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本書中のマーク、表記について 

マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付い 
ている記述は，必ずお読み<ださい。なお、それぞれのマークには次のような意巧が 
あります。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負 
"" う可能性が想をされる内容を示しています。 

A を音 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 
想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示して 
います。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する 
可能性が想をされる内容およびプリンタ本体、プリンタドライバやユー 
ティリティが正常に動作しないと想をされる内容、かずお守りいただき 
たし、 (操作）を示しています。 

ネ甫足説おや巧っておいていただきたいことを記載しています。 


用語の説 S 月を記載していることを示しています。 


関連した内容の参照ページを示しています。 

Windows の表記について 

Microsoft ® Windows ® 95 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows NT ® Operating System Version 4.0 日本語版 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® Millenium Edition Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating System 日本語版 

本書中では、上記をオペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 95, Windows 

98 、 Windows NT 4.0 、Windows 2000 、 Windows Me、Windows XP と表記してい 

まず。また、 Windows 95, Windows 98 、 Windows NT 4.0' Windows 2000 、 Windows 

Me , Windows XP を総称する場合は 「 Windows 」 、複数の Windows を併記する場合は、 

[ Windows 9 5/98/ MeJ のようじ Windows の表記を省略することがあります。 


を意 

ポイント 

用語 


な 
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掲載している画面について 

お使いの機種により表示される画面が異なる場合があります。 
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簡単なネットワーク共ち 

ここでは> ネットワーク環境で本機を共有する手順について説おします。 


参 Windows でのプリンタの巧ち . 11 

参 Macintosh でのプリンタの巧ち . 24 
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Windows でのプリンタの共ち 

ネットワーク環境でプリンタを共有するちまについて説 S 月します。 


ネットワーク}妾続のお態 

本機は、 W 下の方法によりネットワーク上での共有が巧能です。 

オプシヨンのインターフェイスカードによる巧ち 



本機の化張ス□、ソトに、オプションのインターフェイスカードを装着ずることにより、 
異なるネットワーク環境のミ昆在や特をのネットワーク上で本機を共有することができ 
ます。詳細については、オプションのインターフェイスカードの取あ説明書を参照し 
てください。 

ピアトウピアによる巧ち 



Windows では、コンピュータに直接（□—カル）接続されたプリンタをネットワーク 
プリンタ（共有プリンタ）として使用できます。このようにインターフェイスカード 
やネットワークサーバーを使用することなくプリンタを共有する接続形態を「ピア 
トゥピア接続」と呼びます。ピアトゥピア接続環境の構築については、お使いのコン 
ピュータの取あ説明書または Windows の取扱説明書を参照してください。 
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ピアトゥピア接続時のプリントサーパの設定 

W 下の設定方法は、すでに Windows のピアトゥピア環境が構築されていること、プリ 
ンタを使用するすべてのコンピュータじプリンタドライバがインストールされている 
ことが前提となります。ピアトゥピア接続では、共有するプリンタを接続ずるコン 
ピュークが サーバ’ 1の役割をします。ここでは、そのコンピュータをプリントサーバ 
と呼びます。 

•' サーバ：ネットワーク環境下において.クライアントにサービスを提供ずる機能を持つ八ードウエアサソフ 
トウエア。 


Windows 95/98 /Me の 場 さ 

Q 画面在下の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルをさねせ、[コント 
□-ルパネル]をクリックします。 

0 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

ダブルクリックします 

ホットつ-ク 

0 [ファイルとプリンタの巧有]ボタンをクリックします。 




クします 
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0 [プリンタをな有できるよラにする]のチェックボックスをチェックし、 [ OK ] ボタン 
をクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 


0 


ネットワークの設定画面で [0 K ] ボタンをクリックします。 


(?) 

ポイント 


• Windows の CD - ROM を要ボする面面が表示された場合は Windows の CD - 
ROM をコンピュータにセットし、 [ OK ] ボタンをクリックして画面の指示 
に従って〈ださい。 

• 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してくださし、。その後、 
©の手順から設をしてください。 


0コント□-ルパネルで[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。 

ダブルクリックします一 

フリンタ 

Q [EPSON PX -10000/ MC -10000/ PM -1 0000]アイコンをちクリックしで、表示さ 
れたメニューの[巧有]をクリックします。 



①ホクリックして 


②クリックします 
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[巧有する]をクリックしで、必要に陌じて各項目を入力し、 [0 K ] ボタンをクリック 
します。 



これでプリンタを共有させるためのプリントサーノ ^’の設をが完了しました。続いてを 
クライアント側の設定を巧ってください。 
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Windows NT 4.0/2000 /XP の場さ 


(?) 

ポイント 


Windows NT 4.0/2000の場合は管埋者権限 （ Administrators ) のあるユーザーと 
して 、 Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザー 
と して 口 グオンする也、要があります。 


Q Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 
.Windows NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

• Windows XP の場さ 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックしまず。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

0 [EPSON PX -10000/ MC -10000/ PM -1 0000]アイコンをちクリックし、表示され 
たメニューの[な有]をクリックします。 



②クリックします 


①右クリックして 
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ポイント 


Windows XP で]^^下のダイァログが表示された場合は、[危険性を埋解した上で 
ウイザードを使わない設をを選がする場合はここをクリックしてくださし、。]を 
クリックします。 



クリックします 


政下のダイアログが表示されますので[ウイザードを使わずにプリンタ共有を 
有効にする]を選巧して [ OK ] ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 


0 [巧有する]/ [このプリンタを巧有する]を選巧しで[巧有名]を入力し、 [ OK ] ボ 
タンをクリックします。 

WindowsXP の場合は、[このプリンタを共有ずる]を選択して[共有を]を入力しまず。 



②入力して 


③クリックします 
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ポイント 


• エラーが発生する場合がありますので共を名には□(スぺース）や-(ハイフ 
ン）を使用しないでくださし、。 

悪い例 ： PXC 10000 、 Mca 10000 、 PM □ 10000、 PX -10000、 MC -10000、 
PM -10000 

長い例： PX _10000、 PX 10000、 MC _10000、 MC 10000、 PM _1 0000、 PM 1 0000 
など 

• Windows NT 4.0 の[代替ドライバ]のリストは選巧しないでくださし、。また、 
Windows 2000 / XP の[追加ドライバ]ボタンはクリックしないでくださし、。 
. [セキュリティ]タブをクリックして、ネットワークプリンタにがするセキュ 
リティ（クライアントのアクセス許可）を設をしてください。印刷が許可さ 
れないクライアントは、プリンタを共有できません。詳しくは Windows の 
ヘルプを参照してください。 

• 共有プリンタをクライアント側からモニタさせる場合には、 EPSON プリン 
タウィンドウ！3のモニタ權能の設をで[共有プリンタをモニタさせる]を 
チェックしてください 

本書69ぺージ「モニタの設を」 


これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各 
クライアント側の設定を行ってください。 
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クライアント側の設定 

W 下の設定方法は、すでに Windows のピアトゥピア環境が構築されていること、プリ 
ンタを使用するすべてのコンピュータじプリンタドライバがインストールされている 
ことが前提となります。ここでは、共有ずるプリンタを利用するコンピュータをクラ 
イアントと呼びます。 


ポイント 


クライアントにまだプリンタドライバがインストールされていない場合は、じ i 
下のぺージを参照してホにインストールしてください。 

と吾"スタートアップガイド27ぺージ「ソフトウエアのインストール （ Windows )」 


Windows 95/98 /Me の場合 

Q Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]を開きます。 

画面左下の[スタート]ボタンをクリックし、[設を]に力ーソルを合わせ、[プリン 
夕]をクリ 、ソク しまず。 

0 [EPSON PX -10000/ MC -10000/ PM -1 0000]アイコンをちクリックし、表示され 
たメニューの[プ□パティ]をクリックします。 



法巧な识オブジ I ウテ巧をモ切す。 A /, 


①右クリックして②クリックします 
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0 [詳細]タブをクリックしで、[ポートの追加]ボタンをクリックします。 



①クリックして 


②クリックします 


0 [ネットワーク]のラジオボタンを選巧してから、[参照]ボタンをクリックします。 

ご利用の環境のネットワーク構成図が表示されます。 



①選巧して 


②クリックします 


0 巧有する PX -10000/ MC -10000/ PM -1 0000を接続しでいるコンピュータをダブル 
クリックし、 [ epson ] をクリックしで、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

プリントサーパ'側の設定で共有をを [ epson ] t (かじ設走している場合があります。プ 
リントサーバ側の設定を確認してください。 



①ダブルクリックし 


②クリックして 


よをクリックします 
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[ OK ] ボタンをクリックします。 

[プリンタへのネットワークパス]の欄に [¥¥ 共有プリンタを接続しているコン 
ピュータを（プリントサーバ）¥共有プリンタを]が人力されます。 



①確認して 


②クリックします 


[印刷巧のポート]が©で設定されたポートになっていることを確認しで、 [ OK ] ボタ 
ンをクリックします。 



①確認して 


②クリックします 


じ(上でクライアント側の設定は終了です。 
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Windows NT4.0/2000/XP の 場 さ 


(?) 

ポイント 


Windows NT 4.0/2000の場合は管埋者権限 （ Administrators ) のあるユーザーと 
して 、 Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザー 
と して 口 グオンする也、要があります。 


Q Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 
.Windows NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

• Windows XP の場さ 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックしまず。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

0 [EPSON PX -10000/ MC -10000/ PM -1 0000]アイコンをちクリックしで、表示さ 
れたメニューの[プ□パテイ]をクリックします。 


Q [ポート]タブをクリックしで、[ポートの追！]日]ボタンをクリックします。 

①クリックして- 


l ?1 xl 


ホ*-卜 I 巧 y ュ - i | が有 I セキュリティ I が-ン巧巧1 
一 EPSON PX-xxxx 

熙ちを 3 、も另巧 VTU が!! '-h® うをを神ホ巧巧脱をの巧邮はれます， 


ホ.-卜 

化け 

1 つ 、) ’A • 

因 9 HI 

Local Pori 

EPSON PX-xxxx, EPS... 

□ LPT2; 

Local Port 


□ LPT3 ： 

Local Port 


□ COMI ： 

Local Pori 


□ COM2 ： 

Local Port 


□ COM3 ： 

Local Port 

二 


②ワリツフします -ホ.-卜の風 D 瓜 .I ホ•-卜の刖巧の I ホ.-の a 巧 C ).. J 


厂 


巧ち!司サ f -. •ご；;.;-ご 5( E ) 
巧 W 7、巧も妨こする迫） 


ヤン6ル」 


ポイント 


下記の画面の表示がされたら、[はい]ボタンをクリックして、次のステップに 
進んでください。 



クリックします 
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[Local Port ] を還}只しで[新しいポート]ボタンをクリックします。 



①選巧して 


②クリックします 


プリンタをな有しでいるコンピュータ名と巧有されでいるプリンタの巧有名を 、 UTF 
の書すで入力し、 [0 K ] ボタンをク U ックします。 

すべての文字は半角文字で入力しまず。書まや名称が正し<ないと次のステップじ進 
めません。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータを¥共有プリンタを 
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[閉じる]ボタンをクリックします。 



右クリックします 


「印刷するポート J の一覧に設定したち前び表示され、チェックボックスび'チェックさ 
れでレることを確認しで、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

をおホ、卜 I スれ。ュ - i | が有1けュリティ I が-シみ巧巧！ 

，方 EPSON PX-xna 

ドキ ii^pi かていが-卜のうち岩のホ巧巧おなをの巧邮だれます， 


①確認して 


じ(上でクライアン ト 側の設定は終了です。 


②ク U ックします 
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Macintosh でのプリンタの共ち 

ネットワーク環境でプリンタを共有する方法について説 B 月します。ネットワーク環境 
が整っている場合は、本機をネットワークプリンタ（共有プリンタ）としてお使いい 
ただくことができます。このようじ、インターフェイスカードやネットワークサーバ 
を使用することなくプリンタを共有する接続お態を「ピアトウピア接続」と呼びます。 



ポイント 


が下の設定方法は、ネットワーク環境が構築され、プリントサーバとクライア 
ントが同ーネットワーク管埋下にある場合です。 


プリントサー/ X 側の設定 

ピアトゥピア接続では、共有ずるプリンタを接続ずるコンピュータがサーバの役割を 
します。ここでは，そのコンピュータをプリントサーバと呼びまず。 


Q 画面在上のアップルメニユーから [ t レクタ]をクリックして選がします。 

0 [ PX -10000/ MC -10000/ PM -1 0000]アイコンをクリックしてから[設定]ボタン 

をクリックします。 
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ポイント 


[ AppleTalk ] の設をが[使用]になっていることを確認してくださし、。 


0 [ このプリンタをな有 ] のチエックボックスをクリックしで、 [ OK ] ボタンをクリックし 

ます。 

共有をは，ネットワーク上で表示されるを称です。パスワードを人力すると、ほかの 
コンピュータか6共有プリンタに接続ずる隐にパスワードの入力がを要になリます。 



② 設をして 

③ クリックします 


0 画面在上のク□-ズボックスをクリックして画面を閱じると設定は終了です。 
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クライアント側の設定 

じ(下の設定方法は、プリンタを使用するすべてのコンピュータにプリンタドライバが 
インストールされていることが前提となります。ここでは、共有するプリンタを利用 
するコンピュータをクライアントと呼びます。 

Q 画面在上のアップルメニユーから [ t レクタ]をクリックしで還巧します。 

0 [ PX -10000/ MC -10000/ PM -1 0000]アイコンをクリックしで、[ポートを還}只]の 
-覧に表示されたな有プリンタの咨前をクリックして選がします。 



②クリックします 


(D 

ポイント 


• [ AppleTalk ] の設をが[使用]になっていることを確認してくださし、。 

• プリンタのを称が変更されている可能性があります。プリンタを直接接続し 
ている コン ピュータで名称を確認してくださし、。 

• じ (下 の画面が表示された場合は、パスワードを入力して [ OK ] ボタンをク 
リックします。 


①パスワードを 
入力して 


A 


"みちプリンタ （ PX - xxxx ) ，• への 

パスワ—ド 


车ヤンたル 


] I 0 K 一②クリックします 
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0 画面在上のク□-ズボックスをクリックして画面を閱じると設定は終了です。 



クリックします 


(?) 

ポイント 


セレクタで[情報]ボタンをクリックすると、プリンタを接続している 
Macintosh にはインストールされているフオントのうち、お使いの Macintosh 
にインストールされていないフオントが表示されます。印刷するデータによっ 
てはフオントが置き撫わり、レイアウトなど見た目が変わることがあります。 
解消するためには、置き換わってしまったフオントをご利用のコンピユータに 
インストールするか要があります。 
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Windows からの印刷 

ここでは， Windows で印刷する場合の手順や、プリンタドライバの詳細な内容などに 
ついて説おしまず。 

参印刷の設定と実行 . 29 

参印刷を実行すると . 33 

参印刷の中止方法 . 35 

参プリンタドライパの設定頂目について . 38 

参昼本設定 . 43 

参高度な印刷設定について . 47 

参用紙設定 . 57 

参レイアウト . 61 

参ユーテイリテイ . 62 

参 EPSON プリンタウインドウ！3 . 65 

参ユーテイリテイの使い方 . 72 

参印刷を高速化するには . 82 

参プリンタ}ま続巧の変更 . 89 

参プリンタドライパの削除 . 95 
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印刷の設定と実巧 

プリンタドライバのインス!-ールが終了ずると、印刷できるようになります。ここで 
は、基本的な印刷の方法について説明します。 


(?) 

ポイント 


プリンタドライパの設を画面の開きかたやボタンをは、をアプリケーションソ 
フトによって異なります。詳細は、をソフトウ I アの取扱説明書を参照してく 
ださし、。 


Q プリンタの準備をします。 

• プリンタの電源をオンにします。 

• 印刷する用紙をセットします。 

ぶスタートアップガイド51ページ「用紙の取り扱い」 

• 用紙に合わせてプリンタの[用紙選択]スイッチで用紙種類を選択します。 

0 アブリクーシヨンソフトを起動します。 

0 [ファイル]メニューから[ぺージ設定](または[用紙設定]などの用紙設定関連コ 
マンド）を選がします。 


0各項目を設定します。 

[ページ設を]ダイア□グで巧紙サイズなどを要な項目を設定します。各項目について 
は、ダイア□グち上のヘルプ （？） ボタンをクリックしてヘルプをご覧ください。 



0 [0K] ボタンをクリックしで、[ぺージ設定]ダイア□グを終了します。 

この後、印刷データファイルを作成します。 
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印刷データファイルを作成したら[ファイル]メニユーから[印刷](または[プリン 
卜])を指定します。 


EPSON PX -1 0000 / MC -10000/ PM -1 0000が選巧されでいることを確認し、 [ OK ] 
ボタン（または[印刷]ボタンなど）をクリックしで印刷を実行します。 

プリンタドライバを設定する'必要があれば、[プ□パティ]ボタンをクリックして次に 
進みます。プリンタドライバの設定画面が表示されます。 




■ ?|X| 


「ブリン$- 

ブリンから(ぶ ： [iM 


mB 


①確認して- 

EPSON PX -10000/ MC - 
10000 / PM -10000 が選 
キ尺されていない場合 
は、ここをクリックし 
て選がします 


巧巧 
が自 

m 

リント 


巧巧ほうプリンタ： 3 
EPSON PX-xxxx 
EPUSB1： 


广乃イルへ出力(じ 





巧すべて曲 


泣なに )： |i d 

r ペ-ジ指定留 |i 

I 

ベ-ジ龄が 

ページまで CD 

证团が 

广遇巧した巧巧留 


广がち巧で巧剧垣〉 


-設定の也、要があれ 
ば、クリックします 


②設をの也、要がなければクリックして 
ください 


[昼本設定]ダイア□グ 

. セットした用紙に合わせて、[用紙種類]を達択しまず。 

. 通常は、[基本設定]ダイア□グのを項目を設走するだけで正常に印刷できます。 
とす本書43ページ「基本設を」 

. モード設をのプリセットメニューを利用して印刷品質を向上させることもできまず 
が、独自じ詳細な設をを登録して利用することもできまず。 

とす本書47ページ「高度な印刷設定について」 



①ウ U ックし 


②設をします 
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[田撤設定]ダイア□グ 

• セットした用紙に合わせて、[給おち法]と[用紙サイズ]を選択します。 

• a 常は、印刷する前に[用紙設定]ダイア□グのを項目を設定してお<ことをお勧 
めします。詳しくは、 W 下のページを参照してください。 

とす本書57ページ「巧紙設を」 



①ク U ックし 


I②選巧して 


⑤クリックします 


[OK] ボタンをクリックすると、〇の画面に戻ります。 


ポイント 


• [レイアウト]タブをクリックすると、拡大/縮小印刷を設をできます。也、要 
に応じて設をしてください。 

ぶ本書 61 ぺージ「レイアウト」 

. [ユーティリティ]タブをクリックすると、本機で使用できるユーティリティ 
ソフトを実行できます。也、要に応じてご使用ください。 

ぶ本書 62 ぺージ「ユーティリティ」 
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印刷を実行すると 

画而卜に プ□グレスメー々 ’ 1 が表示され作 PSON プリンタウィンドウ！3がインストー 
ルされている場合）， 印刷が始まりまず。 

Windows 95/98/ Me の場合は、 スプールマネージ ャでも同時にお動しまず。 

とを本書33ページ 「 EP 刷を実巧すると」 

•' プ□グレスメータ：印刷の進行 tt おサインク残量などを表示するダイアログボックス。 

で スプールマネージャ：印刷データを一時的に蓄えるアプリケーションソフト。スプールマネージャが印刷処 
理を実行するため.印刷中でわコンピュータは別のイ乍業をすることが可能となる。 


l-lnl :<1 




—j —巧巧止 


100 0 0 0 


E 円巧お果にスジが又っていませんか？ヘッド 
ク U — ニンヴぞ巧うと EC 吾できる巧合があり^ 
ます。 , 


電源ランプの点滅が点灯に変わり、プリンタのディスプレイに「インサツカノウ」と 
表示された6> EP 刷は終了でず。 


ポイント 


正常に印刷できなかった場合は、お問い合わせいただく前に JiTF のぺージを参 
照してください。 

と矿本書176ぺージ「困ったときは」 
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印刷を実巧すると 

印刷を実行するとスプールマネーツャ (Windows 95/98/ Me ) が起動しまず 。 EPSON 
プリンタウインドウ！3がインストールされていると、プ□グレスメータが表示されま 
ず。 


スプールマネージヤ （Windows 95/98/Me) 

印刷データは> スプールマネージャじ蓄えられ、そこか6プリンタに化力されます。こ 
れによって、印刷実巧中も別の作業をすることができまず。 

印刷を実行すると > タスクバー上に [EPSON PX -10000/ MC -10000/ PM - 10000]ボ 
タンが表示されます。このボタンをクリ 、ソク するとスプールマネージャが表示されま 
す。 



②③ ④ 


①印刷ジョブー覧 

印刷中のデータのを称，巧紙サイズ，状態、進行状況、印刷実行日時が表示されます。 

⑤[削除] 

印刷を中止して削除します。削除する印刷データをクリックしてかこのボタンを 
クリックします。印刷データが違択されていない場合は、一番上の EP 刷データが削除 
されます。 


⑤[-時停止/再開] 

印刷を一時停止/再開します。停止する印刷データをクリックしてか6このボタンを 
クリ 、ソク します。 

④[ヘルプ] 

ヘルプ情報を表示します。このボタンをクリ 、ソク するとスプールマネージャの詳細を 
参照できまず。 
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プログレ スメータ 

EPSON プリンタウィンドウ！3がインストールされている場合は、印刷を実行すると 
プ□グレスメータが表示されます。プ□グレスメータは印刷の進行状況（コンピュー 
夕の処理状況）を表示するダイア□グです。 


—Photo.psd ( 

0/1) 


№1 中止 T" 

— TS .^ 1 用播お il : Mcg 丰? 4 お 
1 1 用が?な——： M 210 X 237 

m. づ -巧博止 1 

^ iOD; 

□ 00 

— g 。ンホ•■0トル .。-- n 1 

1 EPffl 巧果 1 こスジびんっていませんか？ヘッド -1 一、，—，/け 1 

1 クリ —ー ンヴホ巧う卜巧再でずる巧ち•があ —1 ^^|¥し<は...| 

1 $す， 

^ J 


① 印刷データ情報 

印刷しているファイルのを称と化カページ数および EP 刷中のページを表示します。 

⑤ 状態表示 

アイコンによって現在の状態を表示します。 

⑤ 進行状況 

印刷の進行状況（コンピュータの処理状況）をグラフィックで表示します。 


④ 印刷制御ボタン 

印刷を制御するボタンです。 


に口刷中止] 

印刷を中止して削除します。 

卜時停止] 

印刷を一時停止しまず。クリックすると、に口刷再開]に蛮わりまず。 

[印刷再開] 

印刷を再開します。 


⑤ インク残 量 

インク残量の目巧を表示します。 

とを本書67ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 

⑥ [ワンポイントアドバイス] 

プリンタを使用する上でのポイントとなるアドバイス情報の表示/非表示を切り替え 
ます。[詳しくは]ボタンをクリックすると，操作方法などのさ6に詳しい情報が表示 
されまず。 


の 

ポイント 


プログレスメータは、 EPSON プリンタウインドウ！3がインストールされてい 
ないと表示されません。 

本書65ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウロ」 
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印刷の中止方法 

印刷を中止ずる方法を説 S 月します。 


プログレスメータでの中止方ま 

Q プ□ヴレスメータの[印刷中止]ボタンをクリックします。 



クリックします 


プログレスメータが表示されていないときは 

プ□グレスメータが表示されていないときは、と J 下の手順で中止してください。 

Windows 95/98 /Me の 場 さ 

Q プリンタの[リ它ツト]スイッチを3秒間巧します。 

印刷中の用紙はと J 下の処理がされます。 


用紙種類の遇が 

赃埋 

□ール紙自動カット 

用紙サイスかお送りをしてか6、有動的に巧紙がカツトされます。 

□—ル紙カックー OFF 

手敦カツト位置まで、巧紙サイズ分紙送リします。オプションのマニュアルカツ 
ターユニツトを使って□ールおか6巧紙を切り離してください。パネル設をモー 
ドで[キリトリセン]を [ ON ] に設定している場合は切り取り線を印刷します。 

単票お 

排おされます。 


@ [リ七ット]スイッチを3秒'間押すことで、プリンタに残っている印刷途中の 
データがクリアされます。 

ポイント 
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0 [キヤン它ル]ボタンをクリックします。 

じ(下の画面が表示されるまでに、少し時間がかかります。 



クリックします 


(?) 

ポイント 


[キャンセル]ボタンをクリックした後に、 ■L ソ下の画面が表示された場合は、印 
刷を中止する印刷データをクリックし、[削除]ボタンをクリックしてくださし、。 



①クリックして 


②クリックします 


Windows NT 4.0/2000 /XP の場合 

Q プリンタの[リ它ット]スイッチを3秒間巧します。 

印刷中の用紙はと J 下の処理がされます。 


用紙種類の選が 

触埋 

□ール紙自動カット 

用紙サイズ分紙送りをしてか6、有動的に巧おがカツトされます。 

□—ル紙カッ女一 OFF 

手動カツト位置まで、用紙サイズ分紙送りします。オプションのマニュアルカツ 
ターユニツトを使って□ールおか6用紙を切り離してください。パネル設をモー 
ドで[キリトリセン]を [ON] に設定している場合は切り取り線を印刷しまず。 

単票お 

排おされます。 


® [リセット]スイッチを3秒'間押すことで、プリンタに残っている印刷途中の 
データがクリアされます。化ずプリンタの電源をオフにしてくださし、。 

ポイント 
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0 Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 
.Windows NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

• Windows XP の場さ 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□—ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックしまず。 


0 


[EPSON PX -10000/ MC -10000/ PM -1 0000]アイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


Q [プリンタ]メニュー内の[巧刷ドキュメントの削除 ] (Windows NT 4.0) / [すべで 
のドキュメントの取り消し ] (Windows 2000 / XP ) をクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 


(?) 

ポイント 


• プリンタへのデータ転送が終了している場合、上記画面に印刷データは表示 
されません。その場合は、プリンタの電源をオフじするだけで印刷は正常に 
中止されます。 

• 特をの印刷データだけを削隙する場合は、印刷データを攫巧し、[ドキュメ 
ント]メニューの[キャンセル]をクリックします。 
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プリンタドライバの設定項目について 

印刷に関するを種の設定は、プリンタドライバのプ□パティを開いて変更します。プ 
□パティの晶き方は、大きく分けて2通りあります。この開きちによって、[ユーティ 
リティ]ダイア□グで設走できる項目が一部異なりまず。異なる点については、該当 
設定項目の説明を参照してください。 

アプリケーシヨンソフトからの開き方 

通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプ□パティを開い 
て設定しまず。アプリケーションソフトか6プリンタドライバのプ□パティを開くち 
法は，ソフトウェアによって異なります。をソフトウェアの取扱説明書を参照してく 
ださい 。 Windows 98に添付の「ペイント」の場合を説巧しまず。 

Q アブリクーシヨンソフトの[ファイル]メニューから[印刷]をクリックしで[印刷] 
ダイア□グを表示させます。 


〇 


のクリックして- 


②クリックします- 


漏美の巧示な）巧お@を必ヘルブ蚁 


巧紀巧ぶ也） 

P ■うく (0〉... 

上ききなな运） 

を前を巧けてな巧咱) 

Ctrh-N 

ひか0 
Cirh-S 

e 咖ブレむ-(V) 


ペ-ジ記ミの— 


を情ち).- 

留紙こ設定地べてを示）伽 


掛かこ記ち件 A じ亥で）リ 


1 C：¥My Docum 的化も''約 tnase.bmD 

ペイントの巧了が 

AI け F4 


プリンタちに EPSON PX -10000/ MC -10000/ PM -10000 び選択されでいること 
を確認しで[プ□パティ ] (Windows XP の場台は[詳細設定])ボタンをクリツ 
クします。 



②クリックします 


①確認して 


(?) 

ポイント 


Windows 2000の「ペイント」のように、[印刷]ダイアログ内で直接プリンタ 
のプロパティを操作できる場合があります。 
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[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダからの開き方 

[プリンタ] OA/indows XP の場合は[プリンタと FAX]) フォルダでは、コンピユー 
夕にインストールされているプリ ンタの設走-管理と、ま斤しいプリンタの追力□が実行 
できます。 


ポイント 


[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フオルダからプリンタドライバのプロパティ 
を開いた場合の設を値は、アプリケーシヨンソフトから開いた際の初期値にな 
ります。日常的に使う設を値は切下の手順であらかじめ設をしておいてくださ 

し、 0 


[プリンタ]/ [プリンタと FAX] フォルダからプリンタドライバのプ□パティを開い 
て、プリンタドライパを設ちずるち法はい<つもあります。じ(下代表的な手順を説明 
します。 


0 Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開きます。 

• Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

• Windows XP の場さ 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 


t コントロールパネル 

曰回因 

77イルの宙まのま示姐> わ尉 CA 口な）ツ-ルの A •ルフ出） 

〇 L す • P なま 对ルタ 区. 

♦ 

アドレスむげ ] ント □- ル，な化 

V百巧め 


をウラシ•パホモ[こ切口苗まる 


•①クリックして 


方イルの苗まのまモ姐》おちじ\り泌ツ-ルのヘルプ出） 

I Q 戻る . Q ,す户な荣ん.对ルタ 
I ァドレス必!みのン化拍 I 化の"-防。_ 


， J、- 巧Iア化的0 
牛由面 

巧 サロ;^ド、甘卢.も'お讨づィ 
々がけン3ン 
も1 システム 


トラブルシューテインヴ 
ぶハ-灼巧 
立柳 

,?■) ホ-ムネクトワ-り小規 
山巧オフィスネットり-ウ 


作業を透びます 

@インストー化され t いるブ U ン9まを tt FAX ブリン々 S ま示する 
团フリンタモ掛1す6 

コント□-ルバネルを送んで実巧します 

キーボード 巧-レ コント□ーラ 

スキけと力巧 % ブリンタと FAX 

>マウ A モまけデムの：♦ブシ3ン 


卜②クリックします 
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0 EPSON PX-1 0000 /MC-1OOOO/PM-1 0000のプリンタアイコンをちクリックしで、 
表示されたメニューで[プ□パティ]、[ドキュメントの既定値]、または[印刷設定] 
をクリックします。 

Windows 95/98/ Me の場合は[プ□パティ]を 、 Windows NT 4.0 の場合は[ドキュ 
メントの既を値]を 、 Windows 200 ( VXP の場合は[印刷設走]をクリックします。 


Windows 95/98/ Me の場合 


jjggilll 


-啼き止(か 

W 齡ほうプリンタに設ミの 


巧剧ドキュ於卜の肖り除喧） 


其ちが… 


シヨ-トカットの化巧ち） 
肖り梯必 
る前のを至(凶） 


Windows NT 4.0 の場合 


おくり） 

一啼き止(が 

'脱话う巧ンタに設ミの 
卜 '' キュ拟卜の既思度(じ..イ 
共ち(め.. 

が刷ドわメント饼縣(山 

シ a - トリットの巧巧を） 

肖り除也） 

るおのをぞ(凹） 


Windows 2000の場合 


* Windows 95/98 /Me の 
場合は、すべての印刷 
設まや機能設定をプ 
ロパティで斤います 


M 曲 


* 巧ちほうフリンタじ設定の 
•Ef] 則設定の… 


-吼き止迫） 

すべてのドキュメントのの口消し(が 


冉有(が.. 

ブリンタをオフラインでほ巧する沿） 


シヨ-トカ》卜の巧巧を） 
肖I聯⑩ 

るおの规(凶） 


印刷の基本的な設を 
斤う場合にクリックし 
ます 




プリンタのを本機能を設まするプロパティを開く場合にクリックします 


プリンタにがし. 
て、リストから 
作業をクリック 
して実行するこ 
ともできます 


Windows XP の場合 

フ 7 イルの点集を表示な）わまじ入り(がツ-ルのヘルプお） 

〇 〇 ;夕户巧を：フオル9’ 园’ 


アドレス必1^；•乃ンタと FAX 


g ) プリンタのインストール 
^ EP 刷ジョブのま示 
巧刷設定の进巧 
过巧刷の 一 B か亭ム 
山このプリンタの其ち 
马 n このフリシタのる巧巧ち 
X このプリンタ純 I 腕 
，ぶ ブリンが〇ブ日けティの I さち 


ggggjygjjjjjjgp 

■B 翻く (日) 


巧則託定を—ィ 
-巧巧止を〉 


共ち(曲- 

巩ンタをオフラインでほ巧する(の 


シ 3 -トカットめ巧が运〉 
肖 I 腺必 
るおのまち(凹〉 


印刷の基本的な設 
をを行う場合にク 
リックします 




プリンタの基本機 
能を設をするプロ 
パティを開く場合 
にクリックします 
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ポイント 


• プリンタを選巧して、[ファイル]メニューから操作することもできます。 

•プリンタドライバの設ま:値を変更する場合、 WindowsNT 4.0 では Power UsersL ソ 
上の権限で [ ドキュメントの既を値]を選巧してください 。 Windows 2000/ XP の 
場合は、 Use に（制限ユーザー) L ソ上の権限（アカウント）で[印刷設を]を選 
択してください。 

• Windows NT 4.0/2000/ XP の場合、プリンタの共有を設をしたりポートの接続 
設をを変更するなど、プリンタの一部機能設をを行うには[プロパティ]を 
選巧する也、要があります。機能や設をについては、 Windows のヘルプを参照 
してくださし、。 
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プリンタドライ/ \ の設定概略 

プリンタドライバで設定できる項目の概要は iU 下の届りです。 



の [畐本設定] 

用紙種類，カラー/黒印刷の運が， EP 刷モードの設定など、印刷に関わる基本的な設 
定を行います。 

とを本書43ページ「基本設定」 

⑤ [田紙設定] 

給紙ち法> 巧紙サイズ、□ール紙のオプション設定、印刷方向、印刷部数> EP 刷可能 
領域など> 用紙関連の設をを巧います。 

な 本書57ページ「巧紙設定」 


③ [レイアウト] 

拡大/縮ル印刷を巧います。 

ぶ本書61ぺージ「レイアウト」 

④ [ユーテイリテイ] 

EPSON プリンタウィンドウ巧を起動したり、ノブルチェック/へ、ソドクリーニング 
/ギャップ調整を行ラなど、プリンタのユーティリティソフトを起動できます。 

な 本書62ぺージ「ユーティリティ」 

⑥ [0K] 

設定の内容を保存して> 設定を終了します。 

⑥ [キャン它ル] 

設定の変更内容を保存せずに、設をを終了します。 

⑦ [ヘルプ] 

プリンタドライバのヘルプを開きます。 

⑨バージョン情報 

プリンタドライバのバージョン情報を表示します。 
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薑本設定 

プリンタドライバの[基本設定]ダイア□グでは、巧刷に関わる基本的な設定を巧いまず。 

① 

③ 

③ 


(D 

⑥ 

愈 


⑦- 


夏本 i 强 I 用脱きミいイ巧卜1〕 


イ1 



フ7イン 
ドライ川こよるを巧正 
7イク□ウイ- T ’ ：ス-が- 
巧でが n 刚：オン 


用巧巧巧の I 
インり 

R 占ラ-/白ま国巧(留广ま恩 
トト—1きミ 

P 巧装 i 掩(の r 詳 li ； 齡ミ(凹） 


をれい 


—J 


風、 


I 白巧なら巧い 


; フ非巧セラレ-巧-八-んぉ)- 


Version XXX 


曲□日000 


J ? •サンセル」_ヘルブ 


の 用紙種類 

印刷する用紙の種類を，リストボックスの中か6達がします。 

③インク 

• カラーまたはグレースケール印刷をする場合や，モノク□の写真などを印刷する場合は、 
[カラー/白黒画像]を選がします。なお、カラーデータをグレースケール印刷する場合 
は、アプリケーシヨンソフトでカラーデータをグレースケールデータに変換してか6 [力 
ラー/白黒画像]を選択して印刷しまず。 

• モノク□のテキストや國表を印刷する場合は、[黒]を選択します。 

③モード設定 

印刷モードを運択します。違択するモードじよって画面が変わります。モードによっ 
て設定できる項目についてはと rF のページを参照してください。 

とぞ本書45ページ r [モード設定]での設定項目」 


推寶設定 

用紙種類、インク、巧紙サイズを設定するだけで、自動的に最適な設定で印刷します。 

詳細設定 

印刷に関する項目を手動で設定できます。 


④フすトアク它ラレータモジユール 

フオトアクセラレータモジュールを使用する場合には、このチェックボックスを 
チェックします。 


⑤ インク残 量 

EPSON プリンタウィンドウ！3がインストールされている場合に、を色のインク残量 
の目巧を表示します。 

とぞ本書67ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 
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⑥ 印刷プレビュー 

チェックすると、印刷実行時に[印刷プレビュー]ダイア□グが表示され， EP 刷が巧 
われる前に EP 刷内容を確認することができます。 

とぞ本書46ページ r [印刷プレビュー]ダイア□グ」 

⑦ 現在の設定 

現在設定されている内容が表示されまず。 
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[モード設定]での設定頂目 

基本設定画面の[モード設定]での設を項目は次のようになりまず。 

[推奨設定]選択時 

モ-卜'試定 ， 

C 巧袋記ち(の 广巧細訪定 «) I 

きれい— J 娃い 
[■自巧な色®い ，] 


[きれい]/ [まい]のどちらかを達択します。[用紙種類]じよっては、[きれい]/ 
[まい]を選択できないものもあります。 


きれい 

印刷品質を重視した設定で印刷します。 

速い 

印刷速度を重視した設定で印刷します。 


リストボックスか5次の設定を運ができます。 


自然な色合い 

自然な発色状態になるようじ色処理をします。 

あざやかな色合い 

彩度（あざやかさ）を上げ、色巧を強くする処理をします。 


[詳細設定]選択時 


プリセットメニューのリストボックスと，[設定変更]ボタンが表示されます。 

I モ-卜'設定 'I 

广巧袋設定(が P 詳細設思 p 


( i 見なの記定 -j 

_記定まを出 ) —J 


[届紙種類]に応じて，リストボックスか6次のいずれかの設定を達択できます。 


高精細 

1440 X 720dpi の解憬度で巧刷したいときに選択します。 

ワープ □ /グラフ 

ワープ□などで作成したカラーのデークを巧刷する場合に選択します。 

CM 

Windows のに M (Image Color Maching ) を使巧して，画面上の表示【こもっとも 
近い色で巧刷しまず。 

sRGB 

sRGB 【こ対応した磯器とカラーマッチングをして印刷します。 CM 同様、画面上 
の表示にもっとも近い色で巧刷します。 


[設定変更]ボタンをクリックすると> [手動設定]ダイア□グが開き，詳細な印刷設 
定を行ラことができます。 

とを本書47ページ「高度な印刷設定について」 
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[印刷プレビュー]ダイアログ 

[基本設を]ダイア□グの[巧刷プレビュ ー] をチェックすると、巧刷を開始ずる前に 
次の[巧刷プレビュー]ダイア□グが表示され、印刷内容を確認ずることができまず。 



ファイルのま示がオフろ3ンを〉へルバぶ 



①②⑤④⑥⑥ ⑦ ⑧ 


① 


本機では巧巧できません。 

帝 


表示している画懷の拡大/縮小表示ができます。拡大する場合は、み 1 ボクンをク 
リックしてか6化大したいところへ力ーソルを移動させマウスをクリックしま 
す。縮ルしたい場合は、マウスのちボクンをクリックしまず。 

¥ 

过 

画面のサイズいっぱいに拡大して表示します。 

¥ 

固 

最大の倍奉で拡大して表示しまず。 

¥ 

0| 

巧刷データの余白境界線をグレーのラインで示します。実際の印刷結果には巧刷 
されません。クリックすると表示は消えます。 

¥ 

利 

表示ずるページを切り替えます。 


巧刷] 

印刷を実行します。 

¥ 

[キャンセル] 

印刷を中止して、[印刷プレビュー]ダイア□グ、[巧刷]ダイア□グともに閉じ 
ます。 

¥ 

1 

图 

i 

i 

|V—/1 

1 が一 /2 

|V—/3 

1 V—/ 4 

巧刷するページ/印刷しないページを切り替えることができます。対象のページ 
をクリックして選択してか6、[オプション]メニューをクリックして、「印刷す 
る/しない」を切り替えて<ださい。 
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の_ 

霞一 
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⑤一 
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る- 
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⑨— 


用滿巧整.」 巧巧/か I 除留」 [ 0 K I キトンセル」 _ヘルフ • 」 


⑨ ⑩ 


高度な印刷設定について 

ここでは，高度な印刷設を（手動設定）の設定方まや設を項目について説明します。 


[手動設定]ダイアログ 

[手動設を]ダイア□グは、[基本設を]ダイア□グの[詳細設定]モードを達択し、 
[設を変更]ボタンをクリックして開きます。ここでは、設定項目の詳細じついて説日月 
します。 

Windows 95/98 /Me の場を Windows NT 4.0/2000 /XP の場合 


ド ic 厚キ7ット巧 


つ; 


H 


广まの 


i に印刷品育ぬ> 

ぷ [7 マイウ日ウィ-フ 

F 。-が 
ゴロ ？!?で巧げ剧$) 
r 左を反 K 运） 

-な广スムーンシゲな宇那の 
17フ a トアウセラい巧ゲュ-んお） 


用.巧調を . .J はな/刖除留 


® ダイアログ内の各項目は、[用紙種類]、[インク]、[印刷品質]の組み合わせで 

還ができる項目が変わります。設定を変更できない項目は、薄いグレーで表示 
ポイント されます。 


の巧紙種類 

印刷する用紙の種類を，リストボックスの中か6運択します。 

运)インク 

• カラーまたはグレースケール印刷をする場合や、モノク□の写真などを印刷する場合は、 
[カラー]を達択します。なお、カラーデータをグレースケール印刷する場合は、ア 
プリケーシヨンソフトでカラーデータをグレースケールデータに変換してか6 [力 
ラー]を違択して印刷します。 

• モノク□のテキストや國表を印刷する場合は、[黒]を違択します。 


キか設を 


I 矿矿矿矿 k . t 

|_ s- s I- ?- 

佩 § -が馴のが仙 

色巧衣お 〇 ♦ 〇 
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⑤ 印刷品質 

印刷の品質を、リストボックスの中か6運がします。[届紙種類]で違択している巧紙 
によって，リストボックスに表示される項目が異なりまず。 


ファイン 

360 dpi の觸慷度で印刷します。印刷スピード、品質、ランニングコストのパラン 
スが良い巧刷です。 

スーパーファイン 

720 dpi の觸慷度で印刷します。印刷時圍は少しかかりますが、高品質な印刷結果 
が得6れます。 

フォト 

1440 dpi の解像度で印刷します。印刷む6のない写真品質の印刷結果が得6れま 
す。 


④マイク□ウイーブ 

巧ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィ、ソクスイメージを表現できる機能で 
す。 


スーパ_ 


ポイント 


©双方向印刷 

プリントへ、ソドが左ちどち5に移動するときでも印刷するので> 高まに印刷できます。 
ただし、印刷品質はをかほ下する場合がありますので、より高品質な印刷を巧いたい 
場合はチェックをかしてください。 

⑥ 左ち反転 

左ちを反転させて印刷する場合は、このチェックボックスをチェックします。 

⑦ フすトアク它ラレータモジュール 

フォトアクセラレータモジュールを使用する場合には、このチェックボックスを 
チェックします。 

⑨スムージング（でま/輪郭 ） （Windows NT 4.0/2000/ XP のみ） 

[印刷品質]で[スーパーファイン]または[フォト]を違択した場合にのみ有タカにな 
U ます。 

チェックすると、テキストや線画の輪郭を滑らかにして印刷することができます。た 
だし、 EP 刷時闇がを少長<なります。 

⑨ [用紙調整]ボタン （ PX -10000 のみ） 

用紙関連の調整（インク濃度、乾燥時聞、用紙をリネ甫正値、用紙厚、吸引力、カット 
調整）を巧います。 

とを本書53ページ r [用紙調整]ダイア□グ （ PX -10000 のみ)」 

⑩ [なち/削除]ボタン 

[手動設を]ダイア□グの設定を保をしたり、削除します。 

とを本書55ページ「ユーザー設定の登録ちま」 
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巧ごとのムラをさ6にかな<したい場合に選がします。ただし.印刷時闇が長< 
なります。 

[マイクロウィーブ]と[スー/、•一]は、[用紙種類]と[印刷品質]の組み合 
わせによっては選ができなし、場合があります。 







⑩カラー調整 

カラー調整の方法を還択しまず。[ドライバによる色ネ甫正]、[オートフォトファイン! 4] 
を違択した場合、画面の下部で細かい設定を行います。 


ドライパによる色補正 

画面下部にリストボックスとスライドバーが表示され、色補正に関する設定が行 
元まず。 

どす本書日0ページ r [ドライバによる色補正]を選択した場合」 

オートフォトフアイン！4 

エプソン独自の画像補正巧術オートフォトファイン!4を巧用し、印刷デーク内の 
画懷を高画質化して巧刷します。画面下部にオートフォトファイン!4の設定項目 
が表示され、色補正に閱する設定が巧えます。 

どす本書日2ページ r [オートフォトファイン! 4] を選択した場合」 

色補正なし 

ドライパでは色補正を巧いません。に M 用プ□ファイル（色補正データ）を作成 
する際の、基準色を巧刷するときに選択しまず。 S 常は選択しないで<ださい。 

sRGB 

sRGB に対応した禮器とカラーマッチングをして印刷しまず。に M 同様、画面上 
の表示にもっとち近い色で巧刷します。 

CM 

Windows のに M (Image Color Maching ) を使巧して、画面上の表示にもっとも 
近い色で巧刷しまず。 
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[ドライバによる色補正]を選択した場合 

[カラー調整]で[ドライバによる色補正]を選択ずると、画面下部の表示が次のよう 
になり、各種の設定が行えるようになります。 


,—わ巧-前尝- 

ドライ川こよる色瓶 E が 
广オートフォかイン!4(が 
广を巧正なし(が 
广 sRGB ( R ) 

广 KM ® 


カシ 7⑩ [Vs 


-① 


を巧正方をぬ） I 自巧なをあい 


可 


-② 



①ガンマ 

[ガンマ]は、画像の中闇調部分の階調についての入力値と化力値の関係を表ずときに 
使用する単位です。[ガンマ]値を変更ずることで、画像の暗い部分（シャドウ）や明 
るい部分（八イライト）に大きな影響を与えずじ、その中闇部分の明るさを調整ずる 
ことができます。 


1.5 

ガンマ値 1.8 に比べて柔6かい感じの画懷を巧刷します。 

1.8 

本製品での印刷に合った調整が行われます。 

2.2 

sRGB じ対応した磯器とカラーマッチングをして印刷する場合に選択してくださ 
し)。[カラー調整]で [ sRGB ] を選択した場合と同様の処理を巧います。 


©色補正方ま 


自數 

な書内のオブジェクトに対して最適なち饥巧をします。フォトアクセラレータ 
モジュール使巧時は選択できません。 

自なな色あい 

自然な発色状態になるように色処理をします。 

あざやかな色あい 

彩度（あざやかさ）を上げ、色巧を強くする処理をします。 


オブジ I クト：色補正を行う際に対象となるもの。写真やグラフなどの個々の要素を指す。 


③スライド バー 

明度 ] 画像全体の明るさを調整します。標準を日として、一 2日〜十2日％の間で、マイ 

ナス（一）方向には暗く、プラス（十）方向には明るくなります。全体的に暗い 
画懷や明るい画像に対して有効です。 
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コントラスト 


柔ミ度 


シアン/マゼンク/ 
イエ □— 


画像の明暗比を調整します。標準を0として、一巧〜十2日％の間で調整します。 
コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより賠くなりま 
す。逆にコントラストを落とすと、画懷の明暗の差がかなくなります。 

画懷の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、 一2 日〜十25% 
の間で調整しまず。彩度を上げると、色ホが強くなります。彩度を落とすと、色 
巧がなくなり、無彩色化されてグレーにお<なります。[インク]で[黒]を選択 
した場合は調整できません。 

それぞれの強さを調整します。標準を0として、一2日〜十25%の聞で調整しま 
す。[インク]で[黒]を選択した場合は調整できません。 





、 ノ U 、下 ノ 

シアン 

赤みを強くします。 

青漏（シアン） 

を強くします。 

マゼンク 

漏色を強くしまず。 

赤紫（マゼンク） 

を強くします。 

イエ□— 

青色を強くします。 

黄色（イエ□一） 

を強くします。 


Windows からの印刷一 51 




[才ートフオトファイン！ 4] を選択した場合 

[カラー調整]で[オートフォトファイン！ 4] を選択ずると、画面下部の表示が次のよ 
うになり、各種の設定が行えるようになります。 


①色調 

印刷するデータが複数のページに分割されている場合、各ページごとに色調補正が設 
定されます。 


標準 

標準的な色調に補正して印刷しまず。 

硬調 

メリ八リのある色調に補正して印刷します。 

鮮やか 

彩度を上げ、あざやかな色調に補正して印刷します。 

セピア 

印刷データの色を、セピア調の色調になるよう調整して巧刷します。 

モノクロ 

印刷データの色を、白黒になるよう調整して印刷します。 

色調補正なし 

色調の補正を行いません。 


©効果 

力□える効果の強弱は、[ソフト/八ード]のスライドバーで調整します。 


シャープネス 

画懷の輪郭を強調して巧刷しまず。 

ソフトフオーカス 

ソフトフォーカスレンズを使って撮影した写真と同様じなる補正をして巧刷します。 

キャンバス 

キャンパス地饰撇に描いたような効果を力□えて印刷しまず。 

和紙 

和紙に描いたような効果を加えて印刷します。 

なし 

効果を力□えずに巧刷します。 


③デジタルカメラ用補正 

チェックずると、デジタルカメラで撮影した写真データに最適な補正をして印刷しまず。 



——お巧-調 芭-—— 
广 卜うイ川こよるを瓶 E (ぶ 
(5 -料.お防イ荆帶 
广 を巧正なし(の 
广 sRGB ( R ) 

:广 に M の 

ぉ田り)一 

① - fili 3 


巧を ( E ) 



ソフト ー ^ A - ド I 


⑤- \- r テろ嘴は!巧用巧正(じ 
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ポイント 


• 才ートフオトファイン!4は1677万色に 4 bit ) の色情報を持った画像データに 
がしてもっとも有効に機能します。256色などの少ない色情報の画像データ 
には有効に機能しません。アプリケーシヨンソフトなどで色数を増やしてか 
ら印刷してくださし、。 

. エプソン製デジタルカメラまたはスキャナなどで才ートフオトファイン機 
能を使用して取り込んだ画像を印刷する場合、プリンタドライバのオート 
フオトフアイン！4は使用しないでくださし、。 


[用紙調整]ダイア□グ （PX-10000 のみ） 

[手動設を]ダイア□グで[用紙調整]ボタンをクリックずると、[用紙調整]ダイア 
□グが開いて、用紙関連の W 下の設をが巧えまず。エプソン純正専巧紙]:外の用紙を 
お使いじなる場合は、お使いになる用紙（ユーザー用紙）の特性に合わせて[用紙調 
整]ダイア□グで設をしてから印刷を行って<ださい。 


ポイント 


パネル設をモードでは、ユーザー用祇を10種類まで登録することができます。 
西た、、 J トアップガイド67ぺージ「ユーザー用紙設をのち法」 


① 

③ 

③ 

渾 

⑥ 

愈 

③ 


RT 


I 〜?かスちのを‘皮時商 


厂の.1协 


pr 


^ の'1 mm ) 


-2 -3 


I误奠 I 

■?リ胡晒こ房す| [ OK ( _キト >化」_へル:?•お〉」 


①インク濃度 

インク濃度（濃徽を標準値か6の割合で調整できます。インク濃度は、スライドバー 
を左（より薄い-50%)またはち（より濃い+50紛へ動かすか，ボックスに直接数値 
を入力して設定します（初期値： 0%)。 


@ 

ポイント 


強い色調がボめられる POP 印刷用にインク濃度を上げたり、ランニングコス 
卜を抑えた試し印刷用にインク消費量を減らすために濃度を下げたりできま 
す。 
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⑤へツドパス毎の乾燥時間 

インクが乾燥するまでプリントへ、ソドの往復移動を停止する時聞（乾燥時闇）を設定 
できまず。インク乾燥時园は、スライドバーを左端（標準0秒） せらち (最長 +50) 
へ動かすか、ボックスに直接秒数の.1秒単位）を人力して設をします彻期值：〇秒)。 


ポイント 

• インク濃度を上げたときなどインクが乾きにくいことがありますので、也、要 
に応じて調整してください。 

• 用紙によっては、乾燥しにくい場合があります。このような場合は乾燥時間 
を長めに設をしてください。 

• インクの乾燥中に[カット/排瓶スイッチを巧すと、乾燥を中断して指をの 
動作を巧います。 

③用紙送り補正値 

用紙をりのネ甫正値を調整できます。ネ甫正値は、スライドバーを左（よりかな < -70) ま 
たはち（よりをく +70) へ動かすか、ボックスに直接数値を人力して設をします（初 
期値： 0)。 

@ 

ポイント 

. エプソン純正用紙を使う場合、補正値 0 で最適な印刷結果が得られるよう設 
をされていますが、プリンタの個体差によって、エプソン純正專用紙を使っ 
ても用紙送りがずれる場合があります。また、エプソン純正專用祇じ(外の用 
紙に合わせて正確に用紙が送られるように調整する也、要がある場合があり 
ます。これらの場合に、用紙送りを調整してください。 

. 補正値を 1 変更することで、用紙送り量が 0.01% 増減します。用紙送りが大き 
すぎる場合、印刷結果に白スジが発生し、用祇送りが小さすぎる場合、色ス 
ジが発生します。印刷結果を確認して、適切な補正値に調整してください。 

④ 用紙厚 

用紙厚を設定できまず。巧紙厚は 0.1 mm 単位で 0.1 せら 1.5 mm までの园で直接数値 
を入力します（初期値は逞択されている[届紙種類]によって異なります)。 

ポイント 

エプソン純正專用紙政外の用紙を使う場合、その用紙の厚さを正確に設をする 
ことができます。 

©吸引力 

用紙をプラテン上で巧をさせるための吸着力を標準値か5の割合で設定できます。用 
紙の D 及引力は、スライドバーを左端（標準1009 6) か5、 -1(50 粉-2 (30%) -3 
(10%) -4 (最ル日％)へ動かして設をします畑期値：10096)。 

ポイント 

用紙が薄いと、吸着力が強すぎて口ール紙をセットしづらかったり、うまく紙 
送りされないことがあります。このような場合は吸着力を弱めに設をしてくだ 
さし、。 
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⑥カツト調整 

用紙自動カット時のカッターの圧力を3段階に設をできます。カット調整は、メニュー 
せら [標準]、[薄紙]、[極薄お]のいずれかを逞択して設定しまず（初期値：標準)。 


ポイント 


薄い用紙を強くカットすると、カット端で用紙が破れることがあります。この 
ような場合は用紙厚に合わせて博瓶または[極薄紙]に設をしてくださし、。 


⑦[初期値に戻す]ボタン 

[用紙調整]ダイア□グの設走値をずべて初期値に戻します。 


ユーザー設定の登録方法 

ここでは，[手動設を]ダイア□グでの設定を登録ずる方法、また、 W 前に登録した設 
定を削除するちまを説明します。最大登録数は100個です。 

Q [手動設定]ダイア□ヴで各項目を設定し、[な客/削除]ボタンをクリックします。 



①設まし 


②クリックします 


0 「設定ち J に任意のさ称（既をのさ称ながのち称）を入方し、[保を]ボタンをクリツ 
クします。 



①入力し 


②クリックします 


これで[基本設定]ダイア□グのメニュー I こ設定が力□えられました。 
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ポイント 


. 設をを削隙する場合は、「設をリスト」から削除するリストをクリックして 
選巧し、[削除]ボタンをクリックします。 

. ここで保存した内容は、[基本設を]ダイアログで[詳細設を]を遇巧した 
ときに、メニューから呼び出すことができるようになります（プリセットメ 
ニューは削除できません）。 



メニ ューに追加さ 
れまず 
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用紙設定 


プリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グでは、使用する用紙に関わる設定を行い 
まず。 


EPSON PX- ななのブ曰バテイ 


畳本試是用が設ミ J レイ巧卜1トテがィ1 


説左巧- 



フ，イン 

巧が1こよるを瓶 E 
7か□ウイ-フ:ス-が- 


I 用巧サイス'’运） 
fA4 210x 297 mm 
口-ル巧才つン 
厂自巧回お(ぶ 
[7 自か}].かの 
厂切り巧り巧印届1(留厂 
印刷方巧 

巧描$〉 r m 

厂1如度回おの 
巧刷が巧の ：咖 C - 


■ 3 脚】ご| 

Versicn x.xx 1_ 


广ゴ 


_キザン杜レ」_ヘルブ 


-① 

-感 

-③ 

■愈 


-⑥ 


①お紙方法 

印刷する用紙の種類をリストボックスの中か5還択します。 


□ール紙（インチ） 

□ール紙に印刷するときじ選択します。 

□ール紙長尺モード 

巧紙の上下余白（マージン）を 0 mm にして長尺紙として巧刷するときに選択しま 
す。 

単票お 

単票紙に印刷するときに選択します。 


( D 田紙サイズ 

作成した印刷データの用紙サイブをリストボックスの中か5違択します。[ユーザーを 
義サイズ]を達がするとをおかの巧紙サイズを登録ずることができます。 

とを本書59ページ「届紙サイズの登録/変更」 
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⑤□-ル紙オプション 

[給紙方法]で□ール紙を違択すると、□ールおへの印刷方法を設をできます。 


き動回転 


• 綱長の印刷データが、□ール紙の紙幅に納まる場合に90度回起させて□ール紙 
に横長にレイアウトして化力します。□-ル紙を無,就なく使いたいときに 
チェックしてくださし、。 

. PX -1000 日で自動回転印刷を巧う場合は、[□-ル紙幅]ボタンをクリックして、 
開いた[□-ル祇幅]ダイア□グでセットしている□-ル紙の幅をおず設定し 
てください。 


V 


< 


排紙で向 排紙で向 

[給紙方法]で[□ール祇長尺モード]を選択した場合は設定できません。 


き動カッター 


印!刷終了禮に□ール紙を自動的にカットします。 

本磯の内蔵カッターでカットできない□ール紙を選択している場合は、ここで 
の設定に閱わ6ず自動的にカツトされません。 


切り取り線印刷 


ぺージのも端と下端に切り取リ線读線）を印刷します。 


口ール 紙左側 


〈例> 



み 

排紙方向 


口ール 紙右側 


□ール紙節約 [給祇方ま]で[□ールお長尺モード]を選択した場合に選択可能になります。印 

刷データの最後を印刷すると、その位置か6数行分、用紙を送り化し、動作を停 
止しまず。 


④ 巧刷方向 

印刷データの印刷方向を選択します。 


縦 

巧刷データをそのまま巧刷しまず。 

横 

巧刷データを90度回転して印刷しまず。 

180度回転印刷 

印刷データを18日度回起し、巧刷データの下端か6印刷します。 


魯巧刷部数 

印刷する部数を入力しまず。最大9999枚まで入力できます。 
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⑥印刷す能領域 

[給紙方法]で[単票紙]を選択した場合に、印刷する領域（位置）を選択します。 


センタリング 

上下の余白を 14 mm 、 左ちの余白を 3 mm の設定で印刷します。物理的な印刷領域 


は狭くなります。 


用紙サイズの登録/変更 


[用紙サイズ]リストにあ6かじめ用意されていない用紙サイズを[ユーザー定義サイ 
ズ]として独自に登録することができます。最大登録数は100個です。 


ポイント 


プリンタにセツトできる最小用紙サイズは A 4 ですが、印刷領域サイズとして 
A 4 未満の用祇を登録することが可能です。 


0プリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グを開き、[用紙サイズ]リストから[ユー 
ザー定義サイズ]を選がします。 



[ユー ザーを 義サイズ] 
を選がします 


0登録名を[用紙サイズ名]に入方し、登録したい[用紙幅]と[用紙長さ]を入力し 
でから、[保奋]ボタンをクリックします。 

. 数値の単位は、 [0.1 ミリ]または [0 .日1インチ]のどちらかを選択できまず。画面 
ち側の「単位」で選択しまず。 

. 指定できる用紙サイズの範囲は次の通りでず。 


巧紙幅 

18ぶ日〜111.80 cm (7.17 〜44.02インチ） 

巧お長さ 

18.20〜230.00 cm (7.17 〜目〇.日5インチ） 

’Windows NT 4 .日/ 200 日/ XP の場合は，1500.00 cm (日9 日. 己日インチ） まで 
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①入力し 


②乂力して 


③クリックします 


(?) 

ポイント 


. 用紙サイズをを選がしてから[削除]ボタンをクリックすると、その用紙サ 
イズは削除されます。 

. じ(前に登録した内容ををまするときは、用紙サイズをを選がしてから設をを 
変更します。[巧を]ボタンをクリックすると上書きするかどうかのダイア 
ログが表示されますので、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


0 [0 K ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


これで、定義した用紙サイズが[用紙サイズ]メニューから選択できるようになります。 
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レイアウト 

プリンタドライバの[レイアウト]ダイア□グでは、印刷するぺージのレイアウトに 
関わる設定を行います。 


夏本設定I用が設定。がか]たがティI 


A1 的 4 X 841 mm 
i A9% 

A3 297x 4 劝 mm 


I P 化ホ/巧小吸 

I 口朽ド 巧’ の i 

,化力用巧(の 


A3 297 X 420 n 



巧车运） pr~ ^ ? 


77イン 

卜うか—によるを巧正 
7イク□ウイーフ—’：オン 
巧で巧 Efl 刷：オン 


_キサンセル」_ヘルブ_ 


'① 


①拡大/縮ル 

拡大/縮ル印刷を設定します。化大/縮ル EP 刷を行わない場合は、チェックマークを 
かしてください。 


フイ、ソト ページ 

プリンタにセットした巧紙を[化力巧紙]で設定することで、自動的に倍率を設 
定し印刷します。 

任意倍率 

帷割ボックスで10%〜目日0%の倍率を指定して印刷します。 




ポイント 


[用祇設を]ダイアログで[ロール紙長尺モード]を選巧したときは設をで 
きません。 

拡大/縮小印刷をすると、カラーの色合いが元データに比べ変わることがあり 
ます。 

特をのアプリケーシヨンソフトと用紙サイズの組み合わせによっては、拡大 
/縮小の設を範囲が変わることがあります。 
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ユーテイリテイ 

プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイア□グでは、本機で使苗できるユーティ 
リティソフトを実行できます。 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 


EPSON PX-x"x のブ□パティ 


を肢 I 詳細 

I 色の管巧 I 其ち 

沒吾本 i 巧 I 

巧巧設ミ 

なレイ巧卜 

がコ-ティリティ 


'璧 

■M 


EPSO のリ乂Iウィント巧 3CiW 
インウ巧ちやむ-’芭巧ミを示します 

ノス’ルわ’がよ 

ノス'’ルた‘?か•トンを巧則してノス’—ルの目おまりミ谣 

します 

、ットサトニ乂 T •の） 

が剧ぴかすれたり巧れたら巧ってくだみ> 


キ V ， っ部度 M 

印刷キ V? つの抑堅をし t す 


フリンク I き姑机 

4zJl フリ诫 D わろが语巧を鹿 S します 



Versicn x. な 


OK 


ほ巧設ミを)... J . 


キザンたル^ _通巧し A ) _ヘルブ 


⑥ 


① EPSON プリンタウインドウ！3 

プリンタの状態を監視する 「 EPSON プリンタウィンドウ！3」を起動します 。 EPSON 
プリンタウィンドウロをインス I ルしていない場合は，機能しません。 

③ノズルチェック 

プリントへ、ソドのノズルの目詰まりを磕認するパターンを印刷します。 

⑤へッドクリーニンク' 

印刷がかすれたり，すき园があくようになった6プリントへ、ソドをクリーニングしま 
ず。 


④ ギャップ調整 

双方向 EP 刷時に縦の呈綜がずれたり、ピントがぼけたような印刷結まになる場合に調 
整します。 

⑥ プリンタ情報 

色の再現性を向上させるためにプリンタ ID 情報を取得したりする場合にクリ、ソクしま 
す。また， PX - 10000ではブラック系インクカートリッジの装着情報も取得します。 
EPSON プリンタウィンドウ!3をインストールしている場合は，プリンタ ID 情報もイ 
ンクカートリツジ装着情報も自動的に取得されるため実巧するを要はありません。 


⑥ 環境設定 

印刷速度やプ□グレスメータ表示、 EPSON プリンタポートに関する設ををしまず。こ 
のボタンは[プリンタ]/ ロリンタと FAX ] フォルダか6プリンタドライバ設定画面 
を開いた場合に有劾になります。 

とを本書63ページ「環境設定」 
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⑥ 環境設定 

印刷速度やプ□グレスメータ表示、 EPSON プリンタポートに圉する設ををします。こ 
のボタンは[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダか6プリンタドライバ設定画面 
を開いた場合に有劾になりまず。 

とを本書日3ページ「環境設定」 



環境設定 

プリンタドライバの[環境設定]ダイア□グでは、プリンタの動作環境を設定できまず。 


Windows 95/98/Me Windows NT4.0/2000/XP 



の 部数印刷高速化 

1部目の印刷処理データを八ードディスクに保有し、2部目 W 隨は、そのデータを使用 
することで EP 刷ま度を高ま化します。チェックしないと八ードディスクの使届量が;咸 
ります。通常はチェックして巧用してください。 

⑤プ□グレ スメータ 表示 

印刷実巧時に印刷の進行状況を表示します。 EPSON プリンタウィンドウ巧がインス 
トールされていない場合、機能しません。 

③ EPSON プリンタポート使巧 （ DOS / V 機の Windows 95/98/ Me のみ） 

EPSON プリンタポートドライバを巧用して、印刷を高ま化します。适常はチェックし 
て使用してください。パラレルケーブル接続時に有効な機能です。 
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④ DMA 転送 （ DOS/V 磯の Windows 95/98 /Me のみ） 

DMA 転をの状態を表示します。パラレルケーブル接続時に有効な機能です。 

とを本書82ページ 「 EP 刷を高ま化するには」 

⑥フオルダ逞択 

スプールファイルや部数印刷高ま化機能を使用する隐に、一時的にデータを保をする 
フォルダを選択できまず。届常は、設定の必、要はありません。八ードディスクドライ 
ブのパーティシヨンが1つだけの場合は表示されません。 

⑥ [モニタの設定] 

EPSON プリンタウィンドウ!3のモニタ設を画面を開きます。 

とを本書日9ページ「モニタの設定」 

⑦ 常に RAW データをスプールする （Windows NT 4.0/2000/ XP のみ） 

チェックすると、アプリケーシヨンによっては高速に印刷できる場合があります。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 


EPSON プリンタウインドウ！3とは 

EPSON プリンタウィンドウ!3は、プリンタの状態をコンピュータ上で確認できるユー 
ティリティです。プリンタの詳しい状態を巧るじは、[プリンタ詳細]ウィンドウを開 
きます。印刷開始と同時にプリンタの状態をモニタし始め、問題があれば エラー メッ 
セージを表示して対処ち法を巧ることができます。また、プリンタドライバの設定画 
面や Windows のタスクバーか6呼び化して、プリンタの状態をおかめることもできま 
す。 


(?「ち||でをます》 


プリンタドライバのプロパティ 
画面から EPSON プリンタウィ 
ンドウ巧を呼び出すこ 
ます。 


101000 


とができ 



aJ 

A > A 」 

し舍 I 


な口巧 E のしてな H ■の目就りを励 
，.，のトニ ww 

がかすれたりちれた6巧って化さ ■' 

丰 

印 B がけつの!瞄 S します 
つリン5’阳 BCP ) 

巧パの？巧いが B ミ垣 EL ます 


EPSON プリンタウィンドウ！ 3- [プリ 
ンタ詳細ウィンドウ] 

プリンタの状態やインクなどの消耗 
品の残量をコンピュータ上で知るこ 
とができます。 

エラー発生時にはプリンタにが態を 
表不します。 


タス クバーの 呼び出 しアイコンから 
EPSON プリンタウィンドウ！3を呼 
び出すことができます。 



タスクバーの呼び出しアイコンからモ 
ニタの設定画面を開くことができます。 


邸 


17前袖 B 枯过化が 17巧5‘レス;:づまモ运） 

口 EPSON 7リンけ、卜ほ用の モニ的)巧を ( M ) J * 


フがけで巧 

が … ndotvs 始 mp 


戸。 d 

OK I —ゎ W 」—、が」 




IVR 示の K 巧 

1■日 h 

BB,* 站 レ！ 

’ 0 SPBIT"! 

□ぶ i ェラー 

□インク MS "よ 

因イン^ンスコール 

する 

しない 

しなぃ 」 

n . d 

ち苗こ戻す1 

'ホ r 昔吉触 

P 甘む化し7イエ！ 

伽 1—- まモ (;, 

國国因 

师 

巧リ化し70：/が。巧 ■?> とク Wn'H こ存り化し7な；び 

き？轨瑜齡總鐵"かれ刑,， 

17か trriw が:巧せを 

1’ .....DK......... 1 wa 

1 、の.1 


[モニタの設を]ダイアログ 
どのようなが態をエラーと 
して表示するかなど、 
EPSON プリンタウインド 
ウ巧を設ますることができ 
ます。 


[環境設を]から[モニタの設 
ま:]ダイアログを開くことがで 
きます。 
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ポイント 


EPSON プリンタウィンドウ！ 3 からモニタ（確誠可能なプリンタはじ TF の通 
りです。 

. 口ーカル接続されたプリンタ（コンピユータに直接接続されているプリン 
夕） 

. TCP / IP 直接接続されたプリンタ 
. Windows 共有プリンタ 
. NetWare 共有プリンタ 

NetBEUI を使用した直接印刷、 IPP 印刷 、 Novel NDPS 印刷のプリンタはモニ 
夕できません。 


プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ巧でプリンタの状態を確かめるために、2适リのち法で 
[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウ 
は、消耗品などの詳細な情報わ表示します。 

とを本書日7ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 


[方法1 ] 

プリンタドライバのプ□パティ画面を開き、[ユーティリティ]の EPSON プリンタ 
ウインドウ！ 3] ボタンをクリックします。 


クリックします 


EPSON PX-x"cx のブ□パテイ 


をお 1詳細 

1色の管巧1 共ち 

1 沒き本 i 巧1 

巧巧 i きち 

なレイ巧卜 

がコ-ティリティ 


な 


EPSO のリ乂Iウィントろ! 3M 


鱼 

a.aJ 

鞋 I 


インウ巧さや£ラ-做防を示します 
ノス)け I’ が J) 


が剧びかすれたり巧れたら巧ってくだみ' 

キ•>，っ郁度 M 
E 口刷キ'Vがの抑堅ちします 

巧ンクち輔(の 

フリ乂"のれろが居巧を巧記します 


■ 3 が W — 

Version x. な 


巧巧試ち也)...^ 


I キもセル」_ ® 巧姐」_ヘルフ 
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[方法 2 ] 

[モニタの設を]ダイア□グで[呼び出しアイコン]を選択すると、 Windows のタス 
クバーに EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び化しアイコンが表示されまず。このア 
イコンをちクリックして、メニューか6 [EPSON PX -1 0000 / MC - 1 0000/ PM - 10000] 
をクリ 、ソク しまず。 

とぞ本書70ページ r [モニタの設定]ダイア□グ」 


I 續臣■♦留杂培 

または 


0軍 


15:55 

ダブルクリックします 


EPSON PX-xxxx 


モニタの設定 

も な％子 I ッウ 
*. ヘッドクトニンゲ 
キ' V 灯1间越 


資 7 リン 5 の: J でがティ 

I しあ古♦固小ち 



②クリックします 


①右クリックして 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウインドウ巧の[プリンタ詳細]ウインドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示します。 



国00000 


わトリぶ''巧巧 I 


① プリンタ 

プリンタの状態がグラフィ、ソクで表示されます。 

② メッ它ージ 

プリンタの状態を巧6せたり、エラーが発生した場合にその状ミ兄や対処方法が表示さ 
れます。 


③[閉じる] 

ウインドウを閉じるときに[閉じる]ボタンをクリックします。 


④ インク残 量 

インクカートリツジのインク残量の目安が表示されます。 
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⑥[力ートリツジ情報] 

クリックすると，インクカートリツジに関する情報を表示します。 


巧処が必要な場合は 

セットしている届紙がなくなったん何6かの問題が起こった場合は、 EPSON プリン 
タウインドウ!3の[プリンタ詳細]ウインドウにエラーメ、ソセージを表示します。メツ 
セージに従って対処してください。 


敦. 


インクた'-トリ.ン y が它ットされていま 




,イエ □- ( K 正おお S : XXXXXX ) 

I インウ扫ート IJ •ノジ5セットしてください. 

|»正品のこ宙用宜お田ゆします. 

[讨巧ちま]ちウ U ッウすると它•ノトち宙5宙 IS 


Jj 

」 I 田 Ci 宅 I 


园0000§ 


_わトリ‘がせ病 J 


①[巧処方法] 

インクがなくなったり、何5かの聞題が起こった場合に表示されます。[対処方法]ボ 
タンをクリックずると対処方法が順を追って表示されます。 


⑤[閉じる] 

[閉じる]ボタンをクリックすると、ウィンドウを閉じることができます。メッセージ 
を読んでか6ウインドウを閉じてください。 
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モニタの設定 

EPSON プリンタウィンドウロのモニタ機能を設定します。どのような場合にエラー 
表示するか、音声通巧するか、共有プリンタをモニタするかなどを設定します。 

とぞ本書70ページ r [モニタの設を]ダイア□グ」 

[モニタの設定]ダイア□グを開く方法は、2届りあります。 

[方法1 ] 

Windows の種類によって、一部の手順が異なります。 

[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダか6プリンタドライバのプ□パティを開き 
まず。 

• Windows 95/98/ Me / NT 4.0 の場合、[ユーティリ ティ] の[環境設を]ボタンを ク 
リ 、ソク しまず。 

• Windows XP /2000 の場合、[全般]の[印刷設を]ボタンをクリ、ソクし、[ユーティ 
リティ]の[環境設定]ボタンをクリックします。 

[環境設を]ダイア□グの[モニタの設を]ボタンをクリックします。 



①クリ ックして 
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[方法 2] 

[モニタの設を]ダイア□グで[呼び出しアイコン]を選択すると、 Windows のタス 
クバーに EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び化しアイコンが表示されます。このア 
イコンをちクリックして、メニューか6 [モニタの設定]をクリックします。 



①ホクリックして 


[モニタの設定]ダイアログ 


① 

② 


④ 


⑥ 


巧目 

1面 iSiS な 


因な刷す巧 

する 


□ 巧信エラー 

しない 


□インク巧畳ジ 

しない 

_1 

因メンテナンスニ!—ル 

する 

二] 


一み广 音声巧な 

「ァた1ン1さ定- - 

I [7 0车む:化し7イ]ン 


宿おに戻す J - 


国国国 


巧如’'-まモ例 

■ 

网 


■乎レ出し?/]ンをたっクするとこ0乎ひ化しアイ： D び 
登巧されます。登みされた0乎ぴ化しアイ: D ぞうつ'’ I クリ。ク 
するとフ'リパの’11 な をま示します。 


-• 其ち 7 •リンクぞモゴさせる 

1;.. »~~I ;ャン谢 


③ 


①エラー表示の還が 

プリンタがどのようなエラー状態のときに画面适巧するかを運択します。通®がみ要 
な項目をチェックします。 

⑤音靑通知 

チェックボックスをチェックすると，エラー発生時に音声でも通巧します。 


ポイント 


お使いのコンピュータにサウンド磯能がない場合、音声通知機能は使用できま 
せん。 


⑤[標準に戻す] 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設をに戻すじは、[標準に戻す]ボタンをクリツ 
クしまず。 
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④アイコン設定 

[呼び化しアイコン]をチェックすると、 EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び化しア 
イコンがタスクバーに表示されます。表示するアイコンは、お使いのプリンタに合わ 
せて選択できます。 

タスクバーに表示されたアイコンをちクリックすると、メニューが表示されて[モニ 
夕の設を]ダイア□グを開くことができます。 

⑥巧有プリンタをモニタさせる 

チェックすると、ほかのコンピュータから共有プリンタをモニタさせることができま 
す。 

ぶ本書 11 ぺージ 「 Windows でのプリンタの共有」 
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ユーテイリテイの使い方 

Windows プリンタドライバのユーティリティでは、プリンタの状態を確認したリメン 
テナンス用の「ノズルチェックパターン印刷」、「ヘッドクリーニング」、「ギャップ調 
整」、「プリンタ情報」の取得などの機能を実行できます。 


ノズルチ ェッ クパターン印刷 

ノズルチェックパターン EP 刷とは、 プリントヘッド *1の ノズル でが目詰まりしている 
かを確認するためのパターンを印刷する機能でず。 

本機には自動ノズルチェック機能が搭載されているため、届常はノズルチェックパ 
ターン EP 刷を行ラお要はありません。 

自動ノズルチェック機能でノズルの目詰まりが解消されず、あ晶ディスプレイに「ノ 
ズルチェックエラー」が表示された場合に、目詰まりしているノズルを殖認ずる目的 
でノズルチェックパターン印刷を巧います。 

•' プリントヘッド：用紙にインクを巧きがけて印刷する部分。か部か6はみえない位置にある。 

でノズル：インクをせ化ずるための.ホをにルさな孔（あな）。 


ポイント 


• ノズルチ X ックパターン印刷は、プリンタの操作パネルからの操作でも巧え 
ます。 

ぶスタートアップガイド20ぺージ「ノズルチェックパターン印刷」 

. インクランプが点灯中は実行できません。 


Q プリンタに用紙を t ットします。 

0プリンタドライバのプ□パテイ画面で[ユーテイリテイ]タブをクリックします。 

な本書日2ぺージ「ユーティリテイ」 


€> 


[ノズルチェック]ボタンをクリックします。 


クリックします 


_ 

M 

1 ノス..ル? I 州山 



1 みか >が隊備の目 It まり欄5 
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[印刷]ボタンをクリックします。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。 


回 


起 

按巧 W 嫌がに輪*り。 ないか 職巧た。。', 

?おな r 謀®9音5受點 is なづで寶竊だし 

クリックしまず - '印面―…… II _が了」 


印刷されたノズルチエツクパターンの線びかすれたり消えたりしでいないかを確認し 
で、問題びなレ場合は[終了]ボタンを、問題びあった場合は[クリーニンヴ]ボタ 
ンをクリックします。 



どちらかをクリックします 


(?) 

ポイント 


ノズルチェックパターン印刷直後に、印刷またはクリーニングを行う場合は、 
ノズルチェックパターン印刷が完全に終了していることを確認してから実行し 
てください。 
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へッドクリーニング 

へ、ソドクリーニングとは、印刷品質を雑持するために、プリントへ、ソドの表面を清掃 
る機能です。 EP 刷がかすれたり、ずき聞があいたりした6、ヘッドクリーニングを 
行います。 

本機には自動ノズルチェック機能が搭載されているため、通常はへ、ソドクリーニング 
を巧うを要はありません。 

自動ノズルチェック機能でノズルの目詰まりが解消されず、液晶ディスプレイに「ノ 
ズルチェックエラー」が表示された場合に、ヘッドクリーニングを巧ってみてくださ 
し、目詰まりが解消される場合があります。 


ポイント 


• ヘッドクリーニングはすべてのインクを同時に使います。文字がかすれた 
り、画像が明らかに蛮な色で印刷されるなどの症状が出るときじ(外は、也、要 
ありません。 

. 厚紙をセ‘ソトしたが態でヘッドクリーニングを実行することはできません。 
パネルメッセージに従って用紙を取り除き、用紙セットレバーを手前に戻す 
と自動的にクリーニングを開始します。 

. へッドクリーニングをした後は、化ずノズルチェックパターン印刷などで印 
刷結果を確認してください。 

. へ‘ ソドクリー ニン グは、インクエンドランプが点減または点灯時には斤えま 
せん。まずインクカートリッジを交換してくださし、。 

ぶスタートアップボイド43ぺージ「インクカートリッジの交槪」 

• ヘッドクリーニングは、プリンタの操作パネルからの操作でも斤えます。 
ぶスタートアップガイド21ぺージ「ヘッドクリーニング」 


Q プリンタドライバのプ□パティ画面で[ユーティリテイ]タブをクリックします。 


〇 


[ヘッドクリーニング]ボタンをクリックします。 


クリックします 


_ nA I 

I A . 水’クトニ前） 


三 J 

I 巧刷がかすれたり巧れたら巧ってください 
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0 [スタート]ボタンをクリックします。 

プリンタの電源ランプが点滅し、へ、ソドクリーニングが始まります。ヘッドクリーニ 
ングは約2分聞続きます。 

電源ランプの点滅が点灯に変わった6、へ、ソドクリーニングは終了です。 



クリックします 


0 [ノズルチェックパターン]ボタンをクリックし、印刷結果を確認します。終了する場 
合は[終了]ボタンをクリックします。 

^本書72ぺージ「ノズルチェックパターン印刷」 



どちらかをクリックします 
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ギャップ調整 

双方向 EP 刷をしていて、縦の呈線がずれたり、ぼけたような印相！)結まじなるときは、プ 
リントへ、ソドのギャップを調整してください。 

印刷結をピントがぼけたようになる 



ギヤツプ調整で使用する用紙 

ギャップ調整は]: J 下の用紙を使って行います。これ t (かの用紙では正常に調整できな 
い場合があります。 

PX -10000、 MC - 10000 : MC 厚手マット紙日ール （44 インチ幅） 

MC 光が紙□-ル （44 インチ幅） 

PM - 10000 ； MC 厚手マット紙□-ル （44 インチ幅） 

フォトプリント□-ル紙 （44 インチ幅） 

半光沢フォト□ール紙 （44 インチ幅） 


ポイント 


すべての調整パターン印刷には約5分かかります。口ール紙を約 40 cm 使用し 
ます。 

ギャップ調整は、プリンタの操作パネルから巧うと、より厳密に調整できま 
す。 

ぶスタートアップガイド22ぺージ「ギャップ調整」 


Q ギャップ調整に使田する用紙をプリンタに它ットし、[用紙還}只]スイッチを巧しで 
[□-ル紙自動カット]を還がします。 

0プリンタドライバのプ□パティ画面で[ユーティリティ]タブをクリックします。 

ぶ本書62ぺージ「ユーティリティ」 

0 [ギャップ調整]ボタンをクリックします。 

クリックします- ► a .. a | 祖ます - 
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Q [実行]ボタンをクリックします。 



クリックします 


0 [印刷 >] ボタンをク U ックします。 

ギャップ調整用のシートが印刷されまず。印刷されたシートは数枚にカツトされまず。 



クリックします 


0 印刷されたシートの中から、#1〜#2の各パターンごとにか巧の線びめだたない長ち 
おの番昌 （1 〜 15) を探します。 

<印刷例> 

このようなパターンが用紙幅いっぱいに5個 EP 刷されます。調整は用紙の中/むにある 
3番目のパターンを使って行います。 

12 3 4 5 6 7 8 9101112131415 

111111111111111 

iimiiimmi 

Q 各パターンごとにリストの中からもっともズレのかない番冒を還がします。 



もっともズレのか 
ない番号を選巧し 
ます 
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すべての長方形に中央の線がめだつ場合は、もっともズレのかない番号を選択 
して[再調整]ボタンをクリックして©へ戻ります。 


(?) 

ポイント 


[終了]ボタンをクリックすると、ギャップ調整は終了です。 
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プリンタ情報 

ブラック系インクカートリッジの装着情報や、色の再現性を向上させるためのプリン 
夕の ID 情報を取得します。どち6のプリンタ情報も、 EPSON プリンタウィンドウ！3 
をインストールしている場合自動的に取得されます。また、フォトアクセラレータモ 
ジュール装着の有無を設定します。 EPSON プリンタウィンドウ巧をインストールし 
ていない場合や巧ち向 a 信ができない状ミ兄下の場合は、 t (下の手順で情報の取得や設 
定をしてください。 


力ートリツジオプション （ PX -1 0000のみ） 

力ートリッジオプション（ブラック系インクカートリッジの装着状況）に関する情報 
は、正しく EP 刷を行うために'必要な情報です。 EPSON プリンタウィンドウ！3をイン 
ストールしていない場合や双方向适信ができない状況下の場合は、下の手順で情報 
を設定してください。 


Q プリンタドライバのプ□パティ画面で[ユーティリティ]タブをクリックします。 
Q [プリンタ情報]ボタンをクリックします。 


クリックします 


■► 萄 I 


つリン則き巧 ( P ) 

巧ンタの才巧;ン话巧ぞ话認します 


0装着しているブラック系インクカートリッジを[力ートリッジオプション]で選巧し 
で、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 

装着しているインクに合わせて違がしてください。 



①選巧して 


②クリックします 


これで、カートリッジオプション情報が設定されました。 
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プリンタ ID 

プリンタ ID は色の再現性を向上させるためあ要な情報です。 EPSON プリンタウィン 
ドウ!3をインストールしていない場合や巧ち向通信げできない状況下の場合は、 U 下 
の手順で情報を設定して < ださい。 


ポイント 


手動の場合も、一度設定すれば何度も設定し直す化要はありません。 


0 プリンタドライバのプ□パテイ画面で[ユーテイリテイ]タブをクリックします。 
Q [プリンタ情報]ボタンをクリックします。 

^11一止+ 一 、心 I 巧州き卽(門 

ソ 、童] J 巧片のォ巧け關を fi 記します 


0 [現なの状態]を確認します。 

• 状態①：「情報印刷実行後、オプション情報を入力してください。」 

一次のステップに進みます。 

• 状態②：「オプション情報は既に設定されています。入力のあ要はありません。」 
一 [0K] ボタンをクリックして設定を終了します。 



確認します 


Q プリンタに用紙を t ットしで[情報印刷実行]ボタンをクリックします。 

プリンタ ID が印刷されまず。 


Printer ID 

<印刷例 > #1 52-52-54-52-51-49 

#2 52-55-55-56-51-54 
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印刷されたプリンタ ID を半角文きで入方し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



①入力して 


②クリックします 


これで、プリンタに情報が設定できました。 
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印刷を高透化するには 

本機をパラレルケーブルで接続している場合は、データの転送ち法に 「 DMA 転送」を 
使巧することで、印刷を高ま化することができまず。 DMA 転送の設をは Windows 95/ 
98/ Me / NT 4.0 でのみ巧能です。 


DMA 転送とは 

通常， EP 刷データは、コンピュータの頭脳である CPU (Central Processing Unit ) を 
通してプリンタへ送 6 れます。しかし、 CPU は同時にいくつもの処理を行っているた 
め、この方法では CPU に負担がかかり効率的にプリンタへデータが送6れません。 

ECP * i コント□-ラチップが搭載されたコンピュータの場合は、印刷データの流れを 
変更することで CPU を介することなく印刷データをプリンタへ直接をることができま 
す。これにより、劾率的にプリンタへ印刷データがさられ、結果として EP 刷ま度が向 
上することになります。このような、データ転をのおまを DMA (Direct Memory 
Access ) 転をと呼びます。 

•' ECP (Extended Capability Port) :パラレルポートの化お仕様の一つ。 


DMA 拓送を設定する前に 

プリンタドライバで DMA 転をを巧う前に U 下の項目の確認、設をが必要です。 

①パラレルケーブルでプリンタとコンピユータを接続していますか？ 

⑤ Windows 95/98/ Me / NT 4.0 を使巧していますか？ 

⑤ ご利巧のコンピユータは DOS / V 機で ECP コント□-ラチップび搭載されて 
いますか？ 

ご利用のコンピュータの取あ説巧書を参照いただくか，コンピュータメーカーじお 
問し''合わせくたさし''。 

④ご利田のコンピユータで DMA おちが巧能ですか？ 

ご利用のコンピュータの取あ説巧書を参照いただくか，コンピュータメーカーじお 
問し''合わせくたさし''。 

⑥ 团 OS ‘ 2 它ットアップでパラレルポートの設定び 「 ECPJ または 「ENHANCEDJ 
になつていますか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただき BIOS の設定をしてください。 
B の S 設をは、本機のプリンタドライバを一旦削除してか6巧ってください。設を後 
再度プリンタドライバをインストールしてください。 

で BIOS (Basic Input/Output System) :パソコンを動作させるための基本手なプ□グラム群のこと。 
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DMA お送の設定 （Windows 95/98/ Me ) 

Q 画面在下の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルをさねせ、[プリン 
夕]をクリックします。 

0 [EPSON PX -10000/ MC -10000/ PM -1 0000]アイコンをちクリックし、表示され 
たメニューの[プ□パティ]をクリックします。 



①右クリックして 


②クリックします 


0 [ユーティリティ]タブをクリックし、[環境設定]ボタンをクリックします。 



①クリックして 


②クリックします 
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0 DMA 転送の状態を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



①確認して 


②クリックしまず 


表示 

内容 

「DMA 転送で印字しまず。」 

すでに DMA 転送が指定されています。 [OK] ボタン 
をクリックして設定を終了してください。 

「DMA 転送の設定を行なうと、よリ高速な出力が可能 
になります。」 

みの©に進みます。 

何ち表示されない場合 

DMA 転送できません。 


ポイント 


上記ステップで何も表示されない場合、コンピユータの BIOS 設をでパラレル 
ポートを 「ECP」 または 「ENHANCED」 に設定すると、 「DMA 転送」によ 
る印字が可能になる場合があります。をコンピユータメーカーに DMA 転送 
が可能かどうかお問い合わせの上、 BIOS のパラレルポート設をを行ってく 
ださい。 

巳 IOS のパラレルポート設をを巧う場合は、本機のプリンタドライバを削除し 
てから設をし、再度プリンタドライバをインストールしてください。 


0 画面左上の[マイコンピュータ]をちクリックし、表示されたメニューの[プ□パティ] 
をクリックします。 


0 [デパイスマネージヤ]タブをクリックします。 



クリックします 
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②ダブルクリックします 


Q [リソース]タブをクリックし、[自動設定を使う]のチェックボックスをクリックし 
でチェックを外します。 

自動設定時に設定されている I / O ポートアドレスが、次のステップで必要になります。 
メモ用紙などに控えてください。 



クリックします 


控えてください 


Q [ポートに OM&LPT)] アイコンをダブルクリックし、本機び接続されでいるポート 
をダフ''ルクリックします。 

プリンタの接続先を変更していない場合は 「LPT1」 を違択します。 
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0 [基にする設定]または[設定の登録名]のリストボックスの中から、自動設定時に設 
定されでいた I / O ポートアドレスび変更されすに 「 DMA」riRQJ (割込み要ホ）の設 
定び'表示される畐本設定を探します。 


⑩ 


②画面表示を確認します 



①リストボックスの 
中から選巧します 


[0 K ] ボタンをクリックします。 

これで、データの転をちまが 「 DMA 転送」に変更されました。 


ポイント 


• 巳 IOS の設をを変更した場合は、プリンタドライバを削除した後、再度インス 
卜ールしてくださし、。 

• —部のコンピユータでは、上記の設ををしたにもかかわらず、 DMA 転送がご 
利用になれない場合があります。お使いのコンピユータメーカーに DMA 転 
送が可能かどうかお問い合わせください。 
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ホ■-卜のち加 ©... J ホ•-卜の刖巧の I 


广巧ち巧树 I- げち? biT^WE) 
厂巧乂I 7、巧ち如こする迫） 



DMA お送の設定 （Windows NT 4.0) 

Windows NT 4.0 をご利用の場合は、 BIOS のパラレルポートの設をを旧で」モード 
に設定した上で、本機のプリンタドライバをインストールすることにより DMA 転送を 
ご利用いただくことができまず。 

DMA おちを使用しない場さの設定方法 

本機のプリンタドライバをインストールすると自動的に DMA 転送が設定されます。 
DMA 転をを使用しない場合は、 t (下の手順に従って<ださい。 

P [スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルをさわせ[プリンタ]をクリッ 
クします。 

P [EPSON PX -10000/ MC -10000/ PM -1 0000]アイコンをちクリックし、表示され 
たメニューの[プ□パテイ]をクリックします。 



0 [ポート]タブをクリックし、[ポートの構成]ボタンをクリックします。 

①クリックして- 


•②クリックします 



It ホ^卜 1 对 

y EPSON P 

。パ 1# ち 1 セキュ恍 1 

みン怕巧’ 


踞す結;一鐵さ 

れ TU が-卜のうを虽神 

ゴ 1 巧巧ち防访の巧邮はれ 

ます。 


が-卜 

i 扣月 

1巧’パ 

• 


□ LPT2; 

□ LPTa 

□ COMI： 

□ COM2： 

□ COM3： 

Local Pori 

Local Port 

Local Port 

Local Pori 

Local Port 

Local Port 

EPSON PX-xxxx, E 

る.. 

d 
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[ LPT 1] タブをクリックします。 

DMA を使用ずる]のチェックボックスをクリ、ソクして外すと、 DMA 転送を行いませ 
ん0 



クリックします 


(?) 

ポイント 


拡張スロットに LPT が装着されている場合のみ、 LPT 2、 LPT 3 が表示されま 
す。 LPT 2、 LPT 3 の構成情報には、拡張ボードで設をされている I / O アドレス 
が表示されます。旧〇、 DMA は、拡張ボードの設をを手動で設まする'丘、要があ 
ります。設を方まは、[リソースの設を]の[旧 Q ]、[ DMA ] をダブルクリック 
するか、[旧 Q ]、[ DMA ] をクリックして、[設をの変更]ボタンをクリックし 
て設をしてくださし、。 
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プリンタ接続巧の変更 

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追力□または変更で 
きます。コンピュータに□-カル接続している場合は、プリンタドライバをインストー 
ルしたままの設をで使用できますので変更は不要です。 


(?) 

ポイント 


プリンタの接続ホを変更すると、プリンタの機能設をが変更されることがあり 
ます。プリンタの接続ホを変更した場合は、かず各機能の設をを確認してくだ 
さい。 


Windows 95/98/Me の場合 

ネットワークパスを指定してポートを追力□することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続ずることができまず。 

Q Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 

0 [EPSON PX -10000/ MC -10000/ PM -1 0000]のアイコンをちクリックしで、[プロ 
パティ]をクリックします。 


巧く咕） 


•©右クリックして 


側き止(か 

'通料まうプリンタじ設定の 


巧刷ドキュ於卜の肖 I 臓を） 


共ち(ぶ.. 


ショートカツトの化巧を） 
肖り除(り） 

をおのをを ( M ) 


プ□バティ也） 


•②クリックします 
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[詳細]タブをクリックしで[ポートの追加]ボタンをクリックします。 

• すでに登録されているポートを指定する場合は、[巧刷先のポート]から違択しま 
す。 USB 接続の場合は [ EPUSBx ] を、パラレル接続の場合は [ LPT 1] を選択し 
て、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



ネットワークプリンタのポートを追力□する場合は〇に進みます。 


①クリックして 


②クリックします 


® [印刷先のポート]はポートををリスト表示します。也、要なポートがすでにあれ 

ば、リストからポート名を遇巧して、 [0 K ] ボタンをクリックします。表示さ 
ポィント れるポートの種類はご利用のコンピユータによって異なります。凹下に代表的 
なポートを説明します。 

. PRN:EPSON PC シリーズ /NEC PC シリーズ標準の14ピンプリンタポートに 
接続している場合の設をです。 PRN が表示されない場合は LPT 1 を選がしま 
す。 

. LPTx : 通常のプリンタポートの設をです。 DOS / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を遇巧します 
(最後の X には数字が表示されます）。 

. EPUSBx : USB ポートです 。 Windows 98/ Me をご利用で本機を USB ケーブル 
で接続した場合に遇択します。 EPSON プリンタ用の USB デバイスドライバ 
がインストールされているときのみ表示されます（最後の X には数字が表示 
されます）。 

.FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 
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[ネットワーク]をクリックし、[プリンタへのネットワークパス]を入力しで [0 K ] 
ボタンをクリックします。 

[プリンタへのネ、ソトワークパス]は以下のようじ入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタを 

<例> 



①クリックして 
霞入力して一 


I ネッ トワ— ク パスが 
わからない場合にク 
リックします 


⑤クリックします 


(?) 

ポイント 


ネットワークプリンタへのパスがわからない場合は、[参照]ボタンをクリック 
して、政下のダイアログで目的のプリンタをクリックして [0 K ] ボタンをク 
リックします。 

<例> 



のクリックして 


感つ 、)ックして 


③クリックします 
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0 追加したポート名び[印刷先のポート]で選巧されでいることを確認してから、 [0 K ] 
ボタンをクリックします。 



①確認して 


②クリックします 


W 上でプリンタ接続先の変更は終了です。 


Windows NT4.0/2000/XP の場合 

ネットワークパスを指定してポートを追力□することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続することができまず。 

Q Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 
.Windows NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

• Windows XP の場さ 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 
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[EPSON PX -1 OOOO / MC -1 OOOO / PM -1 0000]のアイコンをろクリックしで、[プ □ 
パテイ]をクリックします。 


く 例 > Windows NT 4.0 の場合 

①右クリックして 


一巧 f き止(直） 

*巧谢まうフリンタこ設定の 
ドキュメ外の巧ち化くじ.. 
—な娜—_ 

Efi 刷ドキュ拟协肖 IJ 除(山 


シ3-トリットの巧ぶを) 
肖り隨⑩ 

るおのをミ(凶） 



7でがティお) 


^——②クリックしまず 


[ポート]タブをクリックしで[ポートの追加]ボタンをクリックします。 

すでに登録されているポートを指定ずる場合は、リスト内から違択してチェックマー 
クを付けます。 



① クリックして 


②クリックします 


(?) 

ポイント 


[印刷するポート]はポート名をリスト表示します。也、要なポートがすでにあれ 
ば、リストからポート名を還巧して、 [ OK ] ボタンをクリックします。表示さ 
れるポートの種類はご利用のコンピュータによって異なります。凹下に代表的 
なポートを説明します。 

• LPTx : 通常のプリンタポートの設をです。 DOS / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を遇がします 
(最後の X には数字が表示されます）。 

• USBx : USB ポートです。 Windows 2000 / XP をご利用で本機を USB ケーブル 
で接続した場合に選巧します（最後の X には数字が表示されます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 
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[プリンタポート]ダイア□クが表示されたら 、 [Local Port ] を選巧しで[新しいポー 
卜]ボタンをクリックします。 



①選巧して 


②クリックします 


ポートちを入方しで [ OK ] ボタンをクリックします。 

ポート名は]: _ rF のように入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタを 



•②クリックしまず 


①入力して 


[プリンタポート]ダイア□グの画面に戻りますので、[閉じる]ボタンをクリックし 
ます。 

ポートに設定した名前が追！]日され、選巧されでいることを確認しでから [ OK ] ボタン 
をクリックします。 



①確認して 


②クリックします 


W 上でプリンタ接続先の変更は終了です。 
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プリンタドライバの削除 

プリンタドライバのバージョンア、ソプや再インストールを行う場合は、まずインス 
トールされているドライバを削除（アンインストール）してください。 

下の説明では 、 Windows 98 の画面を巧用しています。 


Q プリンタの電源をオフにし、インターフェイスクースレを取りがします。 

0 Windows の[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]を開きます。 

.Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせて，[コント□-ルパ 
ネル]をクリックします。 

• Windows XP の場さ 

[スタート]ボタンをクリックし、[コント□ールパネル]をクリックします。 


0 [アプリケーシヨンの追如と削除]/ [プ□グラムの追加と削除]を開きます。 
.Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[アプリケーシヨンの追力□と削除]アイコンをダブルクリ、ソクしまず。 



追加と肖 I 聯 


ダブルクリックします 


♦ Windows XP の場さ 

[プ□グラムの追力□と削除]をクリックします。 



クリックします 
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削除するドライ八を選がしで[追加と削除]ボタンをクリックします。 

Windows 2000 / XP の場合は[プ□グラムの変更と削除]をクリックしてから、削餘 
対象となる項目をクリックして[変更/削除]ボタンをクリックします。 

• プリンタドライバ、 EPSON プリンタウィンドウ！3を削除する場を 

忙 PSON プリンタドライ パ- ユー ティ リ ティ] をクリ 、ソク しまず。 
z ^^97 ぺージの©へ進みます。 

• USB デ/ X イスドライパを削除する場合 

[EPSON USB プリンタデバイス]をクリックしまず。 

な98ぺージの©へ進みます。 



①削除するドライバ 
を選択して 


②クリックします 


(?) 

ポイント 


• [EPSON US 巳プリンタデバイス]は 、 Windows 98/ Me で USB 接続をご利用 
の場合にのみ表示されます。 

• USB デバイスドライバを削隙する場合は、先にプリンタドライバと EPSON 
プリンタウィンドウ！3を削隙してくださし、。 

. インストールが不完全なまま終了していると [ USB プリンタデバイス]の項 
目が表示されないことがあります。その場合は、プリンタソフトウ： L ア CD - 
ROM 内のに pusbun . exe ] ファイルを実巧してください。 

①コンピユータに「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセットします。 

霞[エクスプローラ]などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 
感 [ Win 9 x ] フオルダをダブルクリックして開きます。 

® [ Epusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします。 
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プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ巧の削除 

9日ページ「プリンタドライバ、 EPSON プリンタウィンドウ!3を削除する場合」より 
じ(下の手順を続けて < ださい。 


0 [EPSON PX -10000/ MC -10000/ PM -10000] アイコンをクリックし [0 K ] ボタン 
をクリックします。 



® クリックして 


②クリックします 


〇 


[はい]ボタンをクリックします。 



クリックして 


EPSON プリンタウインドウ！3がインストール 
されていない場合は表示されません。 




クリックします 


〇 


[ OK ] ボタンをクリックします。 



クリックして 


クリックします 


じ(上でプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3の削除（アンインス I ル） 
は終了です。プリンタドライバを再インストールする場合はコンピュータを再起動さ 
せて < ださい。 


ポイント 


プリンタドライバは、 EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピュータ 
にセットしたときに自動的に表示される画面からも削除することができます。 
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USB デバイスドライバの削除 

USB デバイスドライバは 、 Windows 98 / Me で USB 接続をご利用の場合にのみあ要 
なドライバです。9日ページ 「 USB デバイスドライバを削除する場合」より t (下の手 
順を続けてください。 


ポイント 


. USB デバイスドライバを削除する場合は、ホにプリンタドライバと EPSON 
プリンタウィンドウ！3を削除してくださし、。 

. USB デバイスドライバを削除すると、 USB 接続しているほかのエプソン製プ 
リンタも利用できなくなります。 


0 [はい]をク U ックします。 

コンピュータが再起動します。これで USB デバイスドライバの削除は終了です。 



クリックします 




クリックします 


ポイント 


USB デバイスドライバを正常に削隙できない場合は、「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 の [ WIN 9 X ] フオルダに登録されている [ EPUSBUN . EXE ] を実行 
してくださし、。実行後は、画面の指示に従って操作を進めます。 


じ(上で USB デバイスドライバの削除は終了です。 
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Macintosh からの印刷 

ここでは， Macintosh で印刷する手順や、プリンタドライバの詳細な内容について説 
B 月していまず。 

参印刷の設定と実行 . 100 

参印刷の中止方法 . 102 

♦[用紙設定]ダイアログ . 104 

♦[印刷]ダイアログ . 108 

参高度な印刷設定について . 113 

参 EPSON プリンタウインドウ . 122 

参ユーテイリテイの使い方 . 126 

♦ ColorSync について . 135 

参パックグラウンドプリントについて . 137 

参プリンタドライパの削除 . 140 
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印刷の設定と実巧 

プリンタドライバのインス!-ールが終了ずると、印刷できるようになります。ここで 
は、基本的な印刷の方法について説明します。 


(?) 

ポイント 


セレクタで、 PX -10000/ MC -10000/ PM -1 0000は選がされていますか？選巧さ 
れていない場合は、セレクタを開いて PX -10000/ MC -10000/ PM -1 0000を選択 
してくださし、。 

がスタートアップガイド32ぺージ「プリンタの選が」 


Q プリンタの準備をします。 

• プリンタの電源をオンにします。 

• 印刷する用紙をセットします。 

ぶスタートアップガイド51ページ「用紙の取りあい」 

• 用紙に合わせてプリンタの[用紙逞択]スイッチで用紙種類を逞択します。 


0 アブリクーシヨンソフトを起動します。 

0 [ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタ設定]などの用紙設定関連 
コ7ンド）を選巧します。 

0各頂§を設定します。 

[巧紙設定]ダイア□グで用紙サイズなど必要な項目を設定します。ち■項目については、 
じ(下のページを参照ずるか、因ボタンをクリ、ソクしてヘルプをご覧ください。 

とす本書104ページ r [用紙設走]ダイア□グ」 



設定します 


(?) 

ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の[用祇設を]ダイアログを表示す 
ることがあります。その場合は、アプリケーシヨンソフトの取極説明書を参照 
してくださし、。 


0 [ OK ] ボタンをクリックしで、[用紙設定]ダイア□ヴを閱じます。 

この後、印刷データファイルを作成します。 
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0 印刷データファイルを作成したら[ファイル]メニューから[プリント](または[印 
刷])を還がします。 


Q 各頂§を設定します。 

に口刷]ダイア□グの[部数]や[用紙種類]などを確認します。通常は[印刷]ダイ 
ア□グの各項目を設定するだけで正常に印刷できまず。設を項目やボタンについては、 
じ(下のページを参照してください。 

とす本書108ページ「[印刷]ダイア□グ」 

とす本書113ページ「高度な印刷設をじついて」 


□—ル巧 （24 インチ） 

フアイン 

ドライバ’によるを巧正 


A 


‘口 

:«をべ— • 


_图强圆圆画 [ Qir ~™ 
〇 口 - 口 


キヤン它ル j 


1110?キマット巧 


□フ》トアラレー 


み巧泻關 

きれい*==^法い 

〇结細設定 

I 白巧な色ちい さ I 


(?) 


ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の[印刷]ダイアログを表示するこ 
とがあります。その場合は、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照して 
ください。 


0 [巧刷]ボタンをクリックしで、印刷を実行します。 

セレクタで[バックグラウンドプリント]を[入]じ設定している場合は、画面上に 
EPSON Monitors の画面が表示され、印刷が始まります。 

な本書137ぺージ「バックグラウンドプリントについて」 



電源ランプの点滅が点灯に変わり、プリンタのディスプレイに「インサツカノウ」と 
表示されたら、巧刷は終了です。 


(?) 

ポイント 


正常に印刷できなかった場合は、お問い合わせいただく前に JiTF のぺージを参 
照してください。 

と奇^本書176ぺージ「困ったときは」 
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印刷の中止方法 

印刷を中止ずる方法を説 S 月します。 

パックグラウンドプリント使用時の場合 

Q プリンタの[リ它ット]スイッチを3秒間巧します。 

印刷中の用おはと J 下の処理がされます。 


用紙種類の選巧 

触埋 

□ール紙自動カット 

用紙サイズ分紙送りをしてか6、自動的に巧おがカツトされます。 

□—ルおカッ女一 OFF 

手動カツト位置まで、用紙サイズ分紙送リします。オプションのマニュアルカツ 
ターユニツトを使って□ール紙か6巧紙を切り離してください。パネル設定モー 
ドで[丰リトリセン =0 N ] の塌合は切り取り線を印刷します。 

単票お 

排おされます。 


〇 


アプリクーシヨンメニューから [EPSON Monitors] を還がします。 


(木) 10:46クを^ ①クリ 


ックします 


Finder を陪す 
f 也を措す 
すぺでをま示 


②クリックします 





Finder 


0印刷中の印刷で書をクリックし、ボタンをクリックします。 

画面に印刷キャンセルに関するダイア□グが表示される場合は、画面の表示に従って 
<ださい。これで印刷が正常に中止されます。 



②クリックします 


①クリックして 
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パックグラウンドプリント未使用の場合 

Q プリンタの[リ它ット]スイッチを3秒間巧します。 

印刷中の用紙はと J 下の処理がされます。 


用紙種類の還が 

赃埋 

□ール紙自動カット 

用紙サイズかお送りをしてか6、有動的に巧紙がカツトされます。 

□—ル紙カックー OFF 

手敦カツト位置まで、巧紙サイズ分紙送リします。オプションのマニュアルカツ 
ターユニツトを使って□ール紙か6巧紙を切り離してください。パネル設定モー 
ドで[丰リトリセン =0N] の塌合は切り取り線を印刷します。 

単票お 

排おされます。 


0 コ7ンド（載）キーを巧しなびらピリオドし）キーを巧します。 

これで EP 刷が正常に中止されます。 


プリントを中止するときは、紫（コマン 
ド） キーを 巧しながら.（ピリオド） 车一 
を 巧しでくどさい。 
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[用紙設定]ダイアログ 

[用紙設を]ダイア□グでは、使用する用紙に関わる設定を行います。 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 


⑥ 



①田紙サイズ 

作成した印刷データの用紙のサイズを ポップアップメニュ ー > 1の中か6選択します。 
メニューじ(かの用紙サイズを使用する場合は、⑦の中の[カスタム届紙]ボタンをク 
リックして用紙サイズを登録してください。 

•' ポップアップ メニュー； ▼マークのある梓巧をクリックずることにより.複数の還が肢ヴ表示されるメ 


②□-ル紙/巧票紙 

印刷する用紙の種類を、ポップアップメニューの中から違択します。 


□ール紙が#インチ） 

##インチ幅の□ール紙に巧刷するときに選択します。使用するインチ幅が#)の 
□-ル祇を選択してくでさい。 

□ール紙長尺モード 

用紙の上下余白（マージン）を 0mm にして長 R 紙として巧刷するときに選択しま 
す。 

単票紙 

単票紙に巧刷するときに選択しまず。 


③印刷方向 

印刷データの印刷方向を選択しまず。 


縦 

巧刷データをそのまま巧刷しまず。 

横 

巧刷データを90度回転して印刷しまず。 

180度回転印刷 

印刷データを18日度回起し、巧刷データの下端か6印刷します。 
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④拡大/縮ル率 

拡大/縮ル印刷を設定します。化大/縮ル率は25〜400%まで1%単位で設定できま 
す。[□ール紙/単票紙]で[□ール紙長尺モード]を違択した場合は、設定できません。 


ポイント 


拡大/縮小印刷をすると、カラーの色合いが元データに比べ蛮わることがあり 
ます。 

特をのアプリケーシヨンソフトと用紙サイズの組み合わせによっては、拡大 
/縮小の設を範囲が変わることがあります。 


⑥□-ル紙オプション 

[□ール紙/単票紙]で□ールおを違択すると、□ールおへの印刷ち法を設定できます。 


き動回転 


綱長の印刷データが、□ール紙の紙幅に納まる場合に90度回起させて□ール紙 
に横長にレイアウトして化力します。□ール紙を無,就なく使いたいときに 
チェックしてください。 


V 


< 


排紙で向 排紙で向 

にール紙/単票紙]でにール紙長尺モード]を選択した場合は設定できません 


き動カッター 


印刷終了時に□ール紙を自動的にカットします。 

本磯の内蔵カッターでカットできない□ール紙を選択している場合は、この設 
定に関わ6ず、自動的にカットされません。 


切り取り線印刷 


ぺージのち端と下端に切り取リ髓读繳を巧刷します。 

〈例〉 


口ール 紙左側 



口ール 紙右側 


み 

排紙方向 


□ール紙節約 

[□ール紙/単票祇]で[□ール紙長尺モード]を選択した場合に選択可能じなり 
ます。印刷デークの最媛を印刷すると、その位置か6数行分、巧紙を送り化し、動 
作を停止します。 

⑥印刷す能領域 

[□ー ル紙/単票紙]で[単票紙]を選択した場合に、印刷する領域を違択します。 

センクリング 

上下の余白を 14 mm 、 左ちの余白を 3 mm の設定で印刷します。物理的な印刷領域 
は狭くなります。 
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⑦各種ボタン 


[0 K ] 

変更した設定を有効にして設定を籍了します。 

[キャンセル] 

変更した設定を無効にして設定を體了します。 

[印刷設定] 

印刷オプションが設をできます。巧刷する直前に印刷ダイア□グでも同様の項目 
が設定できます。 

とす本書108ページ r [ EP 刷]ダイア□グ」 

[カスタム巧紙] 

[用祇サイズ登録]ダイア□グが表示され、用紙サイズを登録できます。 

とす本書106ページ「巧紙サイズの登録/変更」 

团 

ヘルプ情報を表示します。 

國 

各種ユーティリティを実巧するユーティリティダイア□グを表示します。 

とす本書に6ぺージ「ユーティリティの巧い方」 


用紙サイズの登録/変更 

[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズをカスタム用紙サイズ 
として独自に登録することができます。最大登録数は100個です。 


(?) 

ポイント 


プリンタにセツトできる最小用紙サイズは A 4 ですが、印刷領域サイズとして 
A 4 未満の用紙を登録することが可能です。 


0 [用紙設定]ダイア□グの[カスタム用紙]ボタンをクリックします。 

0 [新規]ボタンをクリックします。 

ちのリストに[を称未設を]と表示されます。 



クリックします 


(?) 

ポイント 


じ ( 前に登綺した内容を変更するときは、既存の用紙サイズ名をクリックし 
て、〇へ進みます。 

用紙サイズをを選がしてから[削除]ボタンをクリックすると、その用紙サ 
イズは削隙されます。 

用紙サイズをを選がしてから[複製]ボタンをクリックすると、指をした用 
紙サイズを別の用紙サイズをで登録できます。 
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0 リストに表示された[名称未設定]をダブルクリックし、用紙サイズ名を入力します。 



クリックします 


Q 画面在側の枠内に巧紙サイズ（田紙幅と田紙長）を入力します。 

• 数値の単位は、 [cm] または[インチ]のどち6かを選ができまず。画面ち側の「単 
位」で運択します。 

• 指をできる用紙サイズの範囲は次の通りです。 


用紙幅 

18.19〜111.80 cm (7.1 目〜44.02インチ） 

用紙長さ 

18.19〜230.に cm (7.1 目〜目 0.6 日インチ） 


0必要に応じて、画面ち側の[を白]で、上下在ちのを白（マージン）を設定します。 

0 [0 K ] ボタンを巧すと、新しい田紙サイズび登録されます。 

これで、を義した用紙サイズが[用紙サイブ]メニューから逞択できるようになります。 
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[印刷]ダイアログ 

[印刷]ダイア□グでは、印刷実行時のを種機能を設をできます。 

③②① 



④ 


① 部数 

印刷する部数を入力しまず。最大9999まで人力できまず。 

③ ぺージ 

印刷するページを指をします。[全ページ]を違択すると，文書の全ページを EP 刷しま 
す。印刷するページを指をするときは、ち側のラジオボタンをクリックしてページ指 
定ボ、ソクスじ指をページを人力します。 

⑤田紙種類 

印刷する用紙の種類を> ポップアップメニューの中から違択しまず。 

④ フす トアク它 ラレータ モジ ユール 

オプションの フォ トアクセラレータモツュールを使用する場合にチェックします。 


ポイント 


フォトアクセラレータモジュールを装着しても、[ユーテイリテイ]ダイアログ 
の[プリンタ情報]で[フォトアクセラレータモジュールあり]を設ましない 
とチェックできません。 


⑥インク 

• MC -10000/ PM -10000 の場合、[カラー]/ [黒]のどち6かを違択します。 

PX -10000 の場合，[カラー/白黒画像]/ [黒]のどち6かを達択します。 

• カラーまたはグレースケール印刷をする場合や，モノク□の写真などを印刷する場合は、 
[カラー/白黒画像] ( PX -1000 彷または[カラー] ( MC -10000/ PM - 10000)を運択し 
ます。なお、カラーデータをグレースケール印刷する場合は、アプリケーションソフトで 
カラーデータをグレースケールデータに変換してから[カラー/白黒画像]を選択して印 
刷します。 

• モノク□のテキストや國表を印刷する場合は、[黒]を選択します。 
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⑥モード 

印刷モードを違択します。達択するモードじよって画面が変わります。モードによっ 
て設定できる項目についてはと J 下のぺージを参照してください。 

とぞ本書110ページ「[モード]での設を項目」 


推寶設定 

巧お種類、インク、用祇サイズを設定するだけで、自動的に最適な設定で印刷し 
ます。 

詳細設定 

印刷に関する項目を手動で設定できます。 


⑦現巧の設定 

現在設をされている内容が確認できまず。 


⑨各種ボタン 


I :印刷]/ 

[プレビュー]/ 

[ファイル保を] 

このボタンは、ボタン左側のアイコンをクリックすると、[印刷]^ [プレビュー] 
一[ファイル保を]の順巧で蛮わります。 

• [印刷]:設定した内容で巧刷を開始しまず。 

• [プレビュー]:印刷イメージを表示する[プレビュー]ダイア□グを開きます。 

ぶ本書111ぺージ「[プレビュー]ダイア□グ」 

• [ファイル保を]:印刷データをファイルとして保をします。保ちしたファイル 
をダブルクリックすると.印刷されます。 

[キャンセル] 

設定した内容を無効にして、巧刷を中止します。 

國 / 圆 / 圖 

クリックするとアイコンの形が蛮わり、ち側のボタンのを称も蛮わりまず。 
アイコンとボタンの関係は次の通りです。 

•励：[印刷] 

•圆：[プレビュー] 

• 1面1:[ファイル保を] 

画 

インク残量を表示するダイア□グボックスを表示します。 

西 本書じ2ページ「インク残量を確認するには」 

國 

バックグラウンドプリントなどを設定するダイア□グを表示します。 

とす本書137ぺージ「バックグラウンドプリントについて」 

圆 

[レイアウト設定]ダイア□グを表示します。 

とす本書111ページ r [レイアウト設定]ダイア□グ」 

國 

[ EPSON プリンタウィンドウ」や「へッドクリーニング」などの各種ユーティリ 
ティを実行するためのダイア□グを表示します。 

どす本書122ページ 「 EPSON プリンタウィンドウ」 

どす本書126ページ「ユーティリティの使い方」 

团 

ヘルプ情報を表示します。 
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[モード]での設定頂目 

[基本設を]ダイア□グの[モード]での設を項目は次のようになります。 

[推奨設定]選択時 


モ — ド’ 

銭類梯 

〇詳を田1梯 

きれい速い 

I 自ななをるい ¢1 


[きれい]/ [速い]のどちらかを選択します。[用紙種類]じよっては、[きれい]/ 
[速い]を選択できないものわあります。 


きれい 

印刷品質を重視した設定で印刷します。 

速い 

印刷速度を重視した設定で印刷します。 


リストボックスか5次の設定を達ができます。 


自然な色合い 

自然な発色状態になるようじ色処理をします。 

あざやかな色合い 

彩度（あざやかさ）を上げ、色巧を強くする処理をします。 


[詳細設定]選択時 

プリセットのポップアップメニューと、[設定変更]ボタンが表示されます。 



モ—ド. 


〇巧皆設定 

m 詳帥設ミ 

|<現なの設定> 丢1 

1設ちま更 ... 1 


[巧紙種類]に応じて、ポップアップメニューから次のいずれかの設定を違択できます。 

高精細 

1440 X 720dpi の解懷度で巧刷したいときに選択します。 

ワープ □ /グラフ 

ワープ□などで作成したカラーのデータを巧刷する場合に選択します。 

Colorbync 

ColorSync を使用して、画面上の表示【こもっともおい色で印刷します。 

包 本書 13 日ぺージ rColorSync について」 


[設定変更]ボタンをクリックすると，[詳細設定]ダイア□グが開き> 高度な印刷設 
定を行ラことができます。 

とを本書 113 ページ「高度な印刷設をについて」 
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[レイアウト設定]ダイアログ 

[印刷]ダイア□グで [ g ] をクリックすると[レイアウト設を]ダイア□グが開きます。 


EPSON 

田 II 0 K 1 


1丰* VtJ レ 1 

化力巧巧サイズ 

I 占3 ;| 

1 

I A 1-> A 3 1 


[フィットぺージ]をクリックしてチェックを付け、[化力巧紙サイズ]でプリンタに 
セツトした用紙の用紙サイズを運がすると、自動的に倍率を設定し印刷します。 


ポイント 


• [用紙設を]ダイアログで[ロール祇長尺モード]を選巧したときは設をで 
きません0 

• 拡大/縮小印刷をすると、カラーの色合いが元データに比べ変わることがあり 
ます。 

• 特をのアプリケーシヨンソフトと用紙サイズの組み合わせによっては、拡大 
/縮小の設を範囲が変わることがあります。 


[プレビユ ー] ダイアログ 

[印刷]ダイア□グの I 回 I を選択して印刷を実行すると、印刷イメージを表示する[プ 
レビュー]ダイア□グが開きます。 



1い n 刷|| 

設定した内容で巧刷を開始するボタンです。 

1 丰ャンセ:ル1 

設定した内容を無効にして、巧刷を中止するボタンです。 
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u 

ヘルプ情報を表示するボクンでず。 

jlQ 

表示するページを切り替えるボタンです。 

m 

プレビュー表示の拡大/縮かを行います。縮ルするときは [ option ] キーを押し 
なが 6 クリックします。 

a 

プレビュー画面上に、印刷可能領域を示す枠を表示するかしないかを切り替えま 
す。この枠の外側にある印刷内容は巧刷されません。 

u 

プレビュー画面左側のページ番号をクリックして選択し、本項目をクリックする 
と、そのページ番号にXが付きます。印刷を実行すると、そのページは巧刷され 
な < なります。 

圓 

!过|でXをがけたページをクリックして選択し、本項目をクリックすると、Xが消 
え、印刷されるようになります。 

囚 

巧刷データ （1 ページ単位）の全体を表示しまず。 

囚 

巧刷結果と同等のサイズで表示します。 

m 

巧刷データを 2 倍に拡大して表示します。 
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高度な印刷設定について 

ここでは，高度な印刷設を（詳細設定）の設定方まや設を項目について説明します。 


[詳細設定]ダイアログ 

[印刷]ダイア□グで[詳細設を]を還択して[設を変更]ボタンをクリックすると 
[詳細設を]ダイア□グが開きます。ここでは、設定項目の詳細じついて説明します。 



の用紙種類 

印刷する用紙の種類を> ポップアップメニューの中から違択しまず。 

③インク 

. MC -10000/ PM -10000 の場合、[カラー]/ [黒]のどち6かを違択します。 

PX -10000 の場合，[カラー/白黒画像]/ [黒]のどち6かを達択します。 

• カラーまたはグレースケール印刷をする場合や、モノク□の写真などを印刷する場合は、 
[カラー/白黒画像] ( PX - 10000)または[カラー] ( MC -10000/ PM - 10000)を違択し 
ます。なお、カラーデータをグレースケール印刷する場合は、アプリケーションソ 
フトでカラーデータをグレースケールデータに変換してか5 [カラー]を選択して 
印刷します。 

• モノク□のテキストや國表を印刷する場合は、[黒]を違択します。 

⑤印刷品質 

印刷の品質を、ポップアップメニューの中か5還択します。 


ファイン 

360dpi の解像度で印刷します。印刷スピード、品質、ランニングコストのバラン 
スが良い巧刷です。 

スー パーファイン 

720dpi の解像度で印刷します。印刷時胃は少しかかりますが、高品質な印刷結果 
が得6れます。 

フォト 

1440cipi の解像度で印刷します。印刷む6のない写真品質の印刷結果が得6れま 
す。 
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④マイク□ウイーブ 

行ごとのムラをかなくする機能でず。 


スーパー 

行ごとのムラをさ6にかな<したい場合に選択します。ただし、巧刷時間が長く 


なリます。 


@ 

ポイント 


[マイクロウィーブ]と[スーパー]は、[用紙種類]と[印刷品質]の組み合 
わせによっては選巧できなし、場合があります。 


魯双方向 EP 刷 

プリントへ、ソドが左ちどちらに移動するときでも印刷するので、高速に印刷できまず。 
ただし、印刷品質が多少低下する場合がありまず。 

©をち反お 

左ちを反転させて印刷する場合は、このチェックボックスをチェックします。 

③フォトアク じラレータ モジ ユール 

オプションのフォトアクセラレータモジュールを使用する場合にチェックします。 


ポイント 


フォトアクセラレータモジュールを装着しても、[ユーテイリテイ]ダイアログ 
の[プリンタ情報]で[フォトアクセラレータモジュールあり]を設ましない 
とチェックできません。 


⑨[用紙調整]ボタン （ PX -10000 のみ） 

用紙関連の調整（インク濃度、乾燥時聞、用紙さりネ甫正値、用紙厚、 D 及引力、カット 
調整）を行います。 

ぶ本書118ぺージ r [用紙調整]ダイア□グ （ PX -10000 のみ)」 

⑨ [なち/削除]ボタン 

[手動設を]ダイア□グの設をを保をしたり、削除します。 

とを本書120ページ「ユーザー設定の登録ちま」 

⑩ カラー調整 

カラー調整のち法を違択しまず。[ドライバによる色ネ甫正]、[オートフォトファイン! 4] 
に010 「 Sync ] を達択した場合，画面の下部で細かい設をを巧います。 


ドライパによる色補正 

画面下部にポップアップメニューとスライドバーが表示され、色補正に関する設 
定が行えます。 

とす本書 11 日ページ r [ドライバによる色補正]を選択した場合」 

オートフォトフアイン！4 

エプソン独自の画像補正巧術オートフォトファイン!4を巧巧し、印刷データ巧の 
画像を高画質化して巧刷します。画面下部にオートフォトファイン!4の設定項目 
が表示され、色補正に関する設定が巧えます。 

とす本書 11 目ページ r [オートフォトファイン！ 4] を選択した場合」 

Colorbync 

ColorSync によるカラーマッチングを行いまず。 

居本書117ぺージ [[ ColorSync ] を選択した場合」 
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色補正なし ドライバでは色補正を行いません。 ColorSync 巧プロファイル饱補正データ）を 

作ぶずる際の.基準色を印刷ずるときに還がします。通常は違がしないでくだち 
い。 


[ドライバによる色補正]を選択した場合 

[カラー調整]で[ドライバじよる色ネ甫正]を選択すると、画面下部の表示が次のよう 
になり、各種の設をが行えるようになります。 


② 



① 


-③ 


①ガンマ 

[ガンマ]は、画像の中聞調部分の階調についての入力値と出力値の関係を表すときに 
使巧する単位です。[ガンマ]値を変更することで、画像の暗い部分（シャドウ）や巧 
るい部分（八イライト）に大きな影響をちえずじ、その中圍部分の明るさを調整する 
ことができます。 


1.5 

ガンマ値 1.8 に比べ柔5かい感じの画懷を巧刷します。 

1.8 

本製品での印刷に合った調整が行われます。 

2.2 

sRGB 【こ対応した磯器とカラーマッチングをして印刷する場合に選択してくださ 
い。 


⑤色捕正方法 


自動 

な害内のオブジェクトにがして最適なち饥巧をします。フォトアクセラレーク 
モジュール使巧時は選択できません。 

自然な色あい 

自然な発色状態になるようじ色処理をします。 

あざやかな色あい 

彩度（あざやかさ）を上げ、色巧を強くする処理をします。 


オブジェクト：色補正を行う障に対象となるもの。写真やグラフなどの個々の要素を指す。 
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⑤各スライドパー 


明度 

画像全体の明るさを調整します。標準を日として、 一2 日〜十2日％の間で、マイ 
ナス（一）方向には暗く、プラス（十）方向には明るくなります。全体的に歷い 
画像や明るい画像に対して有効です。 

コントラスト 

画像の明賠比を調整します。標準を0として、一2日〜十2日％の間で調整します。 
コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなりま 
す。逆にコントラストを落とすと、画懷の巧暗の差がかなくなります。 

彩度 

画懷の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、 一2 日〜十25% 
の間で調整します。夥度を上げると、色ホが強くなりまず。彩度を落とすと、色 
巧がなくなり、無彩色化されてグレーにお<なります。[インク]で[黒]を選択 
した場合は調整できません。 

シアン/マゼンク/ 

イエ□— 

それぞれの強さを調整します。標準を日として、一2日〜十25%の園で調整しま 
す。[インク]で[黒]を選択した場合は調整できません。 


<->◄ - 0 - ►< + > 

シアン 

赤みを強<します。 青漏（シアン）を強くします。 

マゼンク 

漏色を強くしまず。 赤紫（マゼンク）を強くします。 

イエ□— 

青色を強くします。 黄色（イエ□一）を強くします。 

_ 


[才ートフオトファイン！ 4] を選択した場さ 

[カラー調整]で[オートフォトファイン！ 4] を違択すると、画面下部の表示が次のよ 
うになり，各種の設をが巧えるようになります。 

カラ — i 间 g — - - 

〇ドラィパによるを巧正 
&才-トフオトフアイン！ 4 

〇 ColorSync 
〇を補正なし 

囚を前 

①- I 跑间 ¢1 

囚なを 

(2) - I シャープネス ¢1 

U な 


③- H ~ □ デジタルカメラ吊巧正 


①色調 


色調補正なし* 

色調の補正を巧いません。 

’[色調]のチェックマークを外します。 

標準 

標準的な色調に補正して印刷しまず。 

硬調 

メリ八リのある色調に補正して印刷します。 

鮮やか 

彩度を上げ、あざやかな色調に補正して印刷します。 

セピア 

印刷データの色を、セピア調の色調になるよう調整して巧刷します。 

モノクロ 

印刷データの色を、白黒になるよう調整して印刷します。 
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感効果 

化える効果の強弱は、 

[弱/強]のスライドバーで調整します。 

効果なし’ 

効果を加えずに印刷します。 

’[効果]のチェックマークを外します。 

シャープネス 

画像の輪郭を強調して巧刷しまず。 

ソフトフオーカス 

ソフトフォーカスレンズを使って撮影した写真と同様になる補正をして巧刷します。 

キャンバス 

キャンバス地饰撇に描いたような効果を力□えて印刷しまず。 

和紙 

和紙に描いたような効果を加えて印刷します。 


感デジタルカメラ用補正 

チェックすると、デジタルカメラで撮影した写真データに最適な補正をして巧刷しま 
す。 


• 才ートフォトファイン!4は1677万色に 4 bit ) の色情報を持った画像データに 
がしてもっとも有効に機能します。256色などの少ない色情報の画像データ 
には有効に機能しません。アプリケーシヨンソフトなどで色数を増やしてか 
ら印刷してくださし、。 

. エプソン製デジタルカメラまたはスキャナなどで才ートフオトファイン機 
能を使用して取り込んだ画像を印刷する場合、プリンタドライバのオート 
フォトファイン！4は使用しないでください。 

[ColorSync] を選択した場合 

[カラー調整]で [ ColorSync ] を選択ずると、画面下部の表示が次のようになり、「プ 
□ファイル」と「マッチング方法」が違択できます。 

カラー i 巧堅 

〇ドライバによるを巧正 
〇オートフオトフアイン！ 4 

ColorSync 

〇色巧正なし 

I ■ 

の- i —ブロファイル： 

②- r - マッチンク’方ま 


①プ□ファイル 

通常は、正 PSON 標準]を違択してください。 


EPSON 標準 

本機か6の印刷巧に最適化されたプ□ファイルです。 

その他 

通常は選択することはできません。アプリケーシヨンソフトなどによってはプロ 
ファイルが添付されているものがあり、それ6をインストールした場合にのみ、選 
択可能となります。 S 常の巧刷では、 EPSON 標準] U 外を選択する必要はあり 
ません。 



ポイント 
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[用紙調整]ダイアログ （PX-10000 のみ) 


[詳細設を]ダイア□グで[用紙調整]ボタンをクリックすると、[届紙調整]ダイア 
□グが開いて、届紙関連の W 下の設をが行えます。エプソン純正専届紙かの用紙を 
お使いになる場合は、お使いになる用紙（ユーザー用紙）の特性に合わせて[用紙調 
整]ダイア□グで設をしてか6印刷を巧ってください。 



①インク濃度 

インク濃度（濃徽を標準値か6の割合で調整できます。インク濃度は、スライドバー 
を左（より薄い-50紛またはち（より濃い+50粉へ動かすか、ボックスに直接数値 
を入力して設定します（初期値： 0%)。 
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(D 

ポイント 

強い色調がポめられる POP 印刷用にインク濃をを上げたり、ランニングコス 
卜を®えた試し印刷用にインク '消費量を減らすために濃度を下げたりできま 
す。 

⑤へツドパス毎の乾燥時間 

インクが乾燥するまでプリントへ、ソドの往復移動を停止する時聞（乾燥時闇）を設定 
できます。インク乾燥時園は、スライドバーを左端（標準0秒）か6ち（最長 +50) 
へ動かすか、ボックスに直接秒数の.1秒単位）を人力して設をします烟期値： 0秒)。 

ポイント 

• インク濃度を上げたときなどインクが乾きにくいことがありますので、也、要 
に応じて調整してください。 

• 用紙によっては、乾燥しにくい場合があります。このような場合は乾燥時間 
を長めに設をしてください。 

• インクの乾燥中に[カット/排紙スイッチを巧すと、乾燥を中断して指をの 
動作を行います。 

⑤用紙をり調整 

用紙送りのネ甫正値を調整できます。ネ甫正値は、スライドバーを左（より少な < -70) ま 
たはち（よりをく +70) へ動かずか、ボックスに直接数値を人力して設をします（初 
期値： 0)。 

ポイント 

. エプソン純正用紙を使う場合、補正値0で最適な印刷結果が得られるよう設 
をされていますが、プリンタの個体差によって、エプソン純正ま用紙を使っ 
ても用紙送りがずれる場合があります。また、エプソン純正專用祇じ(外の用 
紙に合わせて正確に用紙が送られるように調整する也、要がある場合があり 
ます。これらの場合に、用紙送りを調整してください。 

. 補正値を1変更することで、用紙送り量が0.01%増減します。用紙送りが大 
きすぎる場合、印刷結果に白スジが発生し、用紙送りが小さすぎる場合、色 
スジが発生します。印刷結果を確認して、適切な補正値に調整してくださし、。 

④ 用細厚 

用紙厚を設をできまず。巧紙厚は 0.1 mm 単位で 0.1 せら 1.5 mm までの園で直接数値 
を入力します（初期値は違択されている[巧紙種類]によって異なります)。 

の 

ポイント 

エプソン純正専用紙攻外の用紙を使う場合、その用紙の厚さを正確に設をする 
ことができます。 
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⑤田組吸着力 

用紙をプラテン上で安定させるための吸着力を標準値か6の割合で設定できます。用 
紙の吸着力は、スライドバーを左端（標準1009 6) か6、 -1(5096)-2 (30 制-3 
(10%) -4 (最小6%)へ動かして設をします（初期値：10096)。 


ポイント 


用祇が薄いと、吸着力が強すぎて口ール紙をセットしづらかったり、うまく紙 
送りされないことがあります。このような場合は吸着力を弱めに設をしてくだ 
さい。 


⑥カット調整 

用紙自動カット時のカッターの圧力を3段階に設定できまず。カット調整は、メニュー 
から[標準]、[薄紙]、[極薄紙]のいずれかを還択して設をしまず（初期値：標準)。 


(D 

ポイント 


薄い用紙を強くカットすると、カット端で用紙が破れることがあります。この 
ような場合は用紙厚に合わせて[薄紙または[極薄祇]に設をしてくださし、。 


③[デフオルト]ボタン 

[用紙調整]ダイア□グの設定値をすべて初期値（デフォルト）じ戻しまず。 


ユーザー設定の登録方法 

ここでは、[詳細設定]ダイア□グでの設定を登録ずる方法、また、(前 I こ登録した設 
定を削除する方法を説明しまず。最大登録数は PX -10000 は100個、 MC -1000 日/ PM - 
10000は1日個でず。 


0 [詳細設定]ダイア□グで各頂目を設定し、[保を/削除]ボタンをクリックします。 

各項目の内容は]: JTF のぺージを参照するか、1?1ボタンをクリ、ソクします。 

と矿本書113ページ r [詳細設定]ダイア□グ」 
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0 [ II - ザー設定名]に任意の名称を入力し、[登録]ボタンをクリックします。 



ュ"ザ設ミ_ ュ-ヴ試ミる 

± IP0P1 


•②クリックします 


j f f ンセ Jpj 

. 目 I 燃 I 


①入力し 


これで[印刷]ダイア□グのメニューに設をが力□え6れました。 


ポイント 


• 設をを削隙する場合は、「設をリスト」から削除するリストをクリックして 
選巧し、[削隙]ボタンをクリックします。 

. ここでイ呆をした内容は、[印刷]ダイアログで[詳細設を]を選巧したとき 
に、メニューから呼び出すことができるようになります（プリセットメ 
ニューは削除できません）。 



しメニ ューに追加されます 
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EPSON プリンタウインドウ 

EPSON プリンタウィンドウとは，プリンタの状態を確認して、エラーメッセージやイ 
ンク残量などを画面上に表示するユーティリティでず。 


ポイント 


エラーメッセージ（プリンタのエラー)は、 EPSON プリンタウインドウの画 
面を開いていなくても、エラーが発生すると自動的に画面上に表示されます。 
インク残量を確認するとき攻外は、プリンタウィンドウの画面を開いている'必 
要はありません。 


インク巧量をお認するには 

インク残量をお認するために、3通りの方まで[インク残量]モニタを開くことができ 
まず。 


[方法1 ] 

[印刷]ダイア□グを開いて胃ボタンをクリックします。 


□-ルが （2 江インチ） 
フアイン 

ドライバによる色巧正 


註が： |1 I 
ベージ： ® をぺ一' 
用が? i 巧： 


回圆圆國圆 ITw 


官キマット巧 


«巧留設定 
0 i な BI をを 


® 々ラ-/白ま面を 
〇ま 


クリックします 


[方法 2] 

[印刷]ダイア□グまたは[巧紙設定]ダイア□グの^ボタンをクリックして[ユー 
ティリ ティ] ダイア□グを開きます。[ユーティリ ティ] ダイア□グの I 社 I アイコンを 
クリ 、ソク します。 
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[方法 3] 

セレクタで[バックグラウンドプリント]を[入]じ設定している場合は， EP 刷実行 
時に [EPSON Monitors ] が起動します 。 [EPSON Monitors ] の晒 | ボタンをクリツ 
クします。 


インク巧量モニタ 



•クリックします 



の インク残 量 

インクカートリツジのインク残量の目安を表示します。 

⑤语新] 

最新のプリンタの状態を巧得して画面を更新します。 

③ [0 K ] 

EPSON プリンタウインドウを終了しまず。 
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ク u ックします 


[環境設定]ダイアロク 



の エラー通巧 

プリンタで発生したエラーの届巧方法を運がします。 

( D 警告通知 

警告の届巧方法を運がします。 

③ スプールファイルなちフオルダ 

印刷データを一時的に保存しておくためのフォルダを変更する場合は[還択]ボタン 
をクリ 、ソク してください。 

④ コピー印刷ファイルなちフオルダ 

同じ印刷データを複数枚印刷する際に、一時的に印刷データを保存しておくための 
フォルダを変更する場合は> [運が]ボタンをクリックしてください。 


① 

② 

③ 


モニタの設定 

EPSON プリンタウィンドウのモニタ機能を設定しまず。エラーの适巧方まや、印刷実 
行前に磕認する項目などを設をすることができます。モニタの設をを巧うために> [環 
境設定]ダイア□グを開きまず。[ユーティリティ]ダイア□グを開いて、[環境設を] 
ボタンをクリ 、ソク します。 






画固囚回圖 
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⑥印刷データを八ードディスクになちしたを、プリンタへち信する 

印刷データを一旦八ードディスクに保存してか6、プリンタに送信します。同じデー 
夕を複数部印刷する場合に印刷ま度が向上することがあります。また、動作の遅い 
Macintosh でご使用いただくと、 Ep 字中一時的にプリントヘッドが停止するようなこ 
とが回避され， EP 字品質の低下を防ぐことができまず。 

⑥ 印刷前に エラーを 確認する 

印刷を実行する前に、プリンタでエラーが発生していないかどうかをお認する場合は、 
チェックしてください。 

⑦ 印刷前にインクニアエンドを確認する 

印刷を実行する前に、インク残量がかないかどうか殖認する場合は、チェックしてく 
ださい。 

⑨[初期が態に戻す] 

設定値を初期の状態に戻します。 

⑨ [0 K ] 

環境設定を保をして終了します。 
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ユーテイリテイの使い方 

Macintosh プリンタドライバのユーティリティでは、プリンタの状態を殖認したリメ 
ンテナンス用の「ノズルチェックパターン EP 刷」、「ヘッドクリーニング」、「ギャップ 
調整」などの機能を実行できます。 


ノズルチ ェッ クパターン印刷 

ノズルチェックパターン印刷とは、プリントへ、ソドのノズルが目詰まりしているかを 
確認するためのパターンを印刷する磯能です。 

本機には自動ノズルチェック機能が搭載されているため、届常はノズルチェックパ 
ターン EP 刷を行ラお要はありません。 

自動ノズルチェック機能でノズルの目詰まりが解消されず、あ晶ディスプレイに「ノ 
ズルチェックエラー」が表示された場合に、目詰まりしているノズルを殖認する目的 
でノズルチェックパターン印刷を巧います。 


(D 

ポイント 


ノズルチェ‘ソクパターン印刷は、プリンタの操作パネルからも行えます。 
と豆"スタートアップガイド20ぺージ「ノズルチェックパターン印刷」 


Q プリンタに用紙を t ットします。 

0 [印刷]ダイア□ヴで國ボタンをクリックします。 

[ユーティリティ]ダイア□グが開きまず。 



クリックします 


0 [ノズルチェック]ボタンをクリックします。 



クリックします 
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[実行]ボタンをクリックします。 

ノズルチェックパターンが印刷されまず。 



クリックします 


印刷されたノズルチエツクパターンの線びかすれたり消えたりしでいないかを確認し 
で、問題びない場さは[終了]ボタンを、問題びあった場合は[クリーニンヴ]ボタ 
ンをクリックします。 


(?) 

ポイント 


ノズルチェックパターン印刷直後に、印刷またはクリーニングを巧う場合は、 
ノズルチ ： L ’ソクパターン印刷が完全に終了していることを確認してから実行し 
てください。 



どちらかをクリック 
します 
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へッドクリーニング 

へ、ソドクリーニングとは、印刷品質を雑持するために、プリントへ、ソドの表面を清掃 
る機能です。 EP 刷がかすれたり、ずき聞があいたりした6、ヘッドクリーニングを 
行います。 

本機には自動ノズルチェック機能が搭載されているため、通常はへ、ソドクリーニング 
を巧うを要はありません。 

自動ノズルチェック機能でノズルの目詰まりが解消されず、あ晶ディスプレイに「ノ 
ズルチェックエラー」が表示された場合などに、ヘッドクリーニングを巧ってみてく 
ださい。目詰まりが解消される場合があります。 


ポイント 


• ヘッドクリーニングはすべてのインクを同時に使います。文字がかすれた 
り、画像が明らかに蛮な色で印刷されるなどの症状が出るときじ(外は、化要 
ありません。 

. 厚紙をセ‘ソトしたが態でヘッドクリーニングを実行することはできません。 
パネルメッセージに従って用紙を取り除き、用紙セットレバーを手前に戻す 
と自動的にクリーニングを開始します。 

. へ‘ソドクリーニングをした後は、化ずノズルチェックパターン印刷などで印 
刷結果を確認してください。 

. へ‘ ソドクリー ニン グは、インクエンドランプが点減または点灯時には斤えま 
せん。まずインクカートリッジを交換してくださし、。 

ぶスタートアップボイド43ぺージ「インクカートリッジの交槪」 

• ヘッドクリーニングは、プリンタの操作パネルからの操作でも斤えます。 
ぶスタートアップガイド21ぺージ「ヘッドクリーニング」 


Q [印刷]ダイア□ヴで圖ボタンをクリックします。 

[ユーティリティ]ダイア□グが開きます。 



クリックします 
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0 [ヘッドクリーニング]ボタンをクリックします。 



クリックします 


0 [実行]ボタンをクリックします。 

プリンタの EP 刷巧ランプが点滅し、ヘッドクリーニングが始まります。ヘッドクリー 
ニングは約 2 分聞続きます。 

電源ランプの点滅が点灯に変わった6、ヘッドクリーニングは終了です。 



クリックします 


次の画面が表示されたら、へ、ソドクリーニングは終了でず。 

Q [確認]ボタンをクリックし、巧刷結果を確認します。終了する場さは、[終了]ボタ 
ンをクリックします。 

公本書12目ぺージ「ノズルチェックパターン印刷」 



どちらかをクリック 
します 
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ギャップ調整 

双方向 EP 刷をしていて、縦の呈線がずれたり、ぼけたような印相！)結まになるときは、プ 
リントへ、ソドのギャップを調整してください。ギャップ調整を行うためには、 MC 厚手 
マツト紙□ールがお要です。 


印刷結まがピントがぼけたようじなる 



ギヤツプ調整で使用する用紙 

ギャップ調整は U 下の用紙を使って行います。これ t (かの用紙では正常に調整できな 
い場合があります。 

PX- 10000. MC- 10000 : MC 厚手マットお□-ル （44 インチ幅） 

MC 光が紙□ール （44 インチ幅） 

PM- 10000 : MC 厚手マットお □— ル （44 インチ幅） 

フォトプリント□ール紙 （44 インチ幅） 

半光がフォト□ール紙 （44 インチ幅） 


ポイント 


• すべての調整パターン印刷には約5分かかります。口ール祇を約 40 cm 使用し 
ます。 

• ギャップ調整は、プリンタの操作パネルから巧うと、より厳密に調整できま 
す。 

ぶスタートアップガイド22ぺージ「ギャップ調整」 


Q ギャップ調整で使田する用紙をプリンタに它ットし、[用紙還巧]スイッチを巧しで 
[□-ル紙自動カット]を還がします。 
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0 [印刷]ダイア□ヴで國ボタンをクリックします。 

[ユーティリティ]ダイア□グが開きます。 



クリックします 


0 [ギャップ調整]ボタンをクリックします。 



クリックします 


Q [実行]ボタンをクリックします。 



クリックします 


0 [続行]ボタンをクリックします。 

ギャップ調整用のシートが印刷されます。印刷されたシートは数枚にカツトされます。 



クリックします 


Macintosh からの印刷 - 131 





























































0 印刷されたシートの中から、#1〜#2の各パターンごとに中央の線か'めだたなレ長方 
おの番言 （1 〜 15) を探します。 

<巧刷例> 

このようなパターンが用紙幅いっぱいに目個印刷されまず。調整は用紙の中むにある 
3番目または4番目のパターンを使って行います。 

12 3 4 5 6 7 8 9101112131415 

111111111111111 

iimmiimii 

Q 各パターンごとにリストのかからもっともズレのかない蛋音を還がします。 



①もっともズレのかな 
い番号をクリックして 


②クリックします 


(?) 

ポイント 


すべての長方形に中央の線がめだつような場合は、もっともズレのかない番号 
を選巧して[再調整]ボタンをクリックして F へ戻ります。 


0 [終了]ボタンをクリックすると、ギャップ調整は終了です。 
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プリンタ情報 

フォトアクセラレータモジュール装着の有無を設定したり、色の再現性を向上させる 
ために、プリンタの情報を設定します。 

オプション情報（フォトアクセラレータモジユール） 

Q [印刷]ダイア□ヴで胃ボタンをクリックします。 

P [プリンタ情報]ボタンをクリックします。 


クリックします 

@プリンタにフォトアク它ラレータモジュールを取りはけた場合は、[フォトアク它ラ 
レータモジュールあり]を還がします。取りはけでいない場合は、必す[フ牙トアク 
t ラレータモジュールなし]を選がします。 



どちらかをクリック 
して選がします 


Q [0 K ] ボタンをクリックします。 

これで、フォトアクセラレータモジュール装着の有無の設定は終了です。 

実際にフォトアクセラレータモジュールを使用した EP 刷を行うためには、[印刷]ダイ 
ア□グの[フォトアクセラレータモジュール]のチェックボックスをチェックする必 
要がありまず。 

とを本書108ページ「[印刷]ダイア□グ」 
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プリンタ ID 

プリンタ ID は通常は自動的に取得されます。 

[情報 EP 刷実行]ボタンがクリックできる場合は、手動で取得するお要があります。こ 
の場合わ一度設定すれば設定し直すお要はありません。[情報印刷実巧]をクリックで 
きる場合は、 iU 下の手順で取得して<ださい。 

Q [印刷]ダイア□ヴで胃ボタンをクリックし、[プリンタ情報]ボタンをクリックし 
ます。 

0 ダイア□グの設定を確認します。 

[情報印刷実行]ボタンがクリックできる場合のみ、手動でプリンタ ID を取得ずるお 
要がありまず。 



確認します 


0プリンタに用紙を t ットしで[情報印刷実行]ボタンをクリックします。 

プリンタ ID が印刷されます。 


Printer ID 

# 1 52 - 52 - 54 - 52 - 51-49 
#2 52 - 55 - 55 - 56 - 51-54 


Q 印刷されたプリンタ ID を半角文きで入力し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

これで、プリンタ ID 情報が取得できました。 



①入力して 


②クリックします 
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ColorSync について 

本機のプリンタドライバは ColorSync に対応しています。 


ColorSync とは 

スキヤナ、ディスプレイ、プリンタの色の表現は、それぞれのメーカー•モデルごと 
に異なるため、原画とディスプレイ表示、および印刷結果の色を一致させることは非 
常に困難でした。 


例えば、ディスプレイにはホっぽく表示するディスプレイわあれば、逆に青っぽく表 
示ずるディスプレイもあります。これに対してプリンタは、ディスプレイの表示色に 
合わせて印刷しているわけではないのでディスプレイ上に表示される色と、プリンタ 
か6印刷される色との間で食い違いが生じてしまうわけです。 

これに対応して、機器聞のカラーマッチング（色合わせ）を行い、原画とディスプレ 
イ表示、および EP 刷結まを一致させるためのちまの一つが ColorSync と呼ばれるもの 
です。 


(D 

ポイント 


原画と印刷結果の色合わせを行うためには、画像入力機器•画像取り込みァプ 
リケーシヨンソフトが ColorSync にが応している'必要があります。スキャナな 
どから画像を取り込む際に ColorSync の指をができる場合は、指をしてくださ 

し、 0 


ColorSync を使用するときの準備作業 

ColorSync を使用する場合は、以下の手順により、お使いのディスプレイのシステム 
特性を設定する必要があります。 

W 下はバージョン 2.6.1 の ColorSync を使用した場合の例です 。 Mac 0 S バージョン 
によっては操作や機能が異なります。詳細は Macintosh のヘルプを参照してください。 


〇 


コント□—ルパネル内の [ ColorSync ] アイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


ColorSync 
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0 ご使用のディスプレイタイプが'選巧されでいるかを確認します。選択されでいない場 
さは、[システム特性]のポップアップメニューから選巧します。 



選がします 


ディスプレイタイプがポップアップメニューの中にない場合は、最適なシステム特性 
について、ディスプレイメーカーへお問い合わせください。 

W 上で準備作業は終了です。 

実際に ColorSync のカラーマッチングを使用して印刷をする場合は、プリンタドライ 
バの[詳細設定]ダイア□グで [ ColorSync ] を違択して Ep 刷を実行してください。 
とを本書113ページ r [詳細設走]ダイア□グ」 


(D 

ポイント 


• ColorSync を使用して色合わせを巧う場合は、 RGB の画像データを使用して 
くださし、。 CMYK 、 Lab などのデータでは、正しく色合わせを斤うことがで 
きません。 

• ColorSync を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと 
印刷結果が異なる場合は、ディスプレイ調整（モニタキヤリブレーシヨン） 
が正しく斤われていないか、ディスプレイの経年変化（劣化）により、色表 
示にズレが生じています。このような場合は、印刷した結果に合わせるよう 
にディスプレイの調整（モニタキヤリブレーシヨン）を斤ってください。 

• —部のアプリケーシヨンソフトウェアでは、ソフトウェア上で ColorSync の 
設をが行えます （Adobe PageMaker 6.5 J、Photoshop 4 .OJ 1^^降 、 Illustrator 
7.0 JJ ^ ソ降など）。ソフトウェア上で ColorSync の設をを斤う場合は、プリン 
タドライバではに olorSync ] を選がせず、[色補正なし]を指をしてくださし、。 
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パックグラウンドプリントについて 

本機のプリンタドライバは印刷時に EPSON Monitors を経由することで、印刷作業を 
バックグラウンドで行い、 Macintosh をほかの作業に使えるようにしまず。 


パックグラウンドプリントを使用するには 

バックグラウンドプリントの設定は，セレクタで[パックグラウンドプリント]を[人] 
にしまず。 



またに P 刷]ダイア□グか5も、「バックグラウンドプリント]を設をすることができ 
まず。 


①クリックし 
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EPSON Monitors の機能 

EPSON Monitors は、パックグラウンドプリントのほかに、現在印刷している書類や 
これか6印刷される書類を確認したり、印刷を中止することができまず。 EPSON 
Monitors は、印刷中に画面ち上のアプリケーシヨンメニユーか6 「EPSON Monitors」 
を逞択すると> ウインドウが前面に表示されます。 


選択します 


印刷していないときは、機能化張フォルダにある [EPSON Monitors] アイコンをダ 
ブルクリックすることで晶くことができまず。 


①②③ ④ ⑥⑥ 



①I 叫 I ボタン 

印刷中の書類，または印刷待ちの書類を保留状態にします。 

⑤ 1>1ボタン 

保留状態を解除します。 

③ fWl ボタン 

印刷中の書類，または印刷待ちの書類を削除します。 

④ プリントキユーの開始/停止 

すべての印刷を停止します （EP 刷データは、 Macintosh を終了してもすべて保持され 
ます)。この場合、[プリントキューの開始]を違択することで、印刷が開始されます。 

⑥ I 叫ボタン 

プリントへ、ソドのノズルをクリーニングします。印刷中は実行することはできません。 
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⑥ ボタン 

インク残量モニタを表示します。インク残量の磕認をすることができます。 

⑦ 状態表示部 

印刷中の書類のを称や進巧状況などを表示します。 

⑨スプールファイルリスト 

印刷待ちの書類を表示します。 

⑨ 頂目情報を隠す/表示 

項目情報（画面下部の表示）の表示/非表示を切り替えます。 

⑩ 頂目情報 

状態表示部またはスプールファイルリストか6選択した書類のを称やプリンタドライ 
バの設定状ミ兄などを表示します。[印刷時刻指を]では、[至急][通常][保留]に口刷 
時刻指を]を達ができ， EP 刷の順番を指をすることができます。 


至急 

プリントキュー <1内の他の巧刷データよリ優先して印刷します。 

通常 

プリント丰ューに記鴨された順番に印刷します。 

印刷時刻指定 

印刷を実行する日時を指定することができます。 

保留 

印刷データをプリントキューに記憶された状態のままにして、印刷しません。 


■1 プリント キュー： 巧刷データを一時的に記憶しておくソフトウエア。 
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プリンタドライバの削除 


プリンタドライバのバージヨンア 、ソプ や再インストールを行う場合は、まずインス 
トールされているプリンタドライバを削除（アンインストール）してください。 

0起動してレるアブリクーシヨンソフトを終了し、 Macintosh を再起動します。 

0 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh に忆ットし、[インス! -- ラ]アイ 
コンをダブルクリックします。 

0 お使いの機種に応じて [EPSON PX -10000 ] 、 [EPSON MC -10000 ] 、 [EPSON 
PM -10000] のいすれかを還巧しでから、[巧へ]ボタンをクリックします。 


①選巧して 


②クリックします 


〇 


[ソフトウェアのインス!ル]をクリックしで[巧へ]ボタンをクリックします。 


①クリックして • 


②クリックします 
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0 使用許諾契約書の画面び表示されたら[同意]をクリックします。 
0 画面在上のメニューから[アンインストール]を還がします。 



選がします 


0 [アンインストール]ボタンをクリックします。 



クリックします 


0起動してレるアブリクーションソフトび強制的に終了されても問題びないかを確認し 
で[続ける]ボタンをクリックします。 

アプリケーションソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう場合な 
どは，[キャンセル]ボタンをクリックしてインストールを中断し、アプリケーション 
ソフトを終了してかプリンタドライバをアンインストールしてください。 


〇 


化のアブリヴーシ3ンザ実巧しでいるホさ，この巧 
巧 tt 巧えません。"巧ける"モクリック7ると.ミ 
朽しでいる T ぺでめ7プリケ-シヨンモ自 Itt かこが 
下します-"丰ヤンセル"モクリック7ると元のが 
巧に房 y 壬 T。 


•クリックします 
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0 [ OK ] ボタンをクリックします。 


クリックします 


([D [終了]ボタンをクリックします。 


クリックします 


じ(上でプリンタドライバの削除は終了です。 
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操作パネルの使い方 

ここでは，操作パネルの使い方や設定項目について説 B 月をしています。 

参スイッチとランプについて 
参操作パネルのメッセージ .. 

参パネル設定モード . 

参パネル設定モードー覧 ..... 

参印刷の中止方ま . 


4 8 9 2 5 
4 4 4 6 6 
11111 
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スイツチとランプについて 


スイツチ 


④ ⑤ 



②③ 


の [電源]スイッチ 

プリンタの電源をオン/オフします。 

⑤[印刷巧]スイッチ-[リ它ット]スイッチ 

• 印刷巧/不可状態を切り替えます。 

• 3秒押すと[リセット]スイッチとして機能します。この場合、印刷を中止し、現在 
稼働中のインターフェイスで受信した印刷データを消去（リセット）しまず。 

• パネル設定モード中に押すと、パネル設走を終了し、印刷可能状態にします。 

⑤[クリーニング]スイッチ 

3秒押すとプリントヘッド（全を）のクリーニングを巧います。 EP 刷品質が悪くなった 
ときなどに巧います。 

④ [パネル設定]スイッチ 

• メニュー移行可能状態 （EP 刷巧能状態または用紙なし状態）で押すと、パネル設を 
モードに入りまず。 

とす本書149ページ「パネル設定モード」 


ポイント 


印刷中に巧すと、バネル設をモードの[プリンタステータス]メニューに直接 
入ります。 

ぶ本書155 ぺージ 「プリンタ ステータスメニュー」 


• パネル設定モード中に押すと、設をメニューを運択します。 

•己秒聞押し続けると、力、ソター交換が行える状態になります。力、ソター交換の手順に 
ついては、じ(下のページを参照してください。 

とす本書202ぺージ r 用紙がきれいに切り取れなくなったら」 
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⑥[田紙還が]スイッチ-[設定頂目]スイッチ 

• 用紙種類の違択と、□ールお違択時の切り離しの有/無を設をします。 


□ール紙自動カット 

□ール紙に印刷しまず。1ページ印刷するごとに自動的にカットします。 

□—ル紙カックー OFF 

□-ル紙に印刷します。□-ル紙をカットせずに印刷します。オプションのカッ 
クー ユニッ トや市販のカッターなどを使って切り離して<ださい。 

単票紙 

単票紙に巧刷しまず。 


口ール紙の種類によっては、本機の内蔵カッターではカットできないものもあ 
ります。口ール紙の取扱説日月書や用紙の購入先またはラスターイメージプロ 
セッサ （ RIP ) の製造元にお問い合わせくださし、。このような用紙については、 
虫、ず[口ール紙カッタ ー OFF ] の設をにしてください。印刷終了後、オプシヨ 
ンのカッターユニットや巿販のカッターなどでカツトしてくださし、。 



@ 

ポイント 


口ール祇選が時の切り離しはプリンタドライバの設をが優先されます。また、 
[用紙種類]に內蔵力‘ソターでカットできない用紙を選がしている場合は、[自 
動力‘ソタ ー] の設をに関わらず自動的にはカットされません。 
z^Windows :本書57ぺージ「用紙設を」 

分 Macintosh :本書104ぺージ「[用紙設を]ダイアログ」 


• パネル設をモード中に押ずと、設をメニュー内の設を項目を選択します。 


感[用紙送り]スイッチ • [ + ] / [-] スイッチ 

• □ール紙を正ち向 （▼) または逆方向 （▲) に送ります。 


ポイント 


1回の操作で戻すことができるのは、最大 20 cm までです。 


• □-ル紙が檢化され、用紙セットレバーが解除位置にある状態で操作すると、 □- 
ル紙を給紙経路に吸着する力を3段階に調整できます。詳細は W 下のページを参照 
してください。 

ぶスタートアップガイド62ページ「□—ルおのセット方法」 

. パネル設定モード中に押すと、設を値を増力日（十）、減少（一）させます。 

⑦[カット/が紙]スイッチ-[設定実行]スイッチ 

. □ー ル紙カッター OFF の場合：用紙カット位置がペーパーガイドの下端になるまで 
紙をりします。オプションのカッターユニットや市販のカッターなどを使用して 
□—ル紙をカットしてください。 

単票おの場合：排おします。 

. パネル設定モード中に押すと、選択した設定値を有巧にしてプリンタじ登録したり、 
選択した機能を実行します。 
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ランプとデイスプレイ 


①②③ 



④⑤ ⑥ 


の 電源ランプ 


点灯 

プリンタ電源オン 

点;廊 

データの処理中/パワーオフシーケンス実行中など 

消灯 

プリンタ電源オフ 


⑤田紙チェックランプ 


点灯 

用おなしエラー/用紙セットレバー解踪中/用紙設定違いなど 

点;廊 

用紙詰まりエラー/用紙斜行エラーなど 

消灯 

用紙閱連の問題が発生していないが態 


⑤ディスプレイ 

プリンタの状態や、操作-エラーメッセージを表示します。 

とを本書148ぺージ「操作パネルのメッセージ」 

とを本書177ページ「操作パネルにエラーメッセージが表示される」 

また、ディスプレイの左端に[プラテンギャップ]の設定状態を表示します。 

H :[ヒ□メ]を違択した場合 
S :[セマイ]を違択した場合 
とを本書152ぺージ「プラテンギャップ」 

④インクエンドランプ 

インクカートリ、ソジス□、ソトとランプの順番は同じです。 

K (ブラックまたはフォトブラックまたはマットブラック ）、 C (シアン ）、 M (マゼン 
夕 ）、 LC (ライトシアン ）、 LM (ライトマゼンタ ）、 Y (イエ □-) 


点灯 

インクエンド/カートリツジホ装着/カートリツジ違いなど 

点滅 

インク残量少 

消灯 

インク閱連の問題が発をしていない巧態 
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⑥印刷巧ランプ 


点灯 

印刷可能状態 

点ミ臧 

インク乾燥時間中/へッドクリーニング中/インクエンドワーニング（復帰巧）時 
など 

消灯 

パネル設定モード中/ポーズ中/エラー発生時など 


⑥用紙還がランプ 


点灯 

選択された巧紙 

点減 

エラー 発生時 

消灯 

選択されていない状態 
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操作ノ \°ネルのメッセージ 

表示されるメッセージには、プリンタ本体の状態に関するメッセージとエラーメッ 
セージの2種類があります。プリンタの状態に圉するメッセージとその意巧は次の届 
りです。エラーメッセージについてはと J 下のぺージを参照してください。 

とを本書177ぺージ「操作パネルにエラーメッセージが表示される」 


メ 'ソセーン 

内容 

インクラセットシテクダサイ 

インクカートリッジを女換する際に表示されるメッセージで 
す。古いインクカートリッジを取り外して、新しいインクカー 
トリ、ソジを取り付けてください。 

巧 スタートアップガイド43ページ「インクカートリッジの 
交換」 

インクカンソウチュウ n n フン 

インク乾幡中です。インク乾燥残り時間 nn 分です。 

インクジュウテンチュウ nnn % 

インクの初期充てん処理中です。処理が nnn % 進んでいます。 

[インサツカスイッチ]ヲオシテクダサイ 

[印刷巧]スイ、ソチを押してください。 

インサツカノウ 

印刷ができます。 

インサツチュウ 

印刷中です。 

シバラクオ7チクダサイ 

そのまましば6くお待ちください。 

パワーオフチュウ 

パワーオフ状態です。 

ポーズ 

ポーズ 中です。 

リセット 

リセ、ソト中です。 


® インクの乾燥中に[カット/排紙]スイッチを押すと、乾燥を中断して指をの 

動作を斤います。 

ポイント 
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パネル設定モード 

通常の印刷にを要なプリンタの設走は、プリンタドライバまたはアプリケーシヨン上 
で巧いますが、それかの設定は操作パネル上（パネル設走モード）か6実行します。 
また、プリンタに圉する情報を表示したり、ノズルチェックパターン印刷などの機能 
を実行できます。 


パネ J レ設定モードの操作方法 



[設を項目] スイッチ 
[+] スイッチ 
[― ] スイッチ 
[設を実行] スイッチ 


パネル設定モードには、(下の設定メニューがあります。 

日2ぺージ 



日4ぺージ 

日日ぺージ 

日8ぺージ 

16日ぺージ 

ピ矿161ページ 
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じ(下操作の概略を説明します（ディスプレイのメッセージはすべて表示例です)。 


(?) 

ポイント 


. どの階層で[印刷可能]スイッチを押しても、パネル設をモードから抜けて 
印刷可能状態に戻ります。 

. を階層で[用紙選が]スイッチを巧すと、すぐ上の階層へ戻ります。 


0 [パネル設定]スイッチを巧してパネル設定モードに入り、設定メニューを選択します。 

ディスプレイ表示 プリンタセッテイメニュー 最初の設定メニューが表示されます 

i [パネル設定]スイ、ソチを数回押します 

ユーザヨウシセッテイメニュー 

i [設定項目]スイ、ソチを押します 
設定項目の階層©へ進みます 


0設定項目を選がします。 

ヨウシバンゴウ=ヒヨウジュン* 1最初の設定項目が表示されます 
i [設定項目]スイ、ソチを数回押します 
キュウチヤクリヨク=ヒヨウジュン ホ 


i 

設定値の階層©へ進みます 
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設定値を遷択します。 

• 設定値が選択できる場合は最初1こ現在値が表示されまず。 

キュウチヤクリョク=ヒョウジュン* [ユーザヨウシセッテイ]メニューの場合 

現在の設を値（ホ）が表示されまず 
i [十]/ [-] スイ、ソチを数回押します 
丰ュウチヤクリョク=ヨワイ 

i [設定実行]スイッチを押します 

キュウチヤクリョク=ヨワイホ "I 選択した設定値がプリンクに登録されます 

i 

[設定項目]スイ、ソチを押して設定項目の階雇©へ戻るか、〇へ進みます 

• 機能を実行ずる場合は設を值はありません。[インサツ]または[ジッコウ]と表示 
されます。 

ノズルチェックパターン=インサツ "I [テストインサツ]メニューでノズルチェック 

パターンの印刷を巧う場合 
i [設定実行]スイッチを押します 

機能の実行が終了すると、自動的 I こパネル設定モードから抜けます。ここで操作は 
終了でずので、再度パネル設定モードに入る場合は、〇へ戻ります。 

• プリンタの各種情報を表示ずる場合は、表示情報を選択しまず。 

インクザンリョウ K = E * 本**キ F I [プリンタステークス]メニューで左端ス□ット 

#1のインク残量を表示する場合 
i [設定項目]スイッチを数回押します 

インクザンリョウ C = E ホホホ*ホ F I 左ス□ット#2のインク残量を表示する場含 

i 

[設定項目]スイ、ソチを押して設定項目の階層©へ戻るか、〇へ進みます 

操作をすべで終了したら、[印刷巧]スイッチを巧しでパネル設定モードから巧けます。 
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プリンタセツテイメニュー 

I I は工場化荷時の設定（初期値）でず。 


設定項目 


設を値 


説明 


プラテンギャップ 


セマイ 


ジドウ 


ヒ□メ 


プラテンギャップ（プリントへ、ソドと用 
紙の園隔）の広さを調整しまず。 

• 通常は[ジドウ]のまま使用します。 

• [セマイ]を選択すると、パネルにに] 
が表示されます。 

. [ヒ□メ]を選択するとパネルに 「 H 」 
が表示されまず。 


キリトリセン 


ON 


OFF 


[用紙選択]スイ、ソチで[□ール紙カツ 
ター日 FF ] を選択して□ール祇を排紙す 
る場合、切リ取り線（実線）を巧刷でき 
まず。 

.[ ON ] に設定すると、用祇下端に切り 
取り穂（実線）を巧刷します。 

.[ OFF ] に設定すると、切り取り線を 
巧刷しません。 


ロール紙 
左端 


〈例〉 



ロール 祇 
右端 


排 L 向 


インターフェイス 


ジドウ 


パラレル 


USB 


オプション -1 


オプション -2 


データを受信ずるインクーフェイスを選 

択します。 

. [ジドウ]を選択すると、受信データ 
に応じてインターフェイスを自動的 
に切リ替えます。 

• データを受信ずる単一のインター 
フェイス（[パラレル]、 [ USB ]、 け 
プション-1]、[オプション-リ）を選 
おできます。ま旨をしたインターフェイ 
ス（パラレルインターフェイス 、 USB 
インクーフェイス、オプションス□ッ 
卜じ装着したインターフェイスカー 
ド）か6のみデータを受信します。 


コー ド ぺージ 


PC 437 


PC 850 


コードページの切り替えをします。 
PC 437 (拡張グラフィックス）または 
PC 850 (マルチリンガル）の女字〕ード 
をセットします。 
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設を項目 

設を値 

説明 

□ールシ3八ク 

タテ 15 mm 

□ール祇の余白を設定します。 

. [タテ1日 mm ] に設定すると用紙サイズ 
の上下に1日 mm 、 左ちに 3 mm の余白 
を確保します。 

• [3 mm ] 【こ設定すると巧紙サイズの上 
下左ちに 3 mm の余白を殖保します。 

•[15 mm ] に設定すると用祇サイズの上 
下左ちに1日 mm の余白を磕保します。 

3 mm 

15 mm 

ヨウシ八パケンシュツ 

ON 

巧紙幅を檢化するかどうかを設定しま 
す。 

• [ ON ] にずると巧紙幅を横化します。 

.[ OFF ] にすると用紙幅を検出しませ 
ん。ただし、セツトされた用紙よリ大 
きなイメージを印刷すると用紙外に 
印)刷してしまいプリンタ内部が汚れ 
ますので、通常は [ ON ] で巧巧する 
ことをお勧めします。 

OFF 

シヤコウェラーケンシュツ 

ON 

巧紙の斜行を横化するかどうかを設定し 

まず。 

.[ ON ] にすると斜行を横出しまず。 

• [ OFF ] にすると斜行を檢化せず「ヨ 
ウシガシヤコウシテイマス」エラーが 
発生しなくなります。ただし、巧紙が 
斜行した状態で印刷すると用紙外に 
印刷してしまいプリンタ内部が汚れ 
ますので、通常は [ ON ] で使巧する 
ことをお勧めします。 

OFF 

セッテイシヨキカ 

ジッコウ 

「プリンタセツテイメニュー」巧の項目に 
ついて、設定された値を初期値に戻しま 
す。 
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テストインサツメニユ ー 


設を項目 

設を値 

内容 

ノズルチェックパターン 

インサツ 

ノズルチェックパターンを印刷します。 
また、ノズルチ X 、ソクパターンのほかに、 
ファームウェアバージョン、廃インクの 
残量も巧刷します。 

包 スクートアップガイド20ページ r ノ 
ズルチェックパターン印刷」 

ステータスシート 

インサツ 

現なのパネル設定の内容（ステー女ス） 
を印刷します。 

ジョブジョウホウ 
( PX -1000 日のみ） 

インサシ 

プリンタ巧に保存されている巧刷ジョブ 
(最大 1 日ジョブ）に関する情報を巧刷し 
まず。 
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プリンタ ステータ スメ ニユー 

プリンタの現在の状態をパネル上で確認することができます。 


設を項目 

設を値 

内容 

Ver 

rPOxxxx.yyyy [. 2222 ] 

プリンクのファームウェアパージョンを 
表 W します。 

ページインクシヨウリョウ 

XX.X g 

直前に印刷したページでのインク使用量 

CMC -10000/ PM - 10000のみ） 


を表示します。 

ジョブリレ丰 （ PX - 10000のみ） 

No . 日〜 No . 目 

プリンク巧に保存されている巧刷ジョブ 
が消費したインク量（ミリリットル）と 
巧紙面積 （織 X 横平方センチメー トル）を 
表示します。表示できるのは最大 1 日ジョ 
ブ分で、最新ジョフ番号は No . 0 です。 

ジョブリレ丰クリア 

ジッコウ 

[ジョブリレ丰]で表示するジョブの履歴 

( PX -1000 日のみ） 


情報をすぺて消去します。 

インサツカノウ K 

XXXXXXX マづ 

直前に印刷したページでのインクの消費 
量をもとに、ブラック系インクカート 
リッジであと何枚印刷可能かを表示しま 
す。 

インサツカノウ C 

XXXXXXX マづ 

直前に印刷したページでのインクの消費 
量をもとに、シアンインクカートリッジ 
であと何枚巧刷可能かを表示します。 

インサツカノウ M 

XXXXXXX マづ 

直前に印刷したページでのインクの消費 
量をもとに、マゼンタインクカートリッ 
ジであと何枚印刷可能かを表示します。 

インサツカノウ LC 

XXXXXXX マづ 

直前に印刷したページでのインクの消費 
量をもとに、ライトシアンインクカート 
リッジであと何枚印刷可能かを表示しま 
す。 

インサツカノウ LM 

XXXXXXX マづ 

直前に印刷したページでのインクの消費 
量をもとに、ライトマゼンタインクカー 
トリッジであと何枚巧刷可能かを表示し 
まず。 

インサツカノウ Y 

XXXXXXX マづ 

直前に印刷したページでのインクの消費 
量をもとに、イエ□ーインクカートリッ 
ジであと何枚印刷可能かを表示します。 

インクカウンク 

XXXXXX.X ml 

インクの使巧量 （フ ラッシングおよびク 
リーニング実行時のインク使用量を含 
む） をミリリットル （ ml ) で 表示します。 

ヨウシカウンタ 

XXXXXX.X cm 

使用した用祇の長さをセンチメートル 
( cm ) で表示します。ただし、手動で用紙 
送りした分の巧紙長は含みません。 

インクカウンタクリア 

ジッコウ 

[インクカウンク]の表示で巧巧するイン 
クカウンクを〇に初期化します。初期化 
後の任意の巧刷物でのインク消費量を計 
測ずることができます。 
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設を項目 

設を値 

内容 

ヨウシカウンタクリア 

ジッコウ 

[ヨウシカウンク]の表示で巧巧する用紙 
カウンタを0に初期化します。初期化傻 
の巧意の印刷物での巧紙の使用量を計測 
することができまず。 

インクザンリョウ K 

E 本ホホホホ F 

Cnn%. 0%) * 

ブラック系インクの残量を表示します。 

インクザンリョウ C 

E 本ホホホホ F 

Cnn%. 0%) * 

シアンインクの残量を表示します。 

インクザンリョウ M 

E 本#ホホホ F 

Cnn%. 0%) * 

マゼンタインクの残量を表示します。 

インクザンリョウ LC 

E 本ホホホホ F 

Cnn%. 0%) * 

ライトシアンインクの残量を表示しま 
す。 

インクザンリョウ LM 

E 本ホホホホ F 

わがん日％)’ 

ライトマゼンタインクの残量を表示しま 
す。 

インクザンリョウ Y 

E 本來ホホホ F 

Cnn%. 0%) * 

イエ□ーインクの残量を表示します。 

インサツ7イスウ 

nnnnnn マイ 

総巧刷枚数 （6 巧まで）を表示します。 

ハィィンク 

E 本ホ#ホホ F 

この情報はサービスエンジニアがプリン 
夕の保守を行う際にぶ、要となるメンテナ 
ンス情報です。プリンタを通常お使いい 
ただく上でお要はありません。 

カックーシ‘ュミョウ* 

E 本ホホホホ F 

カッターの寿命を表示します（実際の使 
巧状況によつてカックーの摩耗度は異な 
リますので、あくまでも目安とお考えく 
ださい）。 

CR モータ 

PF モーク 

へ、ソドユニット 

クリーニングユニット 

E 本ホホホホ F 

これ6の情報はサービスエンジニアがプ 
リンタの保守を巧う際にお要となるメン 
テナンス情報です。プリンタを通常お使 
いいただく上でお要はありません。 


インクの残量、カッターの寿命は、 ■W 下の表示の通リでず。 


パネル表示 

インク残量 

カッターの寿を（目ま） 

E ホホ本ホホ F 

100 〜 8196インク ミ 茜杯状態 （フル） 

100 〜 8196 

E ホ#本ホ F 

80 〜 61% 

8 日〜 6196 

E ホホ本 F 

60 〜 41% 

6 日〜 41% 

E ホホ F 

40 〜 21% 

4 日〜 2196 

E * F 

20〜ニアエンド直前 

2 日〜 196 

E F 

- 

1%未満 

nn% 

ニアエンド （残 量わず か/ インクエンドラ 
ンプ点 減） 

— 

日 96 

096 

インクエンド（インクエンドランプ点灯） 

— 
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ポイント 


. インクランプが点減または点灯したら、新しいインクカートリッジと交換し 
て〈ださし、。正しく交換を行うと、カウンタは自動的にリセットされます。 
ぶスタートアップガイド40ぺージ「インクカートリッジの交換」 

• 力‘ ソター の切れが悪くなったり、力‘ ソター の寿命（目安）表示がかなくなっ 
たら、新しいカッターと交換してください。正し〈交換すると、カウンタは 
自動的にリセットされます。 

本書202ぺージ「用紙がきれいに切り取れなくなったら」 
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ユーザヨウシセツテイメニュー 

任意の用紙 I こ関するか帯情報をあらかじめ設定して登録することができまず。 


設定項目 設定:値 


内容 


ヨウシパンゴウ ヒヨウジュン 

1〜 TO 


ヨウシア、ソケンシュツパターン インサツ 


• エプソン純正専用祇は [ヒヨ ウジ ユ 
ン]の設定でお使い<ださい。プリン 
タドライバで選択した用紙種類に応 
じて、最適な EP 刷を巧います0 

• 任意の用祇に合わせた設定値（用紙 
厚、カット圧、カット方な、用紙送り 
補正、乾燥時間、暇着力、マイクロ 
ウィーブ印字調整）を登録する際に番 
号 （1 〜 10) を選択したり、印刷時に 
登録番号で設定值を呼び化して印刷 
を行います。 

• セットした巧紙の厚みを横化するた 
めのパターン巧刷を巧います。 

• この項目は、用紙番号で [ヒヨ ウジ ユ 
ン]を選択している場合には表示され 


ヨウシア、ソバンゴウ 1〜 

のみ) 


ません。 


17、ジドウ (PX- 10000 


. [ヨウシアツケンシュツパターン]で 
印刷されたパターンを見て、もっとも 
線のズレが少ないパクーン番号を選 
おします （ [ヨウシアツケンシュツパ 
ターン]実行時のみ表示されます)。 

• MC- 1 0000/PM-1 0000の場合、 

[ギャッ プチヨウセイ メニュー] の [ヨ 
ウシアツ]で設定した用紙の厚さを初 
期値として番号で表示します。厚さと 
番号は下表のようじ対応しています。 


用紙厚 

番号 

0.0mm 

1 

1.6mm 

17 


. この項目は、[ヨウシバンゴウ]で 
[ヒヨウジュン]を選択している場合 


カツ h ア、ソ 


10096 
〇〜110% 


には表示されません。 

巧紙自動カット時のカッターの圧力を設 
定します。使用する巧おを実際にカット 
しなが6最適値を探して設定してくださ 


い。 

• 厚く腰の強い用紙の場合は、圧力を上 
げます。 

• 薄く腰のない用紙の場合は、圧力を下 
げます。 
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設を項目 

設を値 

内容 

カツトホウホウ 

3ダン 

巧紙カット時のカット方まを選択しま 
す。 

• 厚く腰の強い用紙の場合は、 [3 ダン] 
(3 段カット）を選択します。 

. 薄く腰のない用紙の場合は、 [4 ダン] 
(4 段カット）を選択します。 

4ダン 

ヨウシオクリホセイ 
(PX-1000 日のみ） 

日.0096 

巧紙送りの補正値を設定します。補正値 
は、 1m の巧紙送りに対する割合で設定し 
まず。 

-0.70 〜0/70% 

カンソウジカン 

日.0ピヨウ 

インクが乾觸するまでプリントヘッドの 
往擅移動を停止する時間（乾燥時間）を 
設定できます。インク灌度や用紙じよっ 
ては，インクが乾燥しにくい場合があり 
ます。このような場合は乾幡時間を長め 
に設定して < ださい。 

PX- 10000： 0.0- 1.0ピヨウ 
MC-10000/PM- 10000 : 

0日〜30フン 

キュウチャクリョク 

ヒヨウジュン 

巧紙をプラテン上で安定させるための吸 
着力を選択します。ただし、ここで選択 
した啦着力の設定は、ユーザー用紙の設 
定すべてに適巧されます。 

. 通常は[ヒヨウジュン]のまま使巧し 
てください。 

. 薄い巧紙で、プリンク内部に貼り付い 
てしまって巧刷できないときのみ[ヨ 
ワイ]または[ヨリヨワイ]にします。 

3つィ 

3リ3つィ 

インジチョウセイ 
(PX-1000 日のみ） 

巳 

マイク□ウィーブモードの調整を行いま 
す。 

• 巧字速度を優先する場合は、設定値を 
下げます。 

. 印刷品質を優先する場合は、設定値を 
上げます。 

〇〜目 


ユーザー用紙設定に関する詳細な説明は iu 下のページを参照して < ださい。 
な スタートアップガイド日7ページ「ユーザー巧紙設定の方法」 


@ 

ポイント 


インクの乾燥中に[カット/排紙]スイッチを巧すと、乾燥を中断して指をの 
動作を巧います。 
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メンテナンスメニユ ー 

パワークリーニング、ブラック系インクカートリツジの交換，または□—ル紙カツター 
の交換を行う際に設をします。 


設を 項目 

設を値 

内容 

ブラックインクコウカン 
(PX- 10000のみ） 

ジッコウ 

ブラック系インクカートリッジの交換作 
業を巧います。実巧した6、表示される 
メッセージに従ってください。手順の詳 
細は、 U 下のページを参照して<ださい。 
屈 スクートアップガイド46ページ r ブ 
ラ、ソク系インクの種類交換」 

カッターコウカン 

ジッコウ 

カッターの交換作業を行います。実行し 
たら 、表示されるメッセージに従ってく 
ださい。手順の詳細は、 U 下のページを 
参照してください。 

屈 本書202ページ r 巧紙がきれいに切 
り取れなくなった6」 
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ギヤツプチヨウセイメニユ ー 

プリントへ、ソドのギャップ調整ができます。 


設を項目 

設を値 

内容 

3 クシアジ 

ヒヨウジュン 

ギャップ調整で使用する巧紙の厚さを選 
択します。 

• エプソン純正専用祇を使用する場合 
は、[ヒヨウジュン]を選択してくだ 
さい。巧紙厚センサーが用紙厚を檢化 
して、自動的に値を設定します。 

薄紙の場合^ 0.2mm 
厚紙の場合^ 1.2mm 
. エプソン純正専用祇 U 外の用紙を使 
用する場合は、巧お厚を 0.1mm 単位 
で設定してください。 

0.日〜 1 .6mm 

ヨウシシユ （PX-100 日日のみ） 

A 

[ヨウシアツ]で0.0〜 0.6mm を設定し 
た場合【こ、プラテンギャップ（プリント 
ヘッドと用紙の聞隔）を設定します。 
八^巨^じの順じ、プラテンギャップが 
大きくなります。 

プラテンギャップの値は、[プリンタセッ 
テイメニュー]の[プラテンギャップ] 
でさ6に調整できます。[セマイ]、[ジド 
ウ]、[ヒ□メ]か6選択します。 

己 

C 

チョウセイパターン 

BI-D LC 

ライトシアンを使い、双方向巧刷で 
ギャップ調整を行います。 

BI-D ALL 

すべてのインクを使い、双方向印刷で 
ギャップ調整を行います。 

UNI-D (PX-1 日日00のみ） 

ブラック系インクを基準に、ほかの6色 
すべてのインクを使って単方向印刷で 
ギャップ調整巧1」間補正）を行います。 

#1 LC セツテイ〜 #2LC セツテイ 

1〜8〜1日 

旧 I-DLC] を選択した場合に、#1か6 
#2までライトシアンインクのギャップ 
調整を行いまず。調整パターンの中か6 
もっともずれの少ないパターン番号を設 
定します。 

#1 K セツテイ〜#2 Y セツテイ 

1〜8〜1己 

旧 I-DALL] を選択した場合に 、から 
#2まで全色のギャップ調整を行います。 
調整パクーンの中からもっともずれの少 
ないパターン番号を設定しまず。 

#1 C セツテイ〜#2 Y セツテイ 
(PX-1000 日のみ） 

1〜8〜1日 

[UNI-D ALL] を選択した場合に，#1か 
ら松 までブラック系インクを基準に全 
色のギャップ調整を巧いまず。調整パ 
ターンの中か6もっともずれの少ないパ 
ターン番号を設定します。 


ギヤ、ソプ調整に関する詳細な説明はじ(下のページを参照してください。 
とぞスタートアップガイド22ページ「ギャップ調整」 
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パネル設定モードー覧 
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メニュー 

設を項目 

設定値 

プリンタステータスメニュー 

包 155 ページ 

Ver 

i . POxxxx.yyyy [. zzzz ] 

ページインクシヨウリョウ 

CMC -1 0000 / PM - 10000のみ） 

xx.x g 

ジョブリレキ （ PX - 10000のみ） 

No . O 〜 No . 目 

ジョブリレキクリア 
( PX -100 日0のみ） 

ジッコウ 

インサツカノウ K 

xxxxxxx マイ 

インサツカノウ C 

xxxxxxx マイ 

インサツカノウ M 

xxxxxxx マイ 

インサツカノウ LC 

xxxxxxx マイ 

インサツカノウ LM 

xxxxxxx マイ 

インサツカノウ Y 

xxxxxxx マイ 

インクカウンタ 

xxxxxx.x ml 

ヨウシカウンタ 

xxxxxx.x cm 

インクカウンタクリア 

ジッコウ 

ヨウシカウンタクリア 

ジッコウ 

インクザンリョウ K 

E * * キ牢ホ F ( nn % 、09 6) 

インクザンリョウ C 

E * * ホ牢牢 F ( nn % 、 0%) 

インクザンリョウ M 

E * * キネホ F ( nn % 、 0%) 

インクザンリョウ LC 

E * * 本牢牢 F ( nn % 、 0%) 

インクザンリョウ LM 

E * * ホ牢ホ F ( nn % 、09 6) 

インクザンリョウ Y 

E * * ホ牢ホ F ( nn % 、 0%) 

インサツ 7 イスウ 

nnnnnn マイ 

八イインク 

E ホホホホホ F 

カッタージュミョウ 

E ホホホホホ F 

CR モータ 

E ホホホ牢ホ F 

PF モータ 

E ホホホホホ F 

へ、ソドユニット 

E ホホホ牢ホ F 

クリーニングユニット 

E ホホホ牢牢 F 
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メニュー 

設を項目 

設定値 

ユーザ ヨウシセッテイ メニュー 

ヨウシバンゴウ 

ヒヨウジュン 

ぶ 1 日8ぺージ 


1-10 


ヨウシアツケンシユツパクーン 

インサツ 


ヨウシア、ジパンゴウ 
* [ケンシュツパターン]実行時の 
み表示されまず。 

1〜17、ジドウ ( PX - 10000 

のみ） 


カッ h アジ 

10096 



日〜11096 


カットホウホウ 

3ダン 



4ダン 


ヨウシオクリホセイ 

0.0096 


( PX -100 日0のみ） 

-1.00 〜1.0096 


カンソウジカン 

0.0 ビヨウ 



0.日〜1日.日ビヨウ 


キュウチャクリョク 

ヒヨウジュン 



3ワイ 



3り3つイ 


インジチョウセイ 

5 


( PX -10 000のみ） 

日〜9 

メンテナンス 

ブラックインクコウカン 

ジッコウ 

ぶ160ぺージ 

カッターコウカン 

ジッコウ 

ギャップチョウセイ 

3ウシア、ジ 

ヒヨウジュン 

ぶ161ページ 


0.日 〜 T .6 mm 


ヨウシシユ （ PX -1000 日のみ） 

A 



己 



C 


チョウセイパターン 

巨 I-D LC 



BI-D ALL 



UNI-D ( PX -1000 日のみ） 


#1 LC セッテイ〜#2 LC セッテイ 

1〜8〜1日 


#1 K セッテイ〜#2 Y セッテイ 

1〜8〜1日 


#1 C セッテイ〜#2 Y セッテイ 
( PX -100 日0のみ） 

1〜8〜1日 
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印刷の中止方法 

操作パネルスイッチを使って印刷を中止する方法を説おしまず。 



Q コンピュータ上の印刷処理び続いているときは、印刷データの削除をします。 

な Windows :本書35ぺージ旧刷の中止ちま」 

な Macintosh :本書102ぺージ 「 EP 刷の中止方ま」 

0 [リ它ット]スイッチを3秒間巧します。 

とを受信データが消去され、印刷が終了します。 
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オプションと消耗品 

ここでは、オプションと消耗品を紹介します。 


参オプションと消耗品の紹介 . 167 

参通信販売のご案内 . 175 
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オプションと消耗品の紹介 

本機をより幅広くお使いいただくために、 t (下のオプション（別売品）と消耗品を用 
意していまず。インターフェイスケーブルについてはじ(下のぺージを参照してくださ 
い。 

ぶスタートアップガイド已1ぺージ「コンピュータとの接続」 


専用紙 

本機でご利届いただけるエプソン純正専用おに関する最新の情報は、インターネット 
か6エプソン販売のホームページでご覧ください。 
http :// www . i - love - epson . co.jp 

PX- 10000 

用紙についての詳細や、フォトブラックインクとマットブラ、ソクインクのどち5で印 
刷巧能かについてはスタートアップガイド「使届可能な巧紙」を参照してください。 

□-ル紙 


型番 

サイズ 

用紙名称 

PMSP 24 R 6 

24 インチ約 61 日 mm X 45 m に本） 

普 S 紙□ール 

PMSP % R 6 

36 インチ約 914 mm X 45 m に本） 

PMSP 44 R 6 

44 インチ約 1,118 mm X 45 m に本） 

MCSP 24 R 4 

24 インチ約 61 日 mm X 2 己 m 

MC 厚手 マツ ト紙 □ー ル 

MCSP % R 4 

36 インチ約 914 mm X 2 己 m 

MCSP 44 R 4 

44 インチ約 1,118 mm X 之己 m 

PXMC 24 R 1 

24 インチ約 61 日 mm X 30 .日 m 

PX/MC 写真用紙□ールく厚手光お> 

PXMC 36 R 1 

36 インチ約目 14 mm X 30.5 m 

PXMC 44 R 1 

44 インチ約 1,118 mm X 30.5 m 

MCPX 24 R 2 

24 インチ約 610 mmX 30.5 m 

PX/MC 写真用紙□ールく厚手半光お> 

MCPX % R 2 

36 インチ約目 14 mm X 30.5 m 

MCPX 44 R 2 

44 インチ約 1,118 mm X 30.5 m 

PXMC 24 R 3 

24 インチ約 610 mmX 30.5 m 

PX/MC 写真用紙□ールく厚手絹目> 

PXMC 36 R 3 

36 インチ約 914 mm X 30.5 m 

PXMC 44 R 3 

44 インチ約 1,118 mm X 30.5 m 

MCPX 24 R 4 

24 インチ約 61 日 mm X 30 .日 m 

PX/MC 写真用紙□ールく厚手微光お> 

MCPX % R 4 

36 インチ約目 14 mm X 30.5 m 

MCPX 44 R 4 

44 インチ約 1,118 mm X 30.5 m 

MCSP 24 R 1 

24 インチ約 61 日 mm X 30.5 m 

MC 写真用紙□ールく光お> 

MCSP % R 1 

36 インチ約目 14 mm X 30.5 m 

MCSP 44 R 1 

44 インチ約 1,118 mm X 30.5 m 
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型番 

サイズ 

用紙名称 

MCSR24R2 

24 インチ約 610mmX 30.5 m 

MC 写真巧お□ールく半光お> 

MCS の 6R2 

36 インチ約目 14mm X 30.5 m 

MCSR44R2 

44 インチ約 1,118 mm X 30.5 m 

MCSP24R8 

24 インチ約 61 日 mm X 30 .日 m 

MC フォトスタンダード紙□ールく光ミ尺> 

MCSP%R8 

36 インチ約 914mm X 30.5 m 

MCSP44R8 

44 インチ約 1,118 mm X 30.5 m 

MCSP24R9 

24 インチ約 61 日 mm X 30 .日 m 

MC フォトスタンダード紙□ールく半光ミ尺> 

MCSP%R9 

36 インチ約 914mm X 30.5 m 

MCSP44R9 

44 インチ約 1,118 mm X 30.5 m 

MCSP22R3 

22 インチ約日日 9mm X 20m 

MC 光沢紙□ール 

MCSP44R3 

44 インチ約 1,118 mm X 20m 

MCSP24R10 

24 インチ約 610mmX40m 

MC マツ ト合成紙2□—ル 

MCSP%R10 

36 インチ約 9 14mm X 40m 

MCSP44R10 

44 インチ約 1,118 mm X 40m 

MCSP24R10N 

24 インチ約 610mmX 30.5 m 

MC マツ ト合成紙2□-ルくのり付き> 

MCSP%R10N 

36 インチ約 914mm X 30.5 m 

MCSP44R10N 

44 インチ約 1,118 mm X 30.5 m 

MCSP44R11N 

44 インチ約 1,118 mm X 20m 

MC マツ ト塩ビ□-ルくのりがき> 

KA3NR0LPRF 

329mmx 15.2m 

PX プルーフ巧紙□ールく微光お> * 

PXMC24R7 

24 インチ約 61 日 mm X 30 .日 m 

PXMC36R7 

36 インチ約 914mm X 30.5 m 

PXMC24R 己 

24 インチ約 61 日 mm X 30.5 m 

PX/MC プレミアム マツ ト紙□-ル 

PXMC36R5 

36 インチ約目 14mm X 30.5 m 

PXMC44R 己 

44 インチ約 1,118 mm X 30.5 m 

PXMC24R6 

24 インチ約 610mmXl5.2m 

PX/MC コツトン画材用紙□-ル 

PXMC44R6 

44 インチ約 1,118 mm X 15.2m 


* RIP (ラスクーイメージプ□セツサ）使苗時 

巧票紙 


型番 

サイズ 

用紙名称 

KA4250NP 

A4 に日日枚入り） 

上質普通お 

KA4250NPD 

A4 に日日枚入り） 

両面上質普通紙く巧生紙> 

KA3250NPD 

A3 に日日枚入り） 

KA420MK 

A4 に0枚入り） 

MC 光沢紙 

KA320MK 

A3 に0枚入り） 

KA3N20MK 

A3 ノビに日枚人り） 

KA45MB 

A4 (日枚入り） 

マツ ト ボード紙 

PMSP 巨2己3 

巨2 (10 枚入り） 

PMSPB1B3 

B1 (日枚入り） 
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MC -10000 

用紙の詳細については，スタートアップガイド51ページ「使用可能な用紙」を参照し 
てください。 

□-ル紙 


型番 

サイズ 

用祇名称 

PMSP 24 R 6 

24 インチ約 610 mm X 45 m に本） 

普通紙□ール 

PMSP ：36 R 6 

36 インチ約目 14 mmX 45 m に本） 

PMSP 44 R 6 

44インチ約1,118 mm X 45 m に本） 

MCSP 24 R 4 

24インチ約61日 mm X 2己 m 

MC 厚手マツト紙□ール 

MCSP 36 R 4 

36インチ約 914 mm X 2己 m 

MCSP 44 R 4 

44インチ約1,118 mmXS 5 m 

PXMC 24 R 3 

24インチ約61日 mm X 30.日 m 

PX / MC 写真用紙□ールく厚手絹目> 

PXMC 36 R 3 

36インチ約9 14 mm X 30.5 m 

PXMC 44 R 3 

44インチ約1,118 mm X 30.5 m 

MCSP 24 R 1 

24インチ約61日 mm X 30.5 m 

MC 写真巧お□ールく光お> 

MCSP % R 1 

36インチ約目 14 mm X 30.5 m 

MCSP 44 R 1 

44インチ約1,118 mm X 30.5 m 

MCSR 24 R 2 

24インチ約 610 mmX 30.5 m 

MC 写真巧お□ールく半光ミ尺> 

MCS の 6 R 2 

36インチ約目 14 mm X 30.5 m 

MCSR 44 R 2 

44インチ約1,118 mm X 30.5 m 

MCSP 24 R 8 

24インチ約61日 mm X 30.日 m 

MC フォトスタンダード紙□-ルく光ミ尺> 

MCSP % R 8 

36インチ約 914 mm X 30.5 m 

MCSP 44 R 8 

44インチ約1,118 mm X 30.5 m 

MCSP 24 R 9 

24インチ約61日 mm X 30.日 m 

MC フォトスタンダード紙□ールく半光お> 

MCSP % R 9 

36インチ約目 14 mm X 30.5 m 

MCSP 44 R 9 

44インチ約1,118 mm X 30.5 m 

MCSP 22 R 3 

22インチ約日日 9 mm X 20 m 

MC 光沢紙□ール 

MCSP 44 R 3 

44インチ約1,118 mm X 20 m 

MCSP 24 R 10 

24インチ約 610 mmX 40 m 

MC マツ ト合成紙2□—ル 

MCSP % R 10 

36インチ約目 14 mm X 40 m 

MCSP 44 R 10 

44インチ約1,118 mm X 40 m 

MCSP 24 R 10 N 

24インチ約 610 mmX 30.5 m 

MC マツ ト合成紙2□-ルくのり付き> 

MCSP % R 10 N 

36インチ約9 14 mm X 30.5 m 

MCSP 44 R 10 N 

44インチ約1,118 mm X 30.5 m 

KA 3 NR 0 LPRF 

329 mm X 15.2 m 

PX プルーフ用紙□ールく微光お> * 

PXMC 24 R 7 

24 インチ約 61 日 mm X 30.5 m 

PXMC 36 R 7 

36インチ約 914 mm X 30.5 m 


* RIP (ラスクーイメージプ□セツサ）使苗時 
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巧票摘 


型番 

サイズ 

用祇名称 

KA4250NP 

A4 に日日枚入り） 

上質普通お 

KA4250NPD 

A4 に日日枚入り） 

両面上質普通紙く巧生紙> 

KA3250NPD 

A3 に日〇枚入り） 

KA420MK 

A4 に0枚入り） 

MC 光お紙 

KA320MK 

A3 に0枚入り） 

KA3N20MK 

A3 ノビに日枚人り） 

KA3N20M6 

A3 ノビり日枚入り） 

MC 画材巧お 
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PM - 10000 

□ー ル紙 


型番 

サイズ 

用祇名称 

PMSP 24 R 6 

24 インチ約 610 mm X 45 m に本） 

普通紙□ール 

PMSP ：36 R 6 

36インチ約目 14 mmX 45 m に本） 

PMSP 44 R 6 

44インチ約1,118 mm X 45 m に本） 

PXMC 24 R 3 

24インチ約 610 mmX 30.5 m 

PX / MC 写真用紙□ールく厚手絹目> 

PXMC 36 R 3 

36インチ約目 14 mm X 30.5 m 

PXMC 44 R 3 

44インチ約1,118 mm X 30.5 m 

MCSP 24 R 1 

24インチ約 610 mmX 30.5 m 

MC 写真巧お□ールく光お> 

MCSP % R 1 

36インチ約9 14 mm X 30.5 m 

MCSP 44 R 1 

44インチ約1,118 mm X 30.5 m 

MCSR 24 R 2 

24インチ約61日 mm X 30.5 m 

MC 写真用紙□ールく半光お> 

MCS の 6 R 2 

36インチ約 914 mm X 30.5 m 

MCSR 44 R 2 

44インチ約1,118 mm X 30.5 m 

MCSP 24 R 8 

24インチ約61日 mm X 30.日 m 

MC フォトスタンダード紙□ールく光ミ尺> 

MCSP % R 8 

36インチ約 914 mm X 30.5 m 

MCSP 44 R 8 

44インチ約1,118 mm X 30.5 m 

MCSP 24 R 9 

24インチ約61日 mm X 30.日 m 

MC フォトスタンダード紙□ール<半光ミ尺> 

MCSP%R 目 

36インチ約目 14 mm X 30.5 m 

MCSP 44 R 9 

44インチ約1,118 mm X 30.5 m 

PMSP 24 R 5 

24インチ約 610 mmX 20 m 

光ミ尺フイルム□ール紙 

PMSP 36 R 5 

36インチ約 914 mm X 20 m 

PMSP 44 R 己 

44インチ約1,118 mm X 2 日 m 

MCPM 24 R 1 

24インチ約61日 mm X 20 m 

MC / PM ク□ス□-ルく防が> 

MCPM 36 R 1 

36インチ約 914 mm X 30.5 m 

MCPM 44 R 1 

44インチ約1,118 mmxSOm 

PMSP 24 R 1 

24インチ約61日 mm X 20.7 m 

フォトプリント□ール紙く光沢紙> 

PMSP ：36 R 1 

36インチ約目 14 mm X 20.7 m 

PMSP 44 R 1 

44インチ約1,118 mm X 20.7 m 

PMSP 24 R 2 

24インチ約 610 mmX 巧 m 

半光沢フォト□ール紙く半光沢> 

PMSP ：3 目 R 2 

36インチ約9 14 mm X 巧 m 

PMSP 44 R 2 

44インチ約1,118 mm X 2己 m 

PMSP 24 R 3 

24インチ約 610 mmX 巧 m 

マツ ト□-ル紙 

PMSP ：3 目 R 3 

36インチ約 914 mm X 2己 m 

PMSP 44 R 3 

44インチ約1,118 mm X 之己 m 

PMSP 24 R 4' 1 

24インチ約61日 mm X 20 m 

カラー校正 □ ール紙 

PMSP ：3 目 R 4 'i 

36インチ約 914 mm X 20 m 
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巧票細 


型番 

サイズ 

用祇名称 

KA 4250 NP 

A 4 に日日枚入り） 

上質普通お 

KA 4250 NPD 

A 4 に日日枚入り） 

両面上質普通紙く巧生紙> 

KA 3250 NPD 

A 3 に日日枚入り） 

KA 45 MB 

A 4 (日枚入り） 

マツ トボード紙 

PMSP 巨2己3 

巨2 (10 枚入り） 

PMSPB 1 B 3 

B 1 (日枚入り） 

MJA 4 SP 1 

A 4 (10 日枚入り） 

スーパーファイン専巧紙 

MJSP 7 N 

巨4 (100枚入り） 

MJA 3 SP 1 

A 3 (10 日枚入り） 

MJSP 8 N 

A 3 ノビ（100枚入り） 

MJSP 11 

A 2 (30 枚入り） 

PMA 4 SP 1 

A 4 に0枚入り） 

フォト-プリント紙2 

PMA 3 SP 1 

A 3 (10 枚入 U ) 

PMA 3 NSP 1 

A 3 ノビに日枚入り） 

MJA 4 SP 6 

A 4 に0枚入り） 

スーパーファイン専用光ミ尺フィルム 

MJA 3 NSP 6 

A 3 ノビに日枚入り） 


インクカートリッジ 


インク色 

PX -10000 

MC -10000 

PM -10000 

フォトブラック 

に巨!<26 

- 

- 

マットブラック 

に M 巨2目 

- 

- 

ブラック 

- 

MC 1 BK 05 

に IBKII 

シアン 

に C 26 

MC 1 C 05 

にに11 

ライトシアン 

に LC 26 

MC 1 LC 05 

に 1 LC 11 

マゼンタ 

に M 26 

MCI MO 日 

に 1 M 11 

ライトマゼンタ 

に LM 2 目 

MC 1 LM 05 

に 1 UVI 11 

イエ□— 

に Y 2 目 

MC 1 Y 05 

に 1 Y 11 
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カッター曾え巧 


型番 

名称 

PX 10 SPB 

ペーパーカツクー替え刃 


とぞ本書202ページ「届紙がきれいに切り取れなくなった6」 


自動巻き取りユニット 


型番 

名称 

PMARFU 1/ PXARFU 1 

自動巻き取りユニット 


カツターユニット 


型番 

名称 

PM 10 MCU 

カッターユニット 

PM 10 MCUB 

カッターユニット替え刃 


スピンドル 


型番 

名称 

PM 10 RPSD 2 

□ール紙スピンドル、 2 インチ紙管兼用 

PM 10 HSD 2 

八イテンションスピンドル、 2 インチ祇管巧 

PM 10 HSD 3 

八イテンションスピンドル、 3 インチ祇管用 


口ール紙の種類によってはハイテンションスピンドル（オプション）を使用し 
ないと正常に印刷できないものがあります、ハイテンションスピンドルを使用 
する也、要があるかについてはロール紙の取扱説明書をご覧ください。また指を 
のロール祇外で使用すると印刷品質に影響したり、プリンタが故障する原因 
になります。 
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インターフェイス カー ド 


型番 

名称*説日月 

PRIFNW 3 S 

100 BASE-TX , 10 BASE-T マルチプ〇トコル Ethernet I/F 力ード 
本機を Ethernet でネットワーク環境に摇締ずるためのインターフェイスカードで 
す。 IPX / SPX 、 TCP / IP 、 Net 巨 EUI 、 AppleTalk に対応しています。接続じは 、 Ethernet 
ツイストペアケーブル（カテゴリー 5) が別達必要です。 

PRIF 14 

IEEE 1394 I/F 力ード 

本機を IEEE - 1394規格 ( FireWire ) のインターフェイスを装備したコンピュータ 
に接締するためのインターフェイスカードです。 Macintosh シリーズと接続して 
使巧する際は、本製品に添付されている Macintosh 用プリンタドライパをお使い 
<ださい。 
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通信販売のご案内 

エプソン製品の消耗品•オプション品が、おお<の販売店で人手困難な場合じは、エ 
プソン 0 A サプライ株式会社の通信販売をご利巧ください。 


ごを文方法 


インク ーネッ トで 

ホームぺージ： http :// www . epson - supply . co.jp 

お電話で 

電話番号：〇に日一 2引一日28 (フリーダイヤル） 

受けがけ時間：月〜金曜日 AM 9:00- PM 6:15 
±曜日 AM 9:00- PM 5:00 

(祝祭日•弊社指定休日を餘〇 


※電話番号のかけ闇違いにごを意くだちい。 


お届け方ま 


当日配送 

営業日 PIVI 4:30 までのごを女受付分は、即日発送手配いたします（在庫かのみ）。 

お届けち定曰 

本州-匹]国…翌日 

化海道-九州…翌々曰 


おち私い方ま 


代金引換 

商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をおち化い<ださい。 

クレジ ッ トカード 

取り撒い力ード： UC 、 」 C 巨、 VISA 、 Master 、 NICOS 

ちキムい回数： 1 回化い 

コンビニエンススト 
ァ振込（前払い） 

ごを文まり禮、を文明細人り見積書と請求書、振込巧紙をお送りいたしまず。請求書 
到着後、2週聞巧にお振り込みください。ご乂金確認媛、商品を発送させていただき 
ます。利用可能なコンビニエンスストアなどの詳細については、上記のホームページ 
または電話にてご確認ください。 

艱巧振込 

法人でのお申し込みに限ります。事前の審査と、ご登録が必要になります。下記にご 
連絡 < ださい。 

電話番号： 0120 - 251 - 528 ( y ' J ーダイヤル） 


送料 

お買い上げ金額の合計が4,500円 W 上（消費税別）の場合は、全国どこへでも送料は 
無料です。4,500円未満（消費税別）の場合は、全国一律500円（消費税別）です。 


消耗品カタログの送付 

プリンタの消耗品-関連商品のカタ□グをお送りいたします。カタ□グの西をにつき 
ましては> 会員登録があ、要になります。人会金、年会費は不要です。詳細については、 
上記のホームページまたは電話にてご確1忍ください。 
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困ったときは 

ここでは，トラブル発生時の対処方法を説明をしています。現在の症状がどれに当て 
はまるのかをじ(下の項目か5違び、該当するページをご覧ください。 

参操作パネルにエラーメッセージが表示まれる . 177 

参電源ランプが点なしない . 183 

参印刷しない . 184 

参 USB} ま続時のトラブル . 195 

参用紙関係のトラブル . 198 

参用紙が詰まったときは . 201 

参用紙がきれいに切り取れなくなったら . 202 

参印刷品質のトラブル . 205 

参 EPSON プリンタウインドウ巧でのトラブル . 213 

参その他のトラブル . 215 

参お PS いさわせいただく前に . 218 
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操作ノ \°ネルにエラーメッセージが表示される 

表示されるメッセージには、プリンタ本体の状態に関するメッセージとエラーメッ 
セージの2種類があります。プリンタの状態に圉するメッセージとその意巧はじ(下の 
ぺージを参照してください。 

とを本書148ぺージ「操作パネルのメッセージ」 

プリンタに エラー （正常でない状態）が発生したときは、操作パネルのランプ表示と 
ディスプレイメッセージでお巧6せます。 tTF のメッセージ内容を磕認し，あ要な処 
置してください。ランプ表示の詳細についてはと J 下のページを参照してください。 

とを本書14日ぺージ「ランプとディスプレイ」 


エラー メ ‘ ソセー シ 

内容 

処置 パ；ち 

ホホホシヲセットシテクダサイ 

用紙が正しくセツトされていませ 
ん。ホホホには巧紙を（□ール/ 
タンピヨウ）が表示されます。 

表示された用祇を正しくセットし 
てください。またプリンタドライ 
バの設定と[用紙選択]スイッチ 
の設をが、用紙と合っていること 
を磕認してください。 

インクカートリッジガアリマセン 

インクカートリツジがセツトされ 
ていないか、外れています。 

新しいインクカートリッジを正し 
く取りがけてください。エラーを 
起こしたインクカートリッジは取 
りがけないでください。 

とすスタートアップガイド 

43ページ「インクカートリッ 
ジの交換」 

インクカートリッジカクニン 

取り付けたインクカートリツジの 
型番が、本磯で使巧できる正規の 
型番ではありません。 

本磯で使用できる正規型番のイン 
クカートリッジを取りがけてくだ 
さい。 

とすスタートアップガイド 

42ページ「インクカートリッ 
ジの種類」 

どすスタートアップガイド 

43ページ「インクカートリッ 
ジの交換」 

インクカートリッジコウカン 

インクがなくなりました。 

新しいインクカートリッジを取り 
がけて < ださい。 

どすスタートアップガイド 

42ページ「インクカートリッ 
ジの種類」 

とすスタートアップガイド 

43ページ「インクカートリッ 
ジの交換」 
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エラー メ ‘ソセー シ 

内容 

処置 パ'ホ 

インクカートリッジフリョウ 

装着しているインクカートリッジ 
に不良個所が発見されました。ま 
たは、接触不良の可能性がぁリま 
す。 

インクレバーを手前に倒して、イ 
ンクカートリッジをしっかりと 
セットし直してレバーを戻してく 
ださい。セットし直しても同じエ 
ラーとなった場合は、新しいイン 
クカートリッジに交換してくださ 
い（不良インクカートリッジは取 
りがけないでください）。 

とすスタートアップガイド 

42ページ「インクカートリッ 
ジの種類」 

どすスタートアップガイド 

43ページ「インクカートリッ 
ジの交換」 

インクガスクナクナリマシク 

インクの残量が残り少なくなリま 
した。 

インクエンドランプが点灯するま 
で印刷することはできますが、巧 
しいインクカートリッジの巧意を 
してください。 

どすスタートアップガイド 

42ページ「インクカートリッ 
ジの種類」 

インサツデキマセン 

パネル設定モー ド 中に何6かのエ 
ラーが発生しているためノズル 
チェックパターン、ギャップ調整 
パターンなどを印刷できません。 

一旦パネル設定モードを終了して 
ください。その禮表示されたエ 
ラーを解除してか6再度巧刷を実 
巧して < ださい。 

どす本書149ページ「パネル設定 

モード」 

オプション I / F 力ードエラー 

本磯では使巧できないインター 
フェイスカードが取りがけ6れて 
います。 

インターフェイスカードを取り外 
してください。 

どすスクートアップガイド 

13ページ「インターフェイス 
力ード」 

カートリッジコウカン 

本磯では使用できないインクカー 
トリッジがセットされています。 

本磯で使用できるインクカート 
リッジを正しくセットしてくださ 
い。 

とすスタートアップガイド 

42ページ「インクカートリッ 
ジの種類」 

とすスクートアップガイド 

43ページ「インクカートリッ 
ジの交換」 

カバーガアイテイマス 

フ□ントカバーが開いています。 

フ□ントカバーを閉じてくださ 
い。 
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エラー メ ‘ ソセー シ 

内容 

処置 片'ホ 

コマンドエラー 

. コマンドで指定したインクの種 
類と本磯に装着しているインク 
の種類が異なっています。 

. 本磯が対応していない形まの 
データを受信しました。 

. 受信コマンドにエラーがありま 
す。 

印刷を中止して、[リセット]ス 
イッチを3秒間押して本磯をリ 
セットしてくださし、。 


巧巧するプリンタドライバと、接 
続されているプリンタが異なって 
いる可能性があります。 

印刷を中止し、[リセット]スイ、ソ 
チを3秒間押して本磯をリセット 
してください。接続されているプ 
リンタと、プリンクドライバが一 
致しているか確認してください。 

サービスコール nnnnnnnn 

エラー状態の解除が不可能なトラ 
ブルが発生しました 

C fnnnnnnnnj はどんなトラブル 
が発生したかを示すコードです)。 

一旦電源をオフにし、しば6く 
たってか6オンにします。エラー 
が解餘された6、そのまま使用巧 
能です。再び同じエラーが発生し 
たら、エプソンの修理窓□へ連絡 
してください。対処方法は U 下の 
ページをき照してください。 

とす本書182ページ「サービス 
コールが発生した6」 

サイキドウシテクダサイ 

エラー復帰違中でプリンタの再起 
動が必要になっています。 

一旦本機の電源をオフにし、しば 
6くたってか6再度電源をオンに 
してください。 

シバラクオマチクダサイ 

プリンタ内部で、タイマのリセッ 
卜やバ、ソファのクリアをしていま 
す。 

そのまましば6くお待ちくださ 
い。 

メンテナンスコール n n n n 

定期女換部品の女換時期がおづき 
ました （ rnnnn 」 じは交換時期が 
近づいた部品のコードを示しま 
す)。 

エプソンの修理窓□へ連總しま 
す。部品を交換しない限り解除さ 
れません。対処方まは U 下のペー 
ジを参照してください。 

どす本書182ぺージ「メンテナン 
スコールが発生した6」 

ヨウシガカツトサレマセンデシク 

[□ール紙自動カット]の設定で、 
用紙がカットされませんでした。 

• フ□ントカパーを開けて、カッ 
卜されなかった巧紙片を取り除 
きます。 r ヨウシヲタダシクセッ 
トシテクダサイ」と表示された 
6、用祇セットレパーを解除し 
て巧紙をセットし直します。 

本書201ぺージ r 巧紙が詰 
まったときは」 

. カッター巧が磨耗している場合 
は、交換してください。 

包 本書202ページ r 巧紙がき 
れいに切り取れなくなった 
6」 
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エラー メ ‘ ソセー シ 

内容 

処置 パ'ホ 

ヨウシガツマリマシタ 

用紙が詰まりました。 

フ□ントカパーを開けて詰まった 
用紙を取り除きます。フ□ントカ 
バーを閉め「サイキドウシテクダ 
サイ」と表示された6、プリン女 
の電源を一旦オフにして、しば6 
くたってか6再度オンにします。 
本書201ぺージ「巧おが詰 
まったときは」 

ヨウシガシヤコウシテイマス 

用紙が斜めに給紙されています。 

• 巧刷領域に正し<巧刷されてい 
ない可能性があります。印刷結 
果を確認して<ださい。 

. 次の印刷のためじ用祇を正しく 
セットし直してください。 

包 スタートアップガイド 

61ページ r □ール紙のセッ 
h 方法」 

屈 スタートアップガイド 

64ページ「単票祇の使い 
方」 

ヨウシナシ 

，巧紙がセットされていません。 

. 巧刷の違中で□ール祇がな<な 
y ました。 

• 巧紙を正しくセットし直してく 
ださい。 

屈 スタートアップガイド 

61ページ r □ール紙のセッ 
h 方法」 

屈 スタートアップガイド 

64ページ「単票祇の使い 
方」 

. 巧刷の終了した用紙を取り外 
し、新しい用祇をセットします。 
残ったデークが巧刷されます。 

ヨウシヲセツトシテクダサイ 

用紙をセットするために巧紙セッ 
トレバーを手前に引いています 
(解除状態）。 

用紙をセットし、用紙セットレ 
バーを元の位置に戻してください 
(固定状態)。 
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エラー メ ‘ ソセー シ 

内容 

処置 パ'ホ 

ヨウシヲタダシクセツトシテクダサ 
イ 

用紙が正しくセットされていませ 

用紙を正しくセットし直してくだ 
さい。 

どすスクートアップガイド 

61ページ「□-ル紙のセット 
方法」 

とすスタートアップガイド 

64ページ「単票紙の使い方」 


単票紙が正しく排おされませんで 
した。 

単票紙を取り除いて<ださい。 


自動巻き取りユニットの巻き取り 
動作が停止しています。 

用紙セットレパーを後ろに倒し 
(解除状態）、檢知エリア【こ不要な 
物がないか磕認しまず。□ール紙 
がたるんでいる場合は [Auto ] ス 
イツチをオフにし、 [ Manual ] ス 
イッチで用祇のたるみを直してか 
6用紙セットレバーを手前【こ戻し 
てください（固定状態）。 

巧 自動巻き取リユニットの取撒 
説明書 

ヨウシヲトリノソイテクダサイ 

厚紙がセットされているためク 
リー ニン グが実行できません。 

厚祇を取り外してか6用祇セット 
レバーを手前に戻してください 
(固定状態)。 
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メンテナンスコールが発ちしたら 

メンテナンスコールは、本機のを期交換部品の交換時期がおづいたことを示ずヮーニ 
ングメッセージです。「メンテナンスコール nnnnj と表示された場合は、本機を贈人 
された販売店またはエプソンの修理窓□に連絡し、を期交換部品の交換を巧頼して< 
ださい。定期交換部品は保証期闇内外を問わず有償になりまず。 「 nnnn 」 （数字）をを 
ず伝えてください。 

とを本書231ぺージ「サービス.サポートのご案内」 

サービスコールが凳ちしたら 

サービスコールはじ(下の場合に表示されるエラーメッセージです。 

. エラー状態の解除が不可能なトラブルが発生した 
• を期交換部品の寿命が尽きた 

サービスコールが発生すると、プリンタは自動的に印刷を停止します。一旦電源を才 
フにし、再度電源をオンにしたときじサービスコールのメッセージが表示されなく 
なった場合は> しば6くそのままお使いいただくことができます。再度同じサービス 
コールのメ 、ソ セージが表示されてプリンタが使用できなくなった場合は、本機を購入 
された販売店またはエプソンの修理窓□に連絡してください。 rnnnnnnnn 」 徽字）は、 
どんなトラブルが発生したかを示すコードです。連絡の際には、をずこのコード番号 
を伝えてください。 

とを本書231ぺージ「サービス.サポートのご案内」 
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電源ランプが点 I なしない 

電源をオンにしても電源のランプが点なしない場合は、次の3点を殖認してください。 

0電源プラグびコン t ントまたはプリンタ本体から抜けでいませんか？ 

差し込みがまかったり、翁めになっていないか殖認し、しっかりと差し込んでくださ 
い。 

ろ 電源コン t ントに問題びあることびあります。 

ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうかおかめてください。 

ろ AC 電源は規定の電圧になっでいますか？ 

コンセントの電圧を殖認し、正しい電圧で使用してください。また、タコ足函線や、 
テーブルタップへの接続、コンピュータの背面などに設けられているコンセントへの 
接続はしないで< ださい。 


ポイント 


L ソ上の3点を確認の上で電源をオンにしても電源ランプが点なしない場合は、 
お買いポめのエプソン販売店かエプソンの修理窓口にご相談ください。 

が本書231ぺージ「サービス.サポートのご案内」 
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印刷しない 


プリンタとコンピュータの巧続をお認する 

0 インターフェイスクーブルび列れていませんか？ 

プリンタ側の コネクタ’ 1 とコンピュータ側のコネクタじインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているかお認してください。また、ケーブルが断線していないか、変 
に®がっていないか確認してください。 

モ借のケーブルをお持ちの場合は、差し換えてご確認<ださい。 

•' コネクタ：インターフェイスケーブルの先端を差し込むところ。 

0 インターフェイスクーブルびコンピュータや本機の tt 様に合つでいますか？ 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を殖認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルかどうかを磕認します。 

なスタートアップガイド2已ぺージ「コンピュータとの接続」 

ろ コンピュータとプリンタはケーブルで直結しでいますか？ 

プリンタとコンピュータの接続に、プリンタ切替機、 プリンクバ、ソファ ’1および延長 
ケーブルを使用している場合、組み合わせによっては正常に印刷できません。プリン 
夕とコンピュータをインターフェイスケーブルで直結し、正常に印刷できるかお認し 
てください。 

•' プリンタバッファ：コンピュータか6を6れた印刷データを一時的に蓄えてお< メモリ。 


ろ インターフェイスケーブルを交換しでいませんか？ 

Windows で USB ケーブルか6パラレルケーブルへ、またパラレルケーブルか6 USB 
ケーブルへ交換するときはプリンタドライバの再設をがあ要です。 

^本書221ぺージ「インターフェイスケーブルの交換方法 （Windows 95/NT4.0/ 
Macintosh を除く）」 

0パラレルインターフェイスと USB インターフェイスの両方に接続しでいませんか？ 

パラレルインターフェイスと USB インターフェイスを同時に使用ずることはできませ 
ん。両方のインターフェイスにコンピュータを接続している場合、 USB インターフェ 
イスに接続したコンピュータからのみ、プリンタを使用できまず。パラレルインター 
フェイスに接続したコンピュ ータか 6 プリンタを使巧する場合は、 USB インターフエ 
イスと接続しているコンピュータを外してください。 


ろ コネクタのピンび巧れたりしでいませんか？ 

コネクタ部分のピンが巧れていたり曲がったりしていると、プリンタとコンピュータ 
の通信が正し<巧われない場合があリます。 
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0 ネットワーク上の設定は正しいですか？ 

ネットワーク上のほかのコンピュータか 6 EP 刷できるかお認してください。ほかのコ 
ンピュータか 6 EP 刷できる場合は、プリンタまたはコンピュータ本体に聞題があると 
考え6れまず。接続状態やプリンタドライバの設定、コンピュータの設定などを殖認 
してください。 EP 刷できない場合は、ネットワークの設定に問題があると考え6れま 
す。ネットワーク管理をにご相談ください。 


プリンタドライパがインストールされているかお認する 

0 お使いの機種のプリンタドライパび正しく登録されていますか？ 

Windows の場合 

PX -10000/ MC -10000/ PM - 10000のプリンタドライバが、[プリンタ]/ [プリンタ 
と FAX ] フォルダにアイコンとして登録されていまずか？また、アプリケーシヨンソ 
フトによっては、印刷時に印刷ずるプリンタを選択できない場合ちあリますので 、 W 
下の手順に従って通常使うプリンタとして違ばれているか確認して<ださい。 

0 Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開 
きます。 

• Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリ 、ソク します。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリ 、ソク して[コント □ール パネル]をクリ 、ソク します。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は，[プリ 
ンタと FAX ] をクリックして、©へ進みまず。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 
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0 [垣常使ラプリンタに設定]になってレるレか確認します。 

.Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

使用するプリンタを EPSON PX - 1 0000/ MC - 1 0000/ PM - 10000) をちク 
リックし、表示されたメニューで[适常使うプリンタに設定]が達択されて 
いるか殖認します。 


い 


巧" が 

—巧巧止くか 


①右クリックして 


* 巧巧ほう乃ンタ【こ i さ定が 


En 剧ドキュ於卜の肖り隨喧) 


共ち祖)- 


シヨ- トカットの巧巧ち) 
肖り除(白） 

るおの吏ち(凹） 


ブ□パティ(巧 


蔥[通常使うプリンタに設を]に 
チェツクマークが付いているか 
確認します。 


• Windows XP の場合 

[プリンタと FAX ] 巧のプリンタアイコンにチェック マー クが付いていれば、 
[通常使うプリンタに設走]の状態になっていまず。プリンタアイコンに 
チェック マー クが付いていない場合は、使用するプリンタを作 PSONPX - 
1 0000/ MC - 1 0000/ PM - 10000) をちクリックし、表示されたメニューで 
[通常使うプリンタに設定]を選択します。 


Macintosh の場合 

本機の Macintosh プリンタドライバ [ PX - 1 0000/ MC - 1 0000/ PM - 1 0000] がセレク 
夕画面で正しく選択されているか、達択したポートが実隐にプリンタを接続したポー 
卜と合っているかを殖認してください。 



選がしたプリンタドラ 
イバとポートが正しい 
か確認します。 
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Windows において、プリンタドライバからの印きテストは正常に巧えますか？ 

プリンタドライバか6の印字テストを行うことじより、プリンタとコンピュータの接 
続、およびプリンタドライバの設定が正しいかどうかを確認できます。 

① プリンタが印刷可能状態であること（電源ランプのみが点灯）を殖認し、プリンタ 
に用紙をセットしまず（単票紙の場合は複数枚セットします）。 

② [スタート]か6 [プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダを開きます。 

③ [EPSON PX - 1 0000/ MC - 1 0000/ PM - 10000]アイコンをちクリックし、表示され 
たメニューか6 [プ□パティ]を選択します。 

④ プ□パティ画面で Windows 95/98の場合は[情铜または[全般]タブを選択し 
ち下の[印字 テスト] をクリック ， Windows NT 4.0/200( VXP の場合は[全般]夕 
ブを逞択し、ち下の [テスト ページの印刷]をクリックします。 

しば6くすると、テストページの EP 刷がはじまります。下図を参考にして印刷結果が 
正常かどうかを殖認してください。 

Windows 98の例 



※印刷されるぺージは1おのみです。 A 4 サイズなどの用紙の場合、用紙の下端に 
おいて印刷が途切れますが、異常ではありません。 


《テストページに記載されている「ドライババージョン」とは Windows 内部のドライバのバージョンであリ、 
お客様がインストールされた当社のプリンタドライバのバージョンとは異なります。 

. テストページが正しく印刷された場合は，プリンタとコンピュータの設定は正常で 
す。続いて本書の次の磕認項目へ進んでください。 

. テストページが正しく印刷されない場合は、本書のここまでの項目を再度殖認して 
ください。 

とす本書184ぺージ「印刷しなし)」 
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エラーが発をしていないか確認する 


ろ プリンタにエラーび発生しでいないか、操作パネルのランプ表示とパネルメッ t - ジ 
で確認します。 

とを本書146ぺージ「ランプとディスプレイ」 

とを本書177ページ「操作ノネルにエラーメッセージが表示される」 

0 Windows の EPSON スプー ル マネージャまたは プリント マネージャのステータスび 
「一時信止」になっていませんか？ 

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷停止した場合，スプールマネー 
ジャまたはプリントマネージャのステータスが「一時停止」になります。このままの 
状態で印刷を実巧してわ印刷されません。 

Windows 95/98 /Me その1 

① タスクバー上の [EPSON PX - 1 0000/ MC - 1 0000/ PM - 10000]をクリックしてス 
プールマネージャを開きまず。 

② 巧刷データの[状態]が[一時停止]になっている場合は、巧刷データをクリック 
して[一時停止/再開]ボタンをクリックしてください。 

巧刷の必要のないデータは削除してください。 



②クリックして 


①確認し 


③クリックします 
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Windows 95/98 /Me その 2 

① [スタート]の[設走]じ力ーソルを合わせて[プリンタ]をクリックします。 

② [EPSON PX - 1 0000/ MC - 1 0000/ PM - 10000]アイコンをちクリックして、表示さ 
れたメニューの[一時停止]にチェックが付いている場合は、クリックして「✓」を 
外しまず。 


①右クリックして 


巧く但> 


巧悼 ih ( が 


* 巧ちほう巧>巧こ段定の 


巧剧ドキュブントの肖り除な) 


其有お)..' 


シヨ-卜力》卜の巧巧さ) 
刖除(が 
る前のおミ ( M ) 


ブ□バティ(を 


-風確認しまず 

チェックマー クが付いて 
いれば、かします。 



Windows NT 4.0/2000 /XP 

① [スタート]か6 [プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダを開きます。 

② [EPSON PX - 1 0000/ MC - 1 0000/ PM - 10000]アイコンをダブルクリックし、プリ 
ンタが一時停止状態の場合は[プリンタ]メニューの[一時停止]をクリックして 
「✓」をかします。 



①確認し 


②クリックして、 
チェック マーク 
をがします 


ろ プリンタを接続したポートと、 Windows プリンタドライパのプリンタ接続巧の設定び 
さつでいますか？ 

Windows では通常、プリンタの接続先は、パラレルインターフェイスの場合 [ LPT 1] 
に、 USB インターフェイスの場合は拒 PUSBx ] ( Windows 98/ Me )/ 山 SBx ] OA/indows 
2000 / XP ) に設定されています。接続先に誤りがある場合は、ご使用のインターフェ 
イスケーブルに応じて印刷先のポートを変更してください。また 、 WPS (Microsoft 
Windows Printing System ) プリンタをインストールしている場合、接続先が 「File :」 
に変更されていることがあるのでを意がを要でず。 

岛 本書89ページ「プリンタ接続先の変更」 

な本書19巳ぺージ ru 沈接続時のトラブル」 
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0 Macintosh のシステムメモリの空さ容量は十分ですか？ 

Macintosh 用プリンタドライバは、 Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリアを 
使用してデータを処理します。コント□-ルパネルの RAM キャッシュを減6したり、 
使用していないアプリケーシヨンソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてく 
ださい。 

印刷時にあ、要な空きメモリ容量については、じ(下のページを参照してください。 

な スタートアップガイド31ぺージ「システムを件のお認」 

Macintosh でのメモリの設定 

① アップルメニューか6「コント□-ルパネル」を違がし、その中の「メモリ」を起 
動します。 

② メモリのウィンドウで「ディスクキャッシュ」や r 仮想メモリ」の設をを変更します。 

〇 Macintosh の EPSON Monitors で、ステータスび r プリントキ ユー厚 止中 J になつ 
でレませんか？ 

EPSON Monitors の[プリンタ]メニューで[プリントキューの停止]を運択すると、 
停止が解除されるまで印刷は巧われません。 

① 画面ち上のアプリケーシヨンメニューか6 [EPSON Monitors ] を選択します。 

② ステータスが「プリントキューの停止中」の場合は、画面上部の[プリンタ]メ 
ニューか6 [プリントキューの開始]をクリックします。 



②クリックします 


①確認し 


0 コンピュータの画面に「プリンタび接続されでレません。」、「用紙びありません。」と 
表示されでレませんか？ 

仕様に合ったインターフェイスケーブルで正しく接続されているか、プリンタのラン 
プがエラーを示していないか確認してください。 
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アプリケーションソフトを確認する 

ここでは、トラブルが特走のアプリケーションソフトまたは特定のデータだけで起こ 
るちのなのかどうかじついて判断しまず。 

0違ラデータを印刷した場合、またはデータ量びかない場合は正常に EP 刷び可能です 
か？ 

データが壊れているなどの理由により、特走のデータだけ印刷ができないという可能 
性がありまず。ほかのデータを印刷ずることで殖認してください。また、データ量が 
大きな場合はデータ量を少なくしてお認して<ださい。データ量が大きいときにだけ 
印刷ができない場合は、アプリケーションソフトとメモリの関係、コンピュータのシ 
ステムなどに問題がある可能性があります。 

ろ Macintosh で、アプリケーションソフトへのメモリの割り当ては適切ですか？ 

メモリの空き容量を殖保した上で、 U 下の方法で使用するアプリケーションソフトへ 
のメモリの割り当てサイズを増やして、正常な印刷が行えるかどうかを確認してくだ 
さい。 

① 八ードディスクの中から、メモリの割り当てサイブの変更を行いたいアプリケー 
ショ ンソフトのフォルダをダブルクリ 、ソク して開きます。 

② 開いたフォルダの中の、アプリケーションソフトを起動させるファイル（起動ファ 
イル）をクリックして違択した状態で、画面左上の[ファイル] せら [情報を見る] 
を違択します。 

③ 画面上に違択したアプリケーションソフトの情報が表示されますので、そのウィン 
ドウの[メモリ使用を件]の項目の[最小サイズ]と[使用サイズ]を増やしてく 
ださい。 
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インクカートリッジのが態を確認する 


ろ プリントヘッドは動くび EP 刷しない場合は、プリンタの動巧確認をしてみましよう。 

本機は、プリンタ内部で持っているノズルチェックパターンを印刷ずる機能をもって 
います。コンピュータと接続していない巧態で印刷できるので、プリンタの動作や印 
刷状態をお認できまず。まず、ノズルチェックパターン印刷をしてください。 

な スタートアップガイド20ぺージ「ノズルチェックパターン印刷」 



ろ ノズルチェックパターンび正常に印刷されない場合はプリントへッドのクリーニンク’ 
を巧ってください。 

なスタート アップガイド21ぺージ 「へ、ソ ドクリー ニン グ」 


ポイント 


• クリーニングが'必要な場合の印刷サンプルを掲載していますので参照して 
ください。 

^スタートアップガイド卷ホ「トラブルチェック用印刷サンプル」 

• 使いかけのインクを再度取り巧けたり、プリンタの電源が入っていないが態 
で無理にインクカートリッジを交換した場合、インク残量のお出が正しく行 
われずインクエンドランプが点なする前にインクがなくなったり、正常な印 
字ができなくなります。インクカートリッジの交換は、化ず本書に従って交 
換してください。 


0プリンタを長期使巧せすにいませんでしたか？ 

プリンタを長期使用しないでいると、プリントへ、ソドのノズルが乾燥して目詰まりを 
起こすことがあります。プリンタを長期使用しなかった場合の処理については、 W 下 
のページを参照してください。 

とす本書227ページ「プリンタを長期闇使用しなかった場合は」 
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もラー度コンピュータをお認する 


ろ システムま件を確認しましよラ。 

お使いの〕ンピュータのシステムを件によっては， PX - 1 0000/ MC -10000/ PM - 
10000をご利用になれない場合わあります。わう一度システムを件の確認をしてくだ 
さぃ。 

ぶ Windows :スタートアップガイド27ぺージ「システムを件の確認」 

とを Macintosh :スタートアップガイド31ぺージ「システム条件のお認」 

ろ Windows でお使いの場合、团 OS の設定を確認しでください。 

コンピュータの BIOS *, システムセットアップのパラレルポートのモード設定が EPP 
などとなっている場合にはぶ- Directional 、 Compatible 、 ECP などに変更してくださし、 
B の S システムセットアップの方法は各社，を機種により異なりますので、コンピュー 
夕の取扱説明書などを参照して， 設定のお認，変更を行って<ださい。 

’ 1 BIOS : (Basic Input/Output System) コンピュークのき本的な動作を命令するプ□グラム。 

0 OS は正常に動巧しでいますか？ 

W 下の方法で，簡単な 0 S のチェック、修復ができます。詳しいち法はそれぞれの取 
あ説巧書などを参照して < ださい。 

• Windows 95/98 /XP の場合 

[スタート]か6 [プ□グラム]-[アクセサリ]-[システムツール]-[スキヤン 
ディスク]を起動し 、 Windows 95/98/ Me が人っているドライブのチェック、修 
復を巧ってください。 

.Windows NT 4.0/2000 の場合 

[マイ〕ンピュータ]の中か6、 WindowsNT 4.0/2000/ XP がインストールされて 
いるドライブを選択し、[プ□パティ]-[ツール]-[エラーチェック]を行ってく 
ださい。 

• Macintosh の場合 

Mac 0 S じ添付の [ DiskFirstAid ] を実巧することにより、 0 S のチェック、修復が 
行えます。詳しくは 、 Mac 0 S の取あ説巧書を参照してください。 

ろ プリンタドライバを再度インストールしでみましよう。 

じ(上のことを確認しても、まったく印刷が行えない場合、プリンタドライバが正常に 
インス!ルされていない可能性があります。一度プリンタドライバを削除（アンイ 
ンストール）してか6、再度インストールしてください。 

ぶ Windows :本書95ぺージ「プリンタドライバの削除」 

ぶ Windows :スタートアップガイドのぺージ「ソフトウェアのインストール ( Windows ) J 
包 = Macintosh :本書140ぺージ「プリンタドライバの削除」 

な Macintosh ： スタートアップガイド31ぺージ「ソフトウエアのインストール （ Macintosh )」 
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ポイント 


u 上のことを{售認しても印刷しなし、場合は、お買いポめの販売店またはエプソ 
ンの修理窓口にご相談ください。 

が本書231ぺージ「サービス.サポートのご案内」 
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USB 接続時のトラブル 


インストールできない ( Windows ) 

0 ご利巧のコンピユータは、 USB 接続するためのシステム条件を備えていますか？ 

本機を USB ケーブルで接続するためにはよ J 下のを件をすべて満たすあ要があります。 
.Windows 98/ Me / 2000 / XP がプレインストールされているコンピュータ（購入時、 
すでに Windows 98/ Me / 2000 / XP がインス I -―ルされているコンピュータ、また 
は Windows 98がプレインス I -―ルされていて Windows Me / 2000 / XP にアップ 
グレードしたコンピュータ） 

. USB に対応していて、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されて 
いるコンピュータ 

Windows 95か6 Windows 98/ Me / 2000へアップグレードした〕ンピュータや US 己 
ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に印刷できません。お使いのコ 
ンピュータについてはコンピュータメーカーへごお認ください。 


印刷巧のポートにプリンタちが表示されない 

0プリンタの電源びオンになつていますか？ 

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポー 
卜が正しく表示されません。プリンタの電源をオンにして USB ケーブルを一度抜き差 
ししてください。 


USB ハブに接続すると正常に動作しない 

0本機は USB 八ブの1段目 （1 台目）までに接続されでいますか？ 

USB は仕様上、 USB 八ブを5段まで縦列接続できますが、本機を接続ずる場合はコン 
ピュータに直接接続された1段目の USB 八ブに接続してください。 

0 Windows で USB 八ブび正しく認識されでいますか？ 

Windows の [デバイス マネー ジャ] の 〈ユニバー サルシリアル バス〉 の下に 、 USB J \ 
ブが正しく認識されているかお認してください。正しく認識されている場合は、コン 
ピュータの USB ポートか6、 USB 八ブをずベて外してか6、本機の USB コネクタを 
コンピュータの USB ポートに直接接続してみてください。 USB 八ブの動作に関して 
は、八ブのメーカーにお聞い合わせください。 
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印刷できない （ Windows ) 


〇 [プリンタ]/ [プリンタと FAX] フォルダに [EPSON PX-10000/MC-10000/PM- 
10000]アイコンはありますか？ 


ファイルの漏まの表示 M なか勉も'ちじ入り(直）ヘルプが 


なる 


逸む 


—身 


切り巧口 


奢 9 声. 


目占り巧け元に戻す I 


アドレス猫巧ンタ 


'画 

フ"リンタ 


1嫂- 

フリンみが1加 EPSON 

PX-xxxx 


• 確認 


[EPSON PX - 1 0000/ MC -10000/ PM -1 0000]アイコンがある場合 

プリンタドライバはインストールされています。次項の[印刷先のポート] 

(Windows 98/ Me ) / [印刷するポート ] (Windows 200 ( VXP ) を痛認しまず。 

[EPSON PX - 1 0000/ MC - 1 0000/ PM - 10000]アイコンがない場合 

プリンタドライバが正常にインス I ルされていません。プリンタドライバをイン 

ストールしてください。 

ぶスタートアップガイド27ぺージ「ソフトウェアのインストール （ Windows )」 


0 [印刷ホのポート]/ [印刷するポート]び [EPUSBX] / [USBX] になっていますか？ 

プリンタの電源をオンにして、印刷先のポートをお認します。 

• Windows 98 /Me の場合： 

プリンタドライバの[詳細ダイア□グを開いて、[印刷先のポート]に [EPUSBx : 
EPSON PX - 1 0000/ MC - 1 0000/ PM - 10000) ] が違択されているかお認します （x 
はポート番号を表す数字)。 
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• Windows 2000 /XP の場合： 

プリンタドライバの[ポート]ダイア□グを開いて、[印刷するポート]で [ USBx ] 
が選択されているか確認します （X はポート審号を表ず数字)。 


USB 接続の場合は 
に PUSBx ] を選巧 
します。 

パラレル接続の場合 
は [ LPT 1] を選巧し 
ます。 


く例> Windows 98の場合 


■ ?|X| 


用巧設ミ I なレイ巧卜 I が;!-テがィ 

を投 註 Si I 色の官巧 I 巧ち I 沒を本設定 




EPSON PX- 口》 


ボートのち扣の - 」 


;tenryu>lp-yyvy 
--. II ( ji (きボ-卜 
COM2 aif 言ボーい _ 

aaiMapifugigr ~ 


FILE 厅；スタこファイ乐面韦が 
LPT 1. (EPSON 7,パホ.ート） 

~リノツ"■1の8のゴ ！• 


ドライバの iiaw .. 


タポートの(ル.」 


ド?イムアウト巧ち。- 

ホな讯巧运)： |15 れ 

を信の S な。巧 <©: 145 わ 


スブールの14$(に - J ボートを)-」 


キ，ン杜レ」巧脚が」 


[EPUSBx] / [USBx] の表示がなぃ場合 

に PUSBx] / [USBx] の表示がある場合 

USB デバイスドライバが正しくインストールされて 
いません。プリンクドライバを削除して、インストー 
ルし直してください。 

とす本書9日ページ「プリンクドライバの削除」 

ぶスクートアップガイド27ページ「ソフトウェア 
のインストール （Windows)」 

ドライバは正常にインストールされています。 
[EPUSBx : (EPSON PX-10000/MC- 10000/PM- 
10000)] / [USBx] を選択してテスト巧刷を実巧し 
て、巧刷できるかご確認ください。 


0プリンタドライバの接続先は正しいですか ？ （Windows 98/ Me ) 

新たに USB 対応プリンタを接続し、ドライバをインストールずると印刷先のポートの 
設定が変わることがあリます。印刷先のポートをお認して<ださい。 

な 本書89ページ「プリンタ接続先の変更」 


ポイント 


Windows 98/Me 使用時は次の点に注意してくださし、。 

• EPUSBx の表示がない場合は、 USB デバイスドライバがインストールされて 
いません。 USB デバイスドライバをインストールしてくださし、。 

• USB デバイスドライバをインストールする前に、一旦プリンタドライバと 
EPSON プリンタウインドウロを削隙してください。 
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用紙関係のトラブル 


給紙•が紙がラまくできない 

給おがうまくできないときは、まず，用紙を正しくセットし直してください。 

ろ プリンタの操作パネルとプリンタドライパの田紙種類の設定び它ットされでレる用紙 
とさっていますか？ 

[届紙違択]スイッチで用紙の種類をプリンタにセットしている届紙に合わせてくださ 
し、。プリンタドライバの[用紙設を]ダイア□グの設ををプリンタにセットしている 
用紙に合わせてください。 

0巧紙 t ット位置に合わせて巧紙を它ットしましたか？ 

じ(下のページを参照して正しい位置に用紙をセットしてください。 

な スタートアップガイド59ページ「□—ル紙の使いち」 

苗 スタートアップガイド64ぺージ「単票おの使い方」 

な スタートアップガイド日5ページ「厚紙のセット方法」 

用紙が正しくセットされている場合は、使巧している用紙の状態をお認します。 

0田紙にシワや折り目びありませんか？ 

古い用おや巧り目のある用紙は使用しないで<ださい。新しい巧紙を使巧して<ださ 
い。 

ろ 巧紙にさった□-ル紙スピンドルを使用していますか？ 

用紙によってはオプションの八イテンションスピンドルを使用しないと正常に給紙で 
きないわのがありまず。 

例） 

• MC マット合成紙2日ール （ PX - 10000の場合のみ） 、 MC マット合成紙2 □— ル<の 
り付>用紙にしわが発生します。 

W 下のページを参照していただくか、用紙の取扱説明書をご覧ください。 

とすスタートアップ52ページ「エプソン純正専巧紙」 

ろ -瞄のき温環境下で使田しでいますか？ 

専巧紙は一般の室温環境下(温度：15〜25 ° C 、湿度40〜日0%)で使用してください。 

0巧紙び湿気を含んでレませんか？ 

湿気を含んだ用紙は使用しないでください。また、専用紙は> お使いになる分だけ袋 
か6化してください。長期園放置してお<と、用紙が反ったリ、湿気を含んで正常に 
給おできない原因となります。未使用の□ール紙はプリンタ本体か6取り外し、膨ら 
まないように巻き直してから巧包されていた個装袋に戻してください。 
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0 巧紙び層すぎたり、薄すぎたりしませんか？ 

本機で使用できる仕様の用紙かどうかをお認してください。エプソン純正専用紙]: J か 
の用紙に印刷する場合や、ラスターイメージプ□セ、ソサ （ RIP ) を使用して EP 刷する場 
合の用紙の種おや適切な設定に関ずる情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先また 
は RIP の製造元にお問い合わせください。 

ろ プリンタに用紙び詰まってレませんか？ 

プリンタのフ□ントカバーを開き、プリンタに異物が人っていないろ\紙詰まりがな 
いかを調べてください。わし紙詰まりが発生している場合は，と J 下のページを参照し 
ながら巧紙を取り除いてください。 

な本書201ぺージ「用紙が詰まったときは」 

ろ 自動含き取りユニットと紙受け田バスクットを同時に使用していませんか？ 

後方排おの場合、自動巻き取リユニ、ソトを使用するには、紙受け用バスケットを上部 
トレイフックか6かして、たたんで脚の上に置いてください。たたんで脚の上に置か 
ないと、□ール紙が紙受け用バスケットに接触し、正常に巻き取りができません。 

前方排紙の場合は、自動巻き取リユニ、ソトをプリンタか6取りかしてください。 


用紙にしわが発をする 

ろ 巧紙にさった□-ル紙スピンドルを使用していますか？ 

用紙によってはオプションの八イテンションスピンドルを使用しないと用紙にしわが 
発生する場合があります。 

例） 

. MC マット合成紙2 □-ルにしわが発生します。 

W 下のページを参照していただくか、用紙の取扱説明書をご覧ください。 

とをスタートアップ53ページ「エプソン純正専用紙」 
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口ール紙の巻き込みが発ちした 


ろ 


□-ル紙のききび強すぎませんか？ 

排紙サポートを引き化してください。 


(?) 

ポイント 


排おサポートは下記の現象が発生した場合にのみな用します。通常は使用しま 
せんので、かずプリンタ本体内に収納しておいてください。 


前方排紙の場合は、排紙サポートをオプションの紙受け用バスケットのシャフトじ乗 
せます。 



後方排紙の場合は> 引き化した排紙サポートをそのまま下に垂らします。 
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用紙が詰まったときは 


〇 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 

用紙じットレバーを手前に引きます。 



電源ランプまたは印刷可ランプが点減しているときは、用紙セットレバーを操 
作しないでくださし、。 



0巧紙カバーを開けで、□-ル紙を巻き戻します。 

単票紙の場合は、そのまま取り化しまず。 



0操がパネルに「サイキドウシテクダサイ J と表示されたら、一宜電源をオフにし、再 
度オンにします。 
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用紙がきれいに切り取れなくなったら 

用紙がきれいに切り取れなくなったり、カット部に毛羽立ちなどが発生した6、カッター 
をを換してください。本機で使用できるカッターの当社純正品は、 t (下の通りです。 

ぺーパーカツクー替え刃 fPXIOSPB 


.カッター交換作業は短時間で行ってください。プリントへッドがカッター交 
換位置にあるままで放置すると、へッドが目詰まりする原因となります。 

. カッター巧を傷付けないように取り扱ってください。を下や硬い物に当たる 
と巧が欠けることがあります。 



Q プリンタの電源びオンになつていることを確認します。 

0 [パネル設定]スイッチを5砂間巧し続けます。 

カッター交換位置までプリントヘッドが移動し、「カバーヲアケテクダサイ」と表示さ 
れます。 



0 フ□ントカバー両端のつまみを持ち、ま前に引いでフ□ントカバーを開けます。 

パネルに「カツターヲコウカンシテクダサイ」と表示されます。 



困ったときは一 202 












カツター巧さえのツ 7 ミを軽く巧しながら（①)、カツター巧さえのレバーを図の方向 
に回起させます（感)。 




カッターホルダにはバネが組み込まれています。力’ソター押さえのツマミを強 
く押したり、急に離すとカッターが飛び出すおそれがありますので注意してく 
ださし、。また、奥まで押し込むとカッターの刃がプリンタ内部を傷付けるおそ 
れがありますので、軽く押すようにしてください。 


カッターを取り出します。 


カッター取り扱い時には、カッターの刃でけがをしないように十分に注意して 
已 レ、 くださし、。 なお、子供の手に巧虫れないようにご注意く ださい。 



(?) 

ポイント 


使用済みの力‘ソターは、ビニール袋などに入れて、地域の条例や自治体の指示 
に従って廃棄してください。 


新しレカッターを箱から取り出し、カッターを図のよラに取り付けます。 

ガイドに沿って奧まで差し化みます。 
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ポイント 


カッターホルダに組み込まれているバネを飛ばさないように取り付けてくださ 

し、 0 


0 カツター巧さえのツ7ミを軽く巧しながら（①)、カツター巧さえのレバーを元の位置 
に戻します（感)。 




カッターホルダにはバネが組み込まれています。力‘ソター押さえのツマミを強 
く押したり、急に離すとカッターが飛び出すおそれがありますのでま意してく 
ださし、。また、奥まで押し込むとカッターの刃がプリンタ内部を傷付けるおそ 
れがありますので、軽く押すようにしてください。 


0フ □ント カバーを 閱じます。 

プリントへ、ソドがち端に移動します。 


じ(上で力、ソター巧換作業が終了しました。 


(?) 

ポイント 


カッター交換が終了したら、ノズルチ X ックパターン印刷をして目詰まりして 
ないことを確認してください。 

と矿スタートアップガイド20ぺージ「ノズルチェックパターン印刷」 
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印刷品質のトラフ ' V レ 

印吊幅質がをくないときは，まず、次の3点を殖認してください。 

0プリンタを、長期間使用せすにいませんでしたか？ 

プリンタを長期聞使用しないでいると、プリントへ、ソドのノズルが乾燥して目詰まり 
を起こずことがあります。プリンタを長期闇使用しなかつた場合の処置については，じ ( 
下のページを参照してください。 

とす本書227ページ「プリンタを長期闇使用しなかった場合は」 


ろ ギャップ調整びされていますか？ 

双方向印刷をしていて画像がぼけたときは、ギャ、ソプ調整をしてください。 
な スタートアップガイド22ページ「ギャップ調整」 


ポイント 


ギャ‘ソプ調整が也、要な場合の印刷サンプルを掲載していますので参照してくだ 
さし、。 

スタートアップガイド巻末「トラブルチェック用印刷サンプル」 


ろ ノズルチェックパターンは正常に EP 刷されますか？ 

プリントへ、ソドが目詰まりを起こしていると、特定の色が化なくなり印刷品質に影響 
する場合があります。ノズルチェックパターンを印刷してみてください。 

な スタートアップガイド20ぺージ「ノズルチェックパターン印刷」 



ノズルチェックパターンが欠けている場合は、プリントへ、ソドのクリーニングを行つ 
てください。 

な スター ト アップ ガイド21ぺージ 「へ、 ソドクリーニング」 


ポイント 


. クリーニングが化要な場合の印刷サンプルを掲載していますので参照して 
くださし、。 

スタートアップガイド巻末「トラブルチ： L ック用印刷サンプル」 

. 使いかけのインクを再度取り付けたり、プリンタの電源が入っていないが態 
でインクカートリッジを交換した場合、インク残量の橫出が正しく行われず 
インクエンドランプが点灯する前にインクがなくなったり、正常な印字がで 
きなくなります。インクカートリッジの交換は、也、ず本書に従って交換して 
くださし、。 
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印刷される义字が画面表示と異なる 

ろ ネットワーク環境で、化機種のプリンタドライバを使って本機に接続しでいません 
か？ 

本機のプリンタドライバが正しく違択されているか確認してください。また、違択し 
たポートが実際にプリンタを接続したポートと合っているかをお認してください。 

とを本書185ページ「プリンタドライバがインストールされているか確認する」 


印刷位置が画面表示と異なる 

0 Macintosh でお使いの場合、アプリケーシヨンソフトウェアでぺージレイアウトの設 
定をしましたか？ 

ページレイアウトの設定で用紙サイズと余白（マージン）を確認してください。用紙 
サイズに対して EP 刷設定が適切か見直して < ださい。 

0プリンタドライバで設定した用紙サイズと、実際に使田しでレる巧紙サイズは同じで 
すか？ 

プリンタドライバ[用紙設を]ダイア□グの設定と実際の用紙サイズが合っていなけ 
れば正しい位置に印刷されません。設定と実際に印刷する用紙のサイズは合わせて< 
ださい。 

面 Windows :本書57ぺージ「届紙設を」 

应 Macintosh :本書104ぺージ「[用紙設定]ダイア□グ」 


カラー印刷ができない 

ろ ソフトウエアの設定びカラーデータじなつていますか？ 

ソフトウェア上でカラーデータになっているかどうか確認してください。 

例） 

アプリケーシヨンソフト [Adobe Photoshop」 の場合は[モード]メニューをクリツ 
クしてモードがカラーになっているかどうかを確認しまず。 

ろ プリンタドライバのインクの設定び[カラー]になつでレますか？ 

プリンタドライバ[基本設定]ダイア□グ (Windows)/ [印刷]ダイア□グ (Macintosh) 
内のインクの設定が[黒]じ設走されていると、カラー印刷ができません。設定が[力 
ラー]になっているか確認してください。 

な Windows :本書43ページ「基本設定」 

应 Macintosh :本書108ぺージ「[印刷]ダイア□グ」 
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画面表示と色合いが異なる 


ろ 出力装置（ディスプレイとプリンタ）の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷した時の色とでは、発をちまが違うため、色合い 
じ差異が生じまず。 

. テレビやディスプレイなどでは、ホ （R) •緑 （G) •青旧）の"光の兰原色"と呼 
ばれる3色の組み合わせで様々な色を表現しまず。どの色も光っていない状態が黒、 
3色すべてが光っている状態が白となります。 

• 一方、カラーのグラビア印刷やカラープリンタの EP 刷は、黄 （Y) ■マゼンタ （M). 
シアン （C) の"色の兰原色"を組み合わせています。まったく色を付けないのが 
もちろん白で、3をを巧等にミ昆ぜた状態が黒になります。 



スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 （CMY) リディスプレイ (RGB) 
^目り刷 （CMY) の変更があ要になり、さ6に一致させることが難しくなります。この 
ような場合の機器聞のカラーマッチング（色の合わせこみ）を行うのが、に M/sRGB 
Windows 95/98/2000) や ColorSync (Macintosh ) です。 


ろ プリンタドライバの才ートフ牙トフアイン！4機能を有効にしでいませんか？ 

オートフォトファイン!4は、コントラストや采ミ度が適切でないデータに対して最適な 
補正を出えて鮮明に印刷できるようにする機能でず。そのためオートフォトファイン 
!4を有効にしてあると，表示画面の色合いと異なる場合がありまず。 

ぶ Windows :本書47ぺージ「[手動設定]ダイア□グ」 

な Macintosh :本書113ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

0 Macintosh で ColorSync をお使いの場合、システム特性の設定を巧いましたか？ 

ColorSync が正しく動作するためじは、入力機器'使用アプリケーシヨンが ColorSync 
に対応しているを要があります。また、お使いのディスプレイのシステム特性を設を 
する必要があります。 

な本書135ぺージ 「ColorSync について」 

ろ 普通紙を使用してレませんか？ 

カラー EP 刷の場合は、使用する用紙によって仕上がりイメージがかなり異なりまず。目 
的に応じて用紙（専用紙と普届紙など）を使い分けていただくことをお勧めします。 
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プリンタドライバで設定した用紙種類の設定と実際に使用しでレる用紙種類は同じで 
すか？ 

プリンタドライバ[基本設定]ダイア□グ (Windows)/ [印刷]ダイア□グ (Macintosh) 
の届紙種類の設をと実際の用紙種類が合っていなければ印刷品質に影響をおよぼしま 
す。設定と実際に印刷する用紙種類は合わせてください。 


双ち向の刷（高を印刷）をしでレませんか？ 

双方向印刷の場合、プリントヘッドが左ちどち6に移動するときも印刷するので、高 
连に印刷できます。しかし、ま度と引き替えに印刷品質がをかほ下ずる場合がありま 
す。より高品質な印刷を行うときは、プリンタドライバ上で，双方向印刷の設をを紹 
除してください。 


[速レ]で印刷しでレませんか？ 

プリンタドライバで[推奨設定]を[递い]に設定しているとま度と引き替えに印刷 
品質がをかほ下する場合があります。より高品質な EP 刷を巧うときは、プリンタドラ 
イバ上で[きれい]を選択して<ださい。 


ノズルチェックパターンは正常に印刷されますか？ 

プリントへ、ソドが目詰まりを起こしていると、特定の色が化なくなり色合いが変わる 
場合があります。ノズルチェックパターンを印刷してみてください。 

な スタートアップガイド20ぺージ「ノズルチェックパターン印刷」 



ノズルチェックパターンが欠けている場合は、プリントへ、ソドのクリーニングを行つ 
てください。 

ぶ スター ト アップガイド21ぺージ 「へ、ソ ドクリー ニン グ」 


ポイント 


. クリーニングが也、要な場合の印刷サンプルを掲載していますので参照して 
くださし、。 

スタートアップガイド巻末「トラブルチ： L ック用印刷サンプル」 

. 使いかけのインクを再度取りがけたり、プリンタの電源が入っていないが態 
でインクカートリッジを交換した場合、インク残量の検出が正しく行われず 
インクエンドランプが点灯する前にインクがなくなったり、正常な印字がで 
きなくなります。インクカートリッジの交換は、かず本書に従って交換して 
くださし、。 
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0 古くなったインクカートリッジを使巧しでいませんか？ 

古<なったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなります。おしいイン 
クカートリッジに交換してください。インクカートリッジは、個装箱に記載されてい 
る有効期限（プリンタ装着後は6力月じ(巧）までに使用することをお勧めします。 


0 正しいインクカートリツジを它ツトしていますか？ 

本製品は，純正インクカートリッジの使用を前提に調整されていまず。純正品 iU かを 
ご使用になると、ときに EP 刷がかすれたり、インクエンドが正常にお化できなくなる 
などで色合いが変わる場合があります。あず正しいインクカートリッジを使用してく 
ださい。 

0 印刷中にフ□ントカバーを開けませんでしたか？ 

印刷中にフ□ントカバーを開けると、キャリッジが累急停止するためにをムラが発生 
します。印刷中はフ□ントカバーを開けないでください。 


畳線が左ちにガタガタになる 

ろ ギャップ調整された状態で双ち向印刷（高速印刷）をしてレますか？ 

双方向印刷の場合、プリントへ、ソドが左ちどちらに移動するときも印刷を行います。こ 
のとき、プリントヘッドのずれ（ギャップ）により、基線がずれて印刷される場合が 
あります。双ち向印刷をしていて縱の畳線げずれるときは、ギャップ調整をしてくだ 
さい。 

とすスタートアップガイド22ページ「ギャップ調整」 


一部のデータが印刷されない 

ろ □-ル紙乐白を 15 mm に設定していませんか？ 

パネル設定モードの[□—ルシヨ八ク]を 15mm じ設走すると、自動回転した場合や 
用紙幅いっぱいの印刷 （24 インチ幅の□—ル紙に A1 縱サイズの印刷をしたり A2 横 
サイズの印刷をする場合など）をすると、 EP 刷領域からはみ化した用紙ち端のデータ 
が印刷されなくなります。□-ル紙余白を 3mm に設定して印刷してください。 

公本書1己2ぺージ「プリンタセツテイメニュー」 

0巧紙びお巧しでいませんか？ 

通常は用紙が稱斤すると EP 刷が停止しますが、パネル設定の[シャコウェラーケンシュ 
ツ]が [ OF 鬥になっていると用紙がお行していても印刷してしまい、 EP 刷領域か6 
はみ化します。パネル設定モードの[シャコウェラーケンシュツ]を [ON ] に設走し 
てください。 

な本書152ぺージ「プリンタセツテイメニュー」 
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0 巧紙幅は適助ですか？ 

印刷イメージが用紙幅より大きい場合、通常は印刷が停止しますが、パネル設定の[ヨ 
ウシ八バケンシュツ]が [OF 鬥になっていると用紙幅を超えても EP 刷してしまいま 
す。パネル設定モードの[ヨウシ八バケンシュツ]を [ON] に設定してください。 
な本書1己2ぺージ「プリンタセツテイメニュー」 


印刷にムラがある、薄い、または濃い 


ポイント 


な下のチ I ツク項目が原因だと思われる印刷サンプルを掲載していますので参 
照して < ださい。 

@スター トアップガイド卷ホ「トラブルチェック用印刷サンプル」 


0古くなったインクカートリッジを使巧しでいませんか？ 

古<なったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなります。き斤しいイン 
クカートリッジに交換してください。インクカートリッジは、個装箱に記載されてい 
る有効期限（プリンタ装着後は6力月じ(巧）までに使用することをお勧めします。 


0 正しいインクカートリッジを它ツトしていますか？ 

本製品は、純正インクカートリッジの使用を前提に調整されていまず。純正品 iU 外を 
ご使用になると、ときに EP 刷がかすれたり、インクエンドが正常にお出できなくなる 
などで印刷品質に影響する場合がありまず。おず正しいインクカートリッジを使用し 
てください。 

ろ プリンタドライバで設定した用紙種類の設定と実際に使用しでいる用紙種類は同じで 
すか？ 

プリンタドライバ[基本設定]ダイア□グ (Windows)/ [印刷]ダイア□グ (Macintosh) 
の用紙種類の設定と実際の用紙種類が合っていなければ印刷品質に影響をおよぼしま 
す。設定と実際に印刷する用紙種類は合わせてください。 

0双ち向の刷（高速印刷）をしてレませんか？ 

双方向 EP 刷の場合、プリントヘッドが左ちどち6に移動するときも EP 刷するので、高 
をに印刷できます。しかし、递度と引き替えに印刷品質が多少、低下する場合がありま 
す。より高品質な印刷を行うときは、プリンタドライバ上で、双ち向印刷の設定を解 
除してください。 

0 [速い]で印刷しでいませんか？ 

プリンタドライバ上で[推奨設定]を[まい]じ設走しているとま度と引き替えに印 
刷品質がを少低下する場合があります。より高品質な印刷を行うときは、プリンタド 
ライバ上で、[きれい]を運択してください。 
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0 プリンタドライバでカラー調整をしましたか？ 

化力装置（この場合はディスプレイとプリンタ）の達いじよってカラー化力の色合い 
がをか達うことがあります。このような場合に、ディスプレイの色をよりお実に再現 
するためのカラー調整の機能が用意されています。こうした機能を使ってカラー調整 
をしてみてください。 

な Windows :本書47ぺージ「[手動設定]ダイア□グ」 

な Macintosh :本書113ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

ろ 印刷中にフ□ントカバーを開けませんでしたか？ 

印刷中にフ□ントカバーを開けると、キャリッジが緊急停止するためにをムラが発生 
します。印刷中はフ□ントカバーを開けないでください。 


印刷がきたない、巧れる、にじむ 


ポイント 


な下のチ I ツク項目が原因だと思われる印刷サンプルを掲載していますので参 
照して< ださい。 

@スター、7ップボイ ド卷ホ「トラブルチェック用印刷サンプル」 


0巧紙び層すぎたり、薄すぎたりしませんか？ 

本機で使用できる仕様の用紙かどうかを確認して<ださい。エプソン純正専用紙 W 外 
の巧紙に印刷する場合やラスターイメージプ□セ、ソサ （RIP) を使用して印刷ずる場合 
の巧紙の種類や適切な設走に関ずる情報は、用紙の取あ説明書や用紙の購人先または 
RIP の製造元にお問い合わせください。 

0層い用紙でプリントへッドび印刷面をこすっでいませんか？ 

厚い用紙を使用するとプリントへ、ソドが印刷面をこすってしまうことがありまず。こ 
のような場合には、パネル設走モードの[プラテンギャップ]を[ヒ□メ]に設定して 
ください。 

公本書152ぺージ「プリンタセッテイメニュー」 

0 薄い用紙で用紙びちれす同じ部分に印刷していませんか？ 

薄い用紙を使用すると、プリンタ内部に目より付いてしまって印刷できないことがあり 
まず。このような場合には、パネル設定 モー ドの[キュウチャクリヨク]を [ヨ ワイ] 
に設定してください。 

な本書158ぺージ「ユーザヨウシセッテイメニュー」 

ろ 普通紙を使用してレませんか？ 

カラー画像の印刷や、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使巧をお勧めし 
まず。 
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0 プリンタの内部びちれでレませんか？ 

用紙の上端および用紙の裏面が汚れる場合は、プリンタ内部の用紙の通過経路がミちれ 
ている可能性があります。プリンタの内部のミちれをきれいにしてください。 

とす本書225ページ「プリンタのお手人れ」 

ろ □-ル紙のを白（マージン）を 3 mm に設定しでいますか？ 

使巧ずる用おや環境によっては印刷がミちれる場合があります。ノネル設定モードの 
[□- ルシヨ八ク]の設をを [15 mm ] または[タテ 15 mm ] に設をして Ep 刷してください。 
な本書1己2ぺージ「プリンタセッテイメニュー」 

ろ 枠線びぼやけでいますか？ 

使巧環境の温度あるいは湿度が動作保証 W 下になっている場合に発生します。動作保 
証環境下で EP 刷して < ださい。 


設定と印刷物の用紙サイズが異なる 

ろ □-ル紙乐白を 15 mm に設定していませんか？ 

パネル設定モードの[□ールシヨハク]の設をを 3 mm に設定しても 15 mm に設定して 
も印刷可能領域のサイズは変わりません。つまり，余白 15 mm の設定をずると、余白 
3 mm の設をに比べ、1辺につき 12 mm ずつ余白が広く殖保されるといラことです。こ 
のためプリンタドライバ上の用紙サイズが同一であっても余白 15 mm の設をにして印 
刷した方が印刷物のサイズが大きくなります。 

公本書152ぺージ「プリンタセツテイメニュー」 


印刷した用紙の裏側が巧れる 

0プリンタ内部びちれてレませんか？ 

プリンタ内部のミちれを取り除いてください。 
とを本書225ページ「プリンタのお手人れ」 


ポイント 


通常は印刷ィメージが用紙幅より大きい場合や用祇が#[行すると印刷が停止し 
ますが、パネル設をモ—ドの[ヨウシハバケンシュツ]や[シヤコウエラーケ 
ンシュツ]が [ OFF ] になっているとそのまま印刷され、印刷領域からはみ出 
すためプリンタ内部が巧れます。プリンタ内部を巧さないためにも、パネル設 
をの[ヨウシハバケンシュツ]や[シヤコウエラーケンシュツ]は [ ON ] に設 
をしてください。 

と奇"本書152ぺージ「プリンタセッティメニュー」 
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EPSON プリンタウインドウ巧でのトラブル 


r 通信エラーが発生しました J と表示される 

0プリンタの電源び入つでいますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのをお認し、プリンタの電源をオンじしまず。 

0インターフェイスクースレび列れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタじインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているか確認してください。またケーブルが断綜していないか、変 
に®がっていないかをお認してください。予備のケーブルをお持ちの場合は、差しあ 
えてご確認ください。 

ろ インターフェイスケーブルびコンピユータや本機の tt 様に合つでいますか？ 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を殖認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルかどうかを磕認しまず。 

なスタートアップガイド2已ぺージ「コンピュータとの接続」 

ろ Windows プリンタドライバの設定で双ち向通信機能を選巧していますか？ 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、巧ち向适信機能を利用して動作可能なユーティリ 
ティです。通常は、インストールすることで自動的に設定されますが、プリンタが監 
視できない場合などに双方向 a 信機能の設定を殖認して < ださい。 

.Windows 95/98/Me の場合、プリンタドライバの駐細]ダイア□グで[スプール 
の設定]ボタンをクリックして[プリンタスプールの設定]ダイア□グを開き、[こ 
のプリンタで双ち向适信機能をサポートする]が選がされているかお認してくださ 
い。 

.Windows NT4.0/2000/XP の場合、プリンタドライバの[ポート]ダイア□グで 
[双ち向サポートを有効にずる]が選択されているかお認してください。 

0 お使レのコンピュータ（またはクーフ''ル）は、双ち向通信に対応しでレますか？ 

お使いのコンピュータが双ち向通信に対応しているかをコンピュータのメーカーじ確 
認してくださし、 EPSON PC シリーズ全機種、および NEC PC-9800 シリーズ、各社 
DOS/V 系の一部の機種は対応しておりません。また、お使いのケーブルがエプソン製 
プリンタケーブル PRCB5 の場合も双方向适信機能は使用できませんので、 PRCB5N 
をご使巧ください。 
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Windows 98/ Me / 2000 / XP をご利用の場合、接続に使田しでいるインターフェイス 
クーブルと印刷巧のポートの設定か’さつでいますか？ 

パラレルインターフェイスケーブルをご利用の場合は [ LPT 1] を、 USB ケーブルを 
ご利用の場合は 「EPU 沈 X 」 (Windows 98/ Me ) / 山 SBx ] (Windows 2000 / XP ) を 
印刷のポートに設定します。 

な 本書89ページ「プリンタ接続先の変更」 

プリンタにエラーび発生しでいませんか？ 

プリンタにエラーが発生していると、コンピュータとプリンタが通信できなくなる場 
合がありまず。プリンタにエラーが発生していないか、操作パネルのランプ表示を確 
認してください。 

とを本書146ぺージ「ランプとディスプレイ」 
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その他のトラフル 


オプシヨンのインターフェイスカード経由で印刷できない 


0 インターフェイスカードは正しく取りなけられていますか？ 

インターフェイスカードがプリンタ内部のコネクタじしっかりと差し込まれているか 
確認してください。また、力ードはネジであず固をしてください。 

0 インターフェイスカードとコンピュータの設定ま件か’さっでいますか？ 

インターフェイスカードとコンピュータの取キ及説明書を参照して、同じを件に設走し 
てください。 

な インターフェイスカードか’有効となる設定になっでいますか？ 

インターフェイスカードによってはカード上のディ、ソプスイ、ソチなどで有効/おタカを 
選択するちのがあリます。カードの取あ説明書でお認して<ださい。 

ろ パネル設定モードで[パラレル]または [ USB ] になっでいませんか？ 

パネル設定モードの[インターフェイス]が[パラレル]または [ USB ] になってい 
るとオプションのインターフェイスカードが使用できません。[ジドウ]または[オプ 
ション]に設定してください。 

公本書1己2ぺージ「プリンタセツテイメニュー」 


ネットワーク環境下で印刷ができない 

ろ プリンタとコンピュータを1巧1で接続しで、印刷を巧つでみてください。 

1対1の接続で印刷ができる場合は、ネットワークの環境に問題があります。システ 
ム管理者にご柜談いただくか、お使いのシステムやインターフェイスカードなどの取 
お説明書を参照して<ださい。1対1の接続で印刷ができない場合は、本書の該当項 
目を参照してください。 


NEC PC -98 版 Windows 95から印刷ができない 

0 NEC PC -9821 シリーズに変換コネクタ(八ーフピッチ36ピンー14ピン）び装着され 
でレませんか？ 

変換コネクタ（八ーフピ、ソチ3日ピン^14ピン）を取り外して、エプソン製ケーブル 
PRCB 5 N で接続してください。 
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Macintosh で印刷に時間がかかる、印刷が始まらない 

ろ Macintosh 本体のシステムの空きメモリ容量びかないと、印刷時間びかかる（または 
印刷びなかなか始まらない）場さびあります。この場合は、使用しでいなレアプリケー 
シヨンソフトを終了するなどしでメモリの空き容量を増やすか、 Macintosh のメモリ 
を増設しでください。 

. システムの空きメモリ容量とは、アップルメニューか6 [このコンピュータについ 
て...]を選択したときのウィンドウに表示される「最大未使用ブ□ック：」の値です。 
• 印刷に企、要な空きメモリ容量については、じ(下のページを参照してください。 

とすスタートアップガイド31ページ「システムを件のお認」 

• み要な空きメモリ容量が得6れない場合は、暫定的に Macintosh の仮想メモリを使 
用してください （ [システムが使用するメモリ]+ [印刷に'必要な空きメモリ容量] 
W 上の値を割り当てて < ださい）。 

ご使用の環境にわよりますが、 W 上の措置により、より1快適にご使用になれる場合が 
あります。 


Macintosh のセレクタにプリンタドライパが表示されない 

0本製品に同個のプリンタドライバは QuickDraw GX には対応しでおりませんので、 
QuickDraw GX びインストールされでいる Macintosh の它レクタ画面には、本製品 
のプリンタドライバは表示されません。 

この場合、 QuickDrawGX を使用停止にしてから、セレクタ画面を開いてください。 


Windows でプリンタドライパのコピーができてしまったら？ 

0 同じプリンタドライパを何度ちインストールしてレませんか？ 

Windows じおいて、 PX - 1 0000/ MC - 1 0000/ PM - 10000のプリンタドライバがインス 
卜ールされている状態で新たに PX - 10000 / MC - 10000 / PM - 10000のプリンタドライ 
バをインストールすると、[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダの中に [EPSON 
PX -10000/ MC - 1 0000/ PM - 10000 (コピ ー 2) ] 、 [EPSON PX - 1 0000/ MC -1 0000/ 
PM - 10000 (コピー3)]というように、コピーというを称でアイコンが増えていきま 
す 。 EPSON PX - 1 0000/ MC - 1 0000/ PM - 10000]アイコンを残して、コピーのアイ 
コンは削除しても何ら問題はありません。プリンタフォルダ内に忙 PS 0 N PX - 10000/ 
MC -10000/ PM - 10000]アイコンが1つでも残っていれば、ほかの PX -10000/ MC - 
10000 / PM -10000 のアイコンを削除しても， PX -10000/ MC -10000/ PM - 10000の 
プリンタドライバ自体が削除されることはありません。 
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最新のプリンタドライパを入手したい 

通常は本製品に同捆されているプリンタドライノ \で問題なくご利用いただけますが、 
アプリケーションソフトなどのバージョンアップに伴い，プリンタドライバのバー 
ジョンア、ソプが必要な場合があリます。 

そのような場合は，と J 下のページを参照し、プリンタドライバを入手してください。 
ぶ本書223ページ「プリンタドライバのバージョンアップ」 
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お問いさわせいただ < 前に 

「困ったときは」の内容を確認しても、現在のを状が改善されない場合は、トラブルの 
原因を判断してそれぞれのお問い合わせ先へご連絡<ださい。 

プリンタ本体の故障なのか、ソフトウェアのトラブルなのかを半 IJ がします。 
^プリンタの動作お詔 

0電源をオフにし、プリンタケーブルをがします。 

〇 電源をオンにします。 

0プリンタに□-ル紙を t ットし、[巧紙選が]スイッチで用紙を選がします。 
Q [パネル設定]スイッチを2回巧します。 

0 [頂目設定]スイッチを巧します。 

ディスプレイに[ノブルチェックパターン=インサツ]と表示されます。 

0 [設定実行]スイッチを巧します。 

ノズルチェックパターンの EP 刷を開始します。印刷しない場合は、〇か6もう 
一度やり直してください。 

正常に印刷ができない 正常に印刷できる 



お買いホめいただいた販売店、またはエプソンの修理窓□へごち談ください。 
ぶ本書231ぺージ「サービス-サポートのごま巧」 
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プリンタドライ/ X 類のトラブルなのか、アプリケーシヨンソフトのトラブ J レ 
なのかを判がします。 

Windows 標準添付のヮードパ、ソドおよび、 Macintosh 標準添付の Simple Text で簡 
単な EP 刷が行えるかどうかを痛認します。 


Windows 


Macintosh 


ワードパッド 


[ファイル]メニュー内の 
[印刷]を実行します。 


\/ [ファイル]メニュー内の 

SimpleText [プリント]を実行します。 


正常に印刷ができない 


正常に印刷できる 



プリンタドライバのインストール'設定' 
バージョンじ問題があると考え6れま 
す。プリンタドライバをインストールし 
直してください。 


. ご使用のアプリケーションソフトで 
の設をが正し< されていない可能性 
があります。この場合は、各アプリ 
ケーションソフトの取扱説明書をお 
認して、アプリケーションソフトのお 
問い合せ先へごち談ください。 

. プリンタドライバをバージョンアッ 
プさせることじより、正常に印刷でき 
るようになる場合があります。プリン 
タドライバをバージョンアップして 
みてください。 

とを本書223ページ「プリンタドライ 
バのバージョンアップ」 



それでもトラブルが解消できない場合は，お買いホめいただいた販売店> またはエプ 
ソンの修理窓□へご相談ください。 

書231ページ「サービス-サポートのご案内」 


の 

ポイント 


お問い合せの擦は、ご巧用の環境（コンピユータの型を、アプリケーションソ 
フトウエアのを称ゃバージョン、その他周の樓器の型番など）と、本機のを称 
( PX -10000/ MC -10000/ PM -1 0000)をご確認のうえ、ご連絡ください。 
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付録 

ここでは，より快適にお使いいただくための提案や、本製品をお使いいただくうえで 
巧っておいていただきたいことなどについて説明しています。 

参インターフェイスケーブルの交換方ま 

(Windows 95/ NT 4.0 /Macintosh を除く） . 221 

参プリンタドライパのパージョンアップ . 223 

参プリンタのお手入れ . 225 

参プリンタの輸送■移動 . 228 

参サービス-サポートのご案内 . 231 

参プリンタの仕様 . 235 

♦用語集 . 238 
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インターフェイスケーブルの交換ち法 (Windows 95/ NT 4.0/ 
Macintosh を除く） 

パラレルケーブルと USB ケーブルでは印刷のためじあ要なドライバや印刷先の設走が 
異なります。ケーブルを交換して EP 刷する場合はじ(下の手順に従ってください。 


パラレルケーブルを USB ケーフルに交換する場合 

Q アプリケーシヨンを起動しでいる場合は終了させます。 

0 PX -10000/ MC -10000/ PM -1 0000プリンタドライバと EPSON プリンタウインド 

ウ！3を一旦削除します。 

とを本書95ページ「プリンタドライバの削除」 

0プリンタの電源をオフにしで、プリンタ、コンピユータそれぞれに USB ケーブルを接 
続します。 

Q スタートアップガイドを参照しで、プリンタドライバなどをインストールします。 

な スタートアップガイド28ページ「プリンタドライバのインス I '―ル」 


ポイント 


• パラレルケーブルをかすときは、プリンタ、コンピュータそれぞれの電源を 
オフにしてから外してくださし、。 

. インストールは、化ず「スタートアップガイド」の手順に従って巧ってくだ 
さい。それかの手順では正しくインストールできません。 
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USB ケーブルをパラレルケーブルに交換する場合 

Q E 口刷ホのポートを [EPUSBx: (EPSON PX-10000/MC-10000/PM-10000) ] (Windows 
98) / [USB EPSON PX-10000/MC-l 0000/PM-1 0000] (Windows 2000) から [LPT1] 
に変更します。 

な 本書89ページ「プリンタ接続先の変更」 



選がします 


ポイント 


. 印刷ホのポートを変更するだけでも印刷できますが、より良い環境でお使い 
いただくために、一旦プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウロを 
削隙してから、プリンタとコンピュータの電源をオフにしてケーブルを接続 
し直し、「スタートアップボイド」の手順に従って再度プリンタドライバな 
どのインストールを行っていただくことをお勧めします。 

ぶスタートアップボイド28ぺージ「プリンタドライバのインストール」 

. インストールは、化ず「スタートアップガイド」の手順に従って巧ってくだ 
さい。それかの手順では正常にインストールできません。 
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プリンタドライノ \のノ\ージョンアップ 

プリンタドライパは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、パー 
ジョンアップを行うことがあります。必、要に応じてま斤しいプリンタドライバをご使用 
<ださい。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいちのほど新しいバージョン 
となります。 

最新ドライノ \の入手方法 

最新のプリンタドライバは，下記の方まで入手してください。 

. インターネツトの場合は、次のホームページの[ダウン□-ド]から人手できまず。 


アドレス 

http :// www . i - love - epson . co.jp 

サー ビスを 

ダウン □ー ド サービス 


. CD - ROM での郵送をご希望の場合は、 r エプソンディスクサービス」で実費にて承つ 
てお y ます。 


(?) 

ポイント 


を種ドライバの最新バージョンについては、エプソン販売（株）のホームぺ一 
ジまたは FAX インフオメーションにてご確認ください。ホームぺージまたは 
FAX インフオメーシヨンの詳細については、スタートアップ巻末じてご案内し 
ております。 


ダウンロード-インストール手順 

ホームページに掲載されているプリンタドライバは圧縮 >1ファイルとなっていまずの 
で、次の手順でファイルをダウン□ー ドし、解凍してからインストールしてください。 

圧縮：1つ、または權数のデータをまとめて，デー女容量をルさくすること。 

で解凍：圧縮されたデークを展開して、元のファイルじ復元すること。 


(?) 

ポイント 


インストールを実斤する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アン 
インストール）する化要があります。 

/^Windows :本書95ぺージ「プリンタドライバの削隙」 
z^Macintosh :本書140ぺージ「プリンタドライバの削除」 


Q ホームぺージ上のダウン□-ドサービスから巧象の機種を還がします。 
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0 プリンタドライバを八ードディスク内の任意のディレクトリへダウン□—ドし、稱凍 
しでからインス!ルを実行します。 

手順については、ホームページ上の[ダウン□ー ド方法-インストール方法はこちら] 
をクリックしてください。 



クリックします 


画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソン販売の 
ホームぺージへ接続した場合です。 
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プリンタをいつでち良い状態でご使用できるように，を期的 （1 年に数回）にプリン 
夕のお手人れをしてください。 

プリンタから用紙を取り除きます。 

プリンタの電源をオフにしで、電源プラグをコン t ントから巧きます。 

柔らかいブラシを使って、ホコリやちれをを意巧く仏レます。 


プリンタ内部に水気が入らないように、注意して}まいて<ださい。プリンタ内 
'ムレ、 部が濡れると、電気回路が シヨー トするおそれがあります。 


(?) 


ポイント 


フオ トセンサ’ 1 の巧れは、綿棒などの柔らかいものを使って落としてく ださし、。 



フオトセンサ：用紙の先端を検出するセンサ。 


プリンタのお手入れ 


プリンタ内部がインクでミちれた場さは 

プリンタの電源がオフになっていることを殖認してか6、よく絞った布ではき取りま 
ず。 

. ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでくださ 
い。プリンタの表面が変質.をおするおそれがあります。 

. プリンタメカニズムや電気部品に水がかからないように、注意;果く扱ってく 
ださし、。 

. 硬いブラシを使用しないでください。プリンタ表面を傷がけることがありま 
す。 

.プリンタ内部に潤滑-;由などを注油しないでくださし、。プリンタメカニズムが 
故障するおそれがあります。潤滑-;由が化要と思われる場合は、エプソンの修 
巧窓口にご相談ください。 

^本書231ぺージ「サービス.サポートのご案内」 



〇 〇 〇 
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ポイント 


通常は印刷ィメージが用紙幅より大きい場合や用祇が#[行すると印刷が停止し 
ますが、パネル設をの[ヨウシハバケンシュッ]や [シャコ ウエラーケンシュ 
ッ]が [ OFF] になっているとそのまま印刷され、印刷領域からはみ出すため 
プリンタ内部が巧れます。プリンタ内部を巧さないためにも、パネル設をの[ョ 
ウシハバケンシュッ]や [シャコ ウエラーケンシュッ]は [ON] に設をしてく 
ださい。 


内蔵カッターでカットした用紙がが出まれ難くなつた場さは 

MC マット合成紙□ール<のり付>を内蔵カッターで何度もカットすると、のりがプリ 
ンタ内部に付着します。こののりにより，カットされた用紙がプリンタ内部に接着し、 
排化され難< なることがあリます。 

液晶ディスプレイには「ヨウシガカットサレマセンデシタ」とエラーメッセージが表 
示されます。 

このような状態になった6、中性洗剤を少量人れた水に柔6かい巧を浸し，よく絞っ 
てからのりをふき取ってください。 
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プリンタを長期間使用しなかった場合は 



インクカートリツジを取りかした状態で、プリンタを放置しないでくださし、。 
プリンタ内部のインクが乾燥し、正常に印刷できなくなるおそれがあります。 
プリンタを使用しない場合も、インクカートリツジは6色全部を取り付けたが 
態にしてください。 


. プリンタを長期圍使届しないでいると、プリントヘッドのノズルが乾燥し目詰まり 
を起こすことがあります。 

へ、ソドの目詰まりを防ぐために、を期的に印刷していただくことをお勧めします。 
また、印刷しない場合でも、月に1回はプリンタの電源をオンにして、数分 （1 ~ 
2分）おいてください。 

• 長期闇使用していないプリンタを使用する場合は> あずノズルチェックパターンを 
印刷して、プリントヘッドの目詰まりの状態をモを認してください。ノズルチェック 
パターンがきれいに EP 刷できない場合は、へ、ソドクリーニングをしてか5印刷して 
ください。 

ぶスタートアップガイド20ぺージ「ノズルチェックパターン印刷」 

なスタートアップガイド21ぺージ「ヘッドクリーニング」 

• 長期闇使用していないプリンタは、ヘッドクリーニングを数回実巧しないと、ノブ 
ルチェックパターンが正常に EP 刷されないことがありまず。へ、ソドクリーニングを 
已回繰り返してもノズルチェックパターンの印刷結果がまったく改善されない場合 
は、プリンタの電源をオフにして一晩たん h 経過した後，再度ノズルチェックパター 
ン印刷とへ、ソ ドクリーニングを実行してください。 


の 

ポイント 


. ヘッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことによって、目詰まりを 
起こしているインクが落解し、正常に印刷できるようになることがありま 
す。 

• 上記の手順を実行しても正常に印刷できない場合は、インフォメーシヨンセ 
ンターへお問い合わせ〈ださし、。インフオメーシヨンセンターのお問い合わ 
せ先はスタートアップガイドの裏表紙をご覧くださし、。 
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移動する際に、インクカートリツジを取りかす'必要はありません。 

水平の状態で移動させてください。プリンタ本体を傾けたり立てかけたり、 
上下を逆にしないでください。プリンタ内部でインクが漏れるおそれがあり 
ます。また、移動後の正常な動作がイ呆訪できません。 

本機のキャスターは運搬機器のキヤスターとは異なり、屋内の平巧な場所に 
おいて多少の移動を行う場合のみを想をして作られています。 


プリントへッドびキヤッピングされでいることを確認します。 

な スタートアップガイド 45 ぺージ「プリントへ、 ソ ドの保畫」 

電源をオフにします。 

スピンドルを取りがします。 

紙受け用ノ\スクットを移動用に収納します。 



自動含き取りユニットなどのオプションを装着しでいる場合、それらのオプションを 
プリンタ本体から取り外します。 

電源コードなどのクーブル類をすべで取り列します。 

脚部のキヤスターとレべリングスクリユーの□ックをお除して移動します。 

脚部と分離して移動する場合は、次の手順を参照して<ださい。 


プリンタの輸送-お動 


輸送の方法 

輸送の際は、震動や衝擊からプリンタ本体を守るために、保護材や捆包材を使用して 
購入時と同じ状態に捆包するあ要があります。輸をする場合は、本機をお買い上げい 
た だし、 た販売店にごち談ください。 


移動の方法 
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脚部の取 IJ 巧し 

プリンタ本体と脚部を分離して運ぶ場合は、じ(下のようにしてください。 

Q 脚部の固定ボルトに個）を外します。 



0プリンタ本体の左ちの白い取っ手部にまをかけて、4人な上で持ち上げます。 
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移動をの手順 

移動後は W 下の手順で本機を使用可能な状態にして < ださい。 

Q 据置場所に適した場所を確認します。 

とす開捆とお置作業を行われるちへ r 据置に適した場所」 

0脚部のキヤスターやレべリングスクリユーを□ックします。 

0プリンタ本体と脚部を分けで運搬した場合は、取りがしたボルト （2 個）でプリンタ本 
体と脚部を固定します。 



Q 電源クーブルを取0巧けます。 

な スタートアップガイド14ページ「電源ケープルの接続」 


0取り外したオプション類を元通りに取り付けます。 

0ギャップ調整を巧います。 

とすスタートアップガイド22ページ「ギャップ調整」 
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サービス ■ サポートのご案内 

弊社が斤っている各種サービス> サポートをご案内いたしまず。 


エプソンインフオメーシヨンセンター 

EPSON プリンタに関するご質聞やご相談に電話でお答えします。 


受付時間 

スター ト アップガイ ド 巻ホの一覧表をご覧ください。 

電話番号 

スター ト アップガイ ド 巻ホの一覧表をご覧ください。 


インターネットサービス 

EPSON 製品に圉する最新情報などをできるだけ早くお巧らせするために，インター 
ネ、ソ 卜による情報の提供を巧っていまず。 

アドレス http :// www . i - love - epson . co.jp 


シヨールー ム 

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるシヨールームです。（ま京•大阪) 


受付時間 

スター ト アップガイ ド 巻ホの一覽表をご賣ください。 

巧を地 

スター ト アップガイ ド 巻ホの一覧表をご賣ください。 


パソコン スクール 

エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会おまで説巧する初む者向けのスクールで 
す。カラリオ ユーザーには "より楽しく"、ビジネス ユーザーには "経費削ミ威"を目的 
に趣巧にも仕事1こもエプソン製品を活かしていただけるようにお手伝いします。お問 
い合わせはスタートアップガイド卷ホの一覧をご覧ください。 
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エプソンサービスパック 

エプソンサービスパックは、八ードウエア保守パックです。エプソンサービスパック 
対ま製品と同時じご購入の上、登録していただきますと、対象製品磨人時か6所をの 
期聞 （3 年、4年、5年）、巧ふ、の化お修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問 
い合わせにお答えする専巧ダイヤルをご提供いたします。 

• スピーディな対応：スポット化張修理化頼に比べて優先的に迅まにサービスエンジ 
ニアを派遣いたします。 

. もしものときの安ふ、；万ートラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニア 
をが遣し対応いたします。 

• 手続きが簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの 
面倒な事務処巧は一切不要です。 

• 維持費のモ算化：エプソンサービスパック規約内-期闇内であれば，都度修理費用 
がかか6ず維持費の予算化が巧能です。 

エプソンサービスパックは，エプソン製品ご購入販売店にてお買いホめください。 


保守サービスのご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず t (下のページをお読みください。そ 
して> 接続や設定に圍違いがないことををずお認してください。 

ぶ本書17日ページ「困ったときは」 

保証書について 

保証期圍中に> 万一巧障した場合じは、保証書の記載内容に基づき保守サービスを巧 
います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。保証書は，製品の「保 
証期闇」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「目反売店を」に記人漏れがないか 
ご殖認ください。これ6の記載がない場合は、保証期園内であっても> 保証期闇内と 
認め5れないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買いホめいただいた販売 
店までお申し化ください。保証書は大切に保管してください。保証期闇、保証事項に 
ついては，保証書をご覧ください。 

保守サービスの受付窓 □ 

エプソン製品を快適にご使用いただくために> 年闇保守契約をお勤めしまず。 

保守サービスに関してのご柜談、お申込みは，次のいずれかで承ります。 

• お買いホめいただいた販売店 

. エプソンサーピスコールセンターまたはエプソン修理センター(スタートアップガ 
イド巻末の一覧表をご覧<ださい。） 

受付日時、受付時閨については，スタートアップガイド卷ホの一覧表をご覧くださ 
い。 
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保守サービスの種類 

エプソン製品を万をの状態でお使いいただくために、下記の保守サービスを届意して 
おります。詳細については、お買い求めの販売店または最寄りのエプソンサービスコー 
ル センターまたはエプソン修理センターまでお 聞い合わせく ださい。 


種類 

概要 

修埋代金と支払方法 

イ呆証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

出張保守 

• 製品が巧障した場合、最優先で技術者が製品の 
設置場所に化向き、現地で修理を行いまず。 

• 修理のつど発生する修理代•部品代‘が無償にな 
るため予算化ができて便利です。 

. 定期点檢（別違料金）で、故障をホ然に防ぐこ 
とができます。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、巧紙な 
ど）は保守対象外となリまず。 

视1頁 

年間一定の保 
守料金 

スポット化張修理 

• お客様か6ご連絡いただいて数日 U 内に製品の 
設置場所に技術者が化向き、現地で修理を行い 
まず。 

• 巧障した製品をお持ち込みできない場合に、ご 
利用ください。 

化档 

洪1頁 

出張料十技術 
料十部品代 
修理完了禮、 
そのつどおま 
化いください 


を期交換に伴う化お基本料'技術お'部品化が.保証期聞巧'外を問わず有償となります。 

(年闇保守契約の場合は，を期交換部品のみ.有償となります。） 

当機種は.輸をの際に専門業をが必要となりますので持込保守および持込修理はご遠慮願います。 
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rMyEPSON のご案内 J 

「MyEPSONJ について知りたい 

「 MyEPSON 」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 

「 MyEPSON 」 じごき緑いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームぺージを 
開設’1して、お役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスをを種提 
イ共いたします。 

•' 専巧ホームページの開設には.プ□バイダ契約がミ斉んでおり，かつメールアドレスを保有している，イン 
クーネット接続環境が必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様じはこのようなサービスを提供しています。 

• お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
. ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い 
• お客様の「困った！」じ安也&充実のサポートでお応え 
• 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん 
. 化にわいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「MyEPSONJ にき録されているお客様へ 

「 MyEPSON 」 登録がお済みで 、 rMyEPSONJ ID とパスワードをお持ちのお客様は、本 
製品の 「 MyEPSON 」 への機種追力□登録をお願いいたします。 

追力□登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの 
提イ共が可能となります。 

rMyEPSONJ への 新規き緑、 「 MyEPSON 」 への 機種追力□登獄ま、どちらも同捆の『プ 
リンタソフトウエア CD - ROMJ か6簡単にご登録いただけます。で 

でインターネツト接続環境をお持ちでない場合には.同おのお客様情報カードにてご登録いただくことができ 
ます。 
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プリンタの仕様 


プリンタの技術的な仕様じついて記載しています。 

昼本仕様 


印字方ま 

フォト7、ソ八ジェット 

ノズル配列 

ブラック系インク：18日ノズル 

カラー:180 ノズル X 己色洽計90日ノズル） 

印字方向 

双方向最短距離巧刷 

解懷度（最大） 

1440 X 720 dpi 

コント□-ルコード 

ESC / P ラスター 

紙送り方ま 

フリクションフイード 

用紙幅（最大） 

1,118 mm (約44インチ），巨0 ノビ対応 

巧蔵メモリ 

128 MB 

インターフェイス 

標準：パラレル IEEE 1284準拠双方向（コンパチブル、ニブルモード、 ECP モード） 
USB ( Rev .1.1 対応） 

オプション： Type 巨 I/F (2 ス□ット） 


インク仕樣 


形態 

専巧インクカートリッジ 

インク色 

ブラック系 

PX -10000 :フォトプラック、マットブラック 

MC -10000/ PM - 10000 :プラック 

カラー:シアン.ライトシアン、マゼンタ、ライトマゼンタ、イエ□- 

有効期園 

個装箱、カートリッジに記載された期限（常温） 

印刷品質保証期限 

PX -10000/ MC - 10000 

有効期聞内またはプリンタ取り付け後6ヶ月 

PM - 10000 

有効期聞内 

保を温度 

保を時：-30〜4日で（個装保を時4日の場合1力月 U 内） 

輸送時:-30〜60で(個装輸送時目〇での場合に〇時間 U 内、40での場合1力月(巧） 

容量 

日 OOmI タイプ 

カートリッジ外形寸法 

幅 168 mm X 奥巧き 344 mm X 高さ30.3 mm 

重量 

約 860 g 


.インクは-15で]2^下の環境で長時間放置すると;まおします。で一;ま結した場合 
は、室温 （25 で）で3時間な上かけて解;ましてから使用してください。 

• インクカートリツジを々解したり、インクを詰め替えたりしないでくださ 
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用紙仕様 

エプソン純正専用紙 I こついてはじ(下のページを参照してください 
と矿セットアップガイド日3ページ「エプソン純正専用紙」 

市販の用紙を使用する場合は、 iU 下の仕様を満たす必要がありまず。 


□ール紙 

巧お種類 

普通紙、再生祇、その他 


□ール紙サイズ 

2インチな径：外径 103 mm U 内/2本セツト可能 



3インチお径：外径1日 0 mm U 巧/1本セツト可能 


用紙サイズ 
(2 インチな径） 

210 mm 〜11 18 mm (檢 X 〜4己 m (撇（日ールサイス‘内のこと） 


巧紙サイズ 
(3 インチな径） 

210 mm 〜 1118 mm (横） X 〜 202 m (繼（日ールサイズ内のこと） 


巧お厚 

普通紙、再生祇の場合： 0.08〜0.11 mm (用紙重量目4〜 90 gf / m う 



その化の用祇種類の場合：日. 08 mm 〜 0.50 mm 

単票お 

用紙種類 

普通紙、再生祇、その他 


巧紙サイズ 

A 4、 A 3、 A 3 ノビ （329 X 483 mm )、 A 2、 冉1, A 1 ノビに4 X 36イン 
チ）、 AO 、 A 日ノビの 14 X 1292 mm )、 目3,目2、目1、目1(横)、目0、目日 
ノビ （1118 X 1580 mm ), Letter (8-1/2 x 11 インチ）、全紙 （18 X 22 
インチ）、大全 （2 日 X 24インチ）1全倍に 2 X 3 目インチ） 


巧お厚 

普通紙、再生祇の場合： 0.08〜0.11 mm (巧お重量目4〜 90 gf / m う 



その他の用祇種類の場合 

• 巧紙長さ 279 mm !:>(上 728 mm まで： 0.08〜 1.50 mm 
• 巧紙長さで 8 mm を超え1580 mm まで：日.08〜 0.50 mm 


• 普通祇および再生紙については、上記仕様の用祇を本機に装着して通紙でき 
ますが印字品質イ呆証をするものではありません。 

• その他の用祇種類については、上記仕様の用紙が本磯に装着できますが通紙 
イ呆証および印字品質イ呆証をするものではありません。 

. 口ール紙、単票祇とも、しわ、毛羽立ち、破れなどがある用紙は使用しないでくださし、。 
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電気関係仕様 


定格電圧 

AC 100-240 V 

入力電圧範囲 

AC 90 〜 264 V 

定格周波数 

50-60 Hz 

入力周波数範团 

49〜 61 Hz 

定格電流 

1.4 A /10 日〜 120 V . 0.7 A /220 - 240 V 

消費電力 

動作時 131 W 、 ほ電カモード 30 W trF 、 電源スイッチオフ時日. 3 W 

絶織抵抗 

10 MQU 上 （ DC 日00 V にて AC ラインとシャーシ商） 

絶織耐力 

ACl . OkVrms 1分または AC 1.2 kV^ms T 秒 （ AC ラインとシャーシ間） 

漏巧電流 

日.2加 AtrF 

社団法人電子情報巧術産業協会（な固ま人日本電子工業振興協会）のパソコン業 
界基準 （ PC -11-1988) に適合 

適合規格、規制 

国際エネルギースタープ□グラム、高調波抑制対策ガイドライン、 VCCI クラス A 


総を仕様 


湿度 


湿度 


動作時：1日〜3日で 

保を時：-20〜40で （4 日での場合 1 力月 U 内） 

輸送 時：-20 〜 6 日で （6 日での 場合に 日 時間 U 巧、 40 での 場合 1 力月 U 内) 
動作時： 2 日〜 8 日％ (非結露） 

保を時： 20-8596 (非結露） 

輸送時：日〜8日％ (非結露） 


この範囲に!内で使用してください 

80 


55 

30 

20 



プリンタ重量 
プリンタ外形寸法 


10 15 27 35 

約 106 kg (脚部含む/インクカートリツジ除く）脚部約 26 kg 
1ぶ6己（幅 ） X 680 (奧巧き） X 1,222搞さ ） mm 


温度（で) 
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用語集 

じ(下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で，一般的に使わ 
れている語意とはをか異なるちのがあります。 

アルフアベツト 


A 


AppleTalk ( アツプルトーク） 

Macintosh の、ネットワーク用通信規約とそのソフトウエア。 


B 


Bit ( ビット） 

コンピュータやプリンタがあう情報（データ量）の単位で口進数脚 nary d 间 t 」 の 
略。実数を2つの数字のまたは 1) で表す。 

Byte ( バイト） 

コンピュータやプリンタがあう情報（データ量）の単位。 

1 Byte =8 前（ビット）で構成され> IByte で巧数カナ文字1文字> 2 Byte で漢字1文 
字を表現する。 


C 


ColorSync ( カラーシンク） 

アップル〕ンピュータ社が提供する， Macintosh 用のカラーマネジメント機能の1つ。 
原画 （ EP 刷データ），ディスプレイ上の表示、印刷結果の色の合わせ込みを行う。 
ColorSync の機能を100%発揮させるためには、使用する機器とソフトウェアの全て 
が、 ColorSync じ対応しているあ要がある。 


CPI に haracters Per Inch/ シーピーアイ） 

25.4 mm {1 インチ}の範囲に EP 字できる文字数を表す単位。 
夕字ピッチを示ず単位として巧う。 


D 


dpi (dot Per inch/ デイーピーアイ） 

紹像度の単位で、 25.4 mm {1 インチ}幅に印字できるドット数を示す。 

DMA (Direct Memory Access) 

CPU を介さずに直接メインメモリと周辺装置、あるいは周辺装置内でデータをやりと 
りする機能。 
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E 


ESC (Escape/ エスケープ） 

拡張用の制御コード。次に続くコードと組み合わせて1つの機能を実現する。コード 
の 27 «1B> H)o 

ESC/P (EPSON Standard Code for Printer/ イーエスシーピ ー ) 

セイコーエプソンが標準化した，ターミナルプリンタ用コント□-ルコード体系。 

EtherTalk ( イーサトーク） 

Macintosh を Ethernet (イーサネット）に接続するための、 AppleTalk の适信規が)。 
LocalTalk より适信ま度がまい。 


FG 線 

プリンタとコンピュータとの闇の電位差をなくし、動作を安をさせるために接続する 
コード。通常> インターフェイスケーブルに用意されている。 


JIS (Japanese Industrial Standard/ シ乂 ) 

日本工業規格で規定した，日本国内の文字コードの規格。 


KB (Kilo Byte/ キ □ バイト） 

データ量の単位。1 KByte = 1024 Byte 。 

M 

MB (Mega Byte/ メガバイト） 

データ量の単位。 1 MB =1024 KB =1024 X 1024 Byte 。 

0 

OS 

オペレーティングシステム （Operating System ) の略。コンピュータのシステムを管 
理する基本ソフトウエア。 


RAM (Random Access Memory/ ラム） 

データなどを読み書きできるメモリ。 

ROM (Read Only Memory/ □ ム） 

データなどの読み化し専届のメモリ。 

RS-423 び — ルエス 423) 

シリアルインターフェイスの規格の1つ。 
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u 


USB (Universal Serial Bus / ユーエスビ ー） 

中■低ま向けのシリアルインターフェイス規格の 1 つ。コンピュータやプリンタなど 
の接続機器の電源が入ったまま、ケーブルの抜き差しができる。また 「 USB 八ブ」と 
いう機器を使用することで> 規格上> 同時に127台までの USB 対応機器を接続する 
ことができる。 


V 


VGA (ヴイジーエ ー) 

もともと ， IBM PS /2 のグラフィ、ソクス制御巧チップのを称で、解像度.色数などの 
ディスプレイへの表示能力を示す。 VGA を化張した SVGA という規格わある。 


VGA 

640 X 48日ド、ソト16色 

SVGA 

800 X 目0日ドット之日6色 
1024 X ドット2日6色 


コンピュークのグラフイツクアクセラレータの性能により.ちに高が像度-を色表示が可能。 


数字 


16進数 

16進法で用いる英数字。一般的には、0~ 9まではそのままの数字で，10〜15は A 
〜 F で表す。 


アイウェオ 


アイコン 

コンピュータの画面上に表示される，ファイルや書類，フォルダなどを象徴する國柄。 

圧縮（データ圧縮） 

1つ> または複数のファイルを1つじまとめて、データ容量をかさくすること。圧縮 
されたデータは展開して、元のデータに戻して巧用ずる。（これを「解凍」と言う。） 

アプリケーシヨンソフトウェア 

コンピュータ上で実務処理などを巧うためのソフトウェア。 

ワープ□ソフト、表計算ソフト、画像処理ソフトなどがある。 


インクカートリツジ 

印刷用のインクが人った容器。 

インクジエツトプリンタ 

プリントへツドのノズル部分か5インクを用紙にかきつけて EP 刷するプリンタ。 
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インストーラ 

CD - ROM やフ □、ソ ピーディスクで供給されるデータやソフトなどを自分の コン ピ ュー 
夕の八ードディスクにコピーし、 さらじ 、使用できる状態に環境を自動的に整えるソ 
フト。 

印刷領域 

印刷内容が欠落することな<用紙に印刷されることを保証する領域。この領域を超え 
て作成されたデータは> EP 刷されないろ\ 2ページにまたがって印刷される。 

インターフェイス 

異なる機器が接続される接点（境巧面)。また、それ5の機器闇でデータなどをやりと 
りするための八ードウェアやソフトウェアの接続仕様。 

インターフェイスカード 

プリンタに標準装備されているインターフェイス（本機の場合は，「パラレル」と 
rusBj) W かに、更にインターフェイスを増やしたい場合にプリンタに取りつける力一 
ド。 目的に合わせてさまざまなカードが用意されている。 

インターフェイスケーフル 

プリンタとコンピュータを接続するケーブル。 

インターフェイスコネクタ 

インターフェイスケーブルを差し込む端子。 

インチ 

長さの単位で，1インチは約 25.4 mnn 。 


才 


オプション 

本書では，別売りのプリンタ関連届品を意巧する。 


力 


改行 

印刷位置を次行の左マージン位置に移動すること。 

稱像度 

画質の細かさを表す指標で> —般に dpi (dot Per inch ; 25.4 nnm {1 インチ}あたりの 
ドット数）の単位で表わす。解像度が大きければそれだけ画質も良<なるが、データ 
の容量わをくなり印刷に時闇がかかる。 


お凍 

圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 

改頁 

印刷位置を次ページ先頭の左マージン位置（印字開始位置）に移動すること。 

カラーマッチング 

原画 （ EP 刷データ）、ディスプレイ上の表示、 EP 刷結まの色を合わせ込む機能。 
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キ 


キヤツピング 

プリントへ、ソドの乾燥を防ぐためじプリンタが自動的にプリントへ、ソドにキャップを 
する機能。 


ギャップ調整 

黒/カラーインクのせ化位置を調整する機能。この機能を実行ずることにより、双方 
向印刷時の縦吾線のブレや，黒インクとカラーインクの EP 刷位置のブレをネ甫正する。 


キャリッジ 

プリントへッドやインクカートリツジを左ちに移動させる部分。 


お網 

セツトされている用紙をページ先頭位置まで紙送りすること。 


ク 


グラフィックアク它ラレータ 

Windows や Macintosh が動作するパソコン1こおいてグラフイ、ソクス表示を高ま化す 
る専用ビデオアダプタ。 


ク U ック 

マウスのボタンを"カチ、ソ"と1回押すこと。 

クリーニング 

プリントへッドの表面を清掃し，ノズルの詰まりを解消する機能。 


H 


コント□-ルコード 

プリンタの機能を制御するためにコンピュータか6プリンタ側へ送6れるコード（命 
令巧所。 


シ 


巧でん 

プリントへ、ソドノズル（インクせ化孔）の先端部分までインクを満たして， EP 刷でき 
る状態じすること。 

初期設定値 

電源スイ、ソチをオンしたときに達がされる設定。 

初期動作 

電源スイ、ソチをオンじしたときに巧われる、プリンタのウォーミングアップ。 

シリアルインターフェイス 

データを1ビツトずつ転さするインターフェイス。 
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它ルフクリーニング 

プリントへ、ソドのノズルの目詰まりを防ぐためじ、自動的にプリントへ、ソドをクリー 
ニングする機能。 


ダウン□-ド 

ホストコンピュータじ登録されているデータを、ネットワーク适信などを介して自分 
のコンピュータじ取り化す（コピーする）こと。 

ダブルク U ツク 

マウスのボタンを，をい操作で2回連続して"カチカチ、ソ"と押すこと。 


チェックボックス 

ダイア□グボックスやウィンドウ内で、項目（機能）の有劾/無効を指をずるための 
匹]角いマーク。クリックで有》力〇お効を切り替える。有》力の場合は四角の中に X や4 
が表示され、無効の場合は四角の中が空白になっている。 


ディレクトリ 

大量のファイルを整理および管理するためじ考え化された概念。ディレクトリをは，記 
憶装置（八ードディスクや CD - ROM など）のどこじファイルが記憶されているかを示 
す「住所」のような働きをする。 

デバイス 

CPU に接続する全ての八ードウエア装置の意□ホ。 


ドライブ 

CD - ROM , 八ードディスク、フ□、ソピーディスクなどの離動装置。 Windows の場合、 
管理のためじ各ドライブにアルファべ、ソトを割り振りドライブをとしている。 


ノズル 

インクのせ化孔。インクが乾燥したりしてこのミしが詰まると、印刷品質が悪くなる。 

ノズルチェックパターン 

プリントヘッドのノブル（インクせ化孔）が詰まっていないかどうかを磕認ずるため 
の格す状のパターン（図柄)。格す状のパターンの中に EP 刷されない箇所（線が途切れ 
ている箇所）がある場合は、ノズルが詰まっているので、プリントヘッドのクリーニ 
ングを巧う必要がある。 
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が紙 

用紙をプリンタから排化すること。 

バッファ 

コンピュータから送6れてきた印刷データを一時的に蓄えておくメモリ。 

パラレルインターフェイス 

データ転送を8ビットずつ巧う転を方式のインターフェイス。 


フす 一7 ツト 

八ードディスクやフ□、ソピーディスクなどを利巧する 0 S に合わせて初期化すること。 

フオルダ 

ディレクトリと同義語。画面上ではディレクトリと言わずフオルダと呼ばれる場合が 
をい。 

フオント（書体） 

字体のこと。 B 月朝体' ゴシック体などがある。 

プラグアンドプレイ 

Windows 95/98で提供される、コンピュータに八ードウェア（プリンタなど）を接続 
するだけで自動的に動作環境が設定されてすぐに使巧可能状態になる機能。 

プリンタドライバ 

アプリケーシヨンソフトウェアの命令をプリンタのコマンドに変換する、システムの 
一部に組み込むもの（またはソフトウェアの一部)。 

プリントヘッド 

用紙にインクを吹きつけて印刷する部分（ノズル先端部分)。外部か6は見えない位置 
にある。 


ページ先頭位置 

用紙の一番巧めに印刷される位置。 


ポイント 

マウスカーソルをメニューの項目に合わせることで、クリ 、ソク をしなくてちその先の 
階層メニューが自動的に表示される。 


ポート 

プリンタやモデムなどの周辺機器をコンピュータに接続するために巧うコネクタやソ 
ケット。 
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マ 


マージン 

余白のことで，物理的に印刷不可能な用紙上の領域を言う。 

マイク□ウイーブ機能 

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現する、ェプソ 
ン独自の機能。 


メ 

メモリ 

情報（データ）を保をする部分。プ□グラムのような固定された情報を保持する ROM 
(Read Only Memory -読み化し専用メモリ）や、一時的に情報を格納する RAM 
(Random Access Memory —読み書き巧能メモリ）などがある。 


ラジオボタン 

ディスプレイ上に表示されるダイア□グボックスやウィンドウの中で、複数の選択肢 
の中か61つを選択するための丸いボタン。選択されていない状態は〇、達択されて 
有効になっている状態は®で表示される。 
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